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Kemppi werkt wereldwijd. Het hoofdkantoor en de belangrijkste productiefaciliteiten bevinden zich in 
Finland. Kemppi heeft vestigingen in Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, 
het Verenigd Koninkrijk, Benelux, Polen, Rusland, Australië, India, China en Maleisië. Daarnaast heeft 
Kemppi vertegenwoordigers in meer dan 70 landen, die verantwoordelijk zijn voor landelijke product-
distributie, verkoop en klantenservice.

Een volledige lijst van de vestigingen, distributeurs en dealers van Kemppi vindt u op  
www.kemppi.nl/ www.kemppi.be



4 Een bedrijf met en voor mensen44

Verbeteren van prestaties

Kemppi-lasproducten staan garant voor productiviteit en te-
vredenheid. Onze researchteams zijn nieuwsgierig en staan 
open voor alternatieve oplossingen die de prestaties van 
onze klanten nog verder kunnen verbeteren.

Ontwerpoplossingen

Fins industrieel ontwerp staat voor integriteit, efficiëntie, vertrou-
wen en kwaliteit. De mensen van Kemppi zijn betrouwbaar, toege-
wijd en verantwoordelijk.

Kemppi heeft vele innovaties op de markt geïntroduceerd, als pionier in de ontwikkeling van lasapparaten 
en productieve lasoplossingen en -diensten. Vandaag de dag berust het bedrijf nog steeds op dezelfde 
basiswaarden die de bedrijfsactiviteiten al meer dan 60 jaar bepalen. De fundamentele principes zijn 
ondernemerschap, innovatie, eerlijkheid en respect voor het individu. 

Kemppi’s investeringen in research en productontwikkeling zijn primair gericht op de bruikbaarheid, 
technische kwaliteit, productiviteit van de producten en op een uitgebreide klantenservice.

Een bedrijf met  
en voor mensen
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Klanttevredenheid

Bij Kemppi begint en eindigt alles bij onze klanten. Tevredenheid 
is wat telt. 

Kwaliteit produceren 

De productiefaciliteiten van Kemppi zijn modern en efficiënt. 
De producten worden vervaardigd van materialen van hoge 
kwaliteit en de gebruikte testprocessen staan garant voor pro-
ductiviteit, van de eerste tot de laatste las.

5Kemppi-productcatalogus 2016



Veiligheidsvoorwaarden voor booglasapparatuur

IEC/EN 60974-1 deel 1: Lasstroombronnen I 
EC/EN 60974-2 deel 2: Waterkoelingssystemen  
IEC/EN 60974-3 deel 3: Boogtrek en stabilisatiemateriaal  
IEC/EN 60974-5 deel 5: Draadaanvoerunits  
IEC/EN 60974-7 deel 7: Toortsen  
IEC/EN 60974-10 deel 10: Vereisten van elektromagnetische 
compatibiliteit  
(EMC) IEC/EN 60974-11 deel 11: Lastangen EMC-classificatie 
volgens CISPR 11: Klasse A. Kemppi’s booglasmachines zijn 
ontworpen voor industriële toepassingen.

Beschermingsgraad en bedrijfstemperatuur

De beschermingsgraad voor Kemppi-apparaten is IP23S, het-
geen aanduidt: bescherming tegen inslagen en regen. Lasap-

paraten zijn niet bestemd voor het gebruik in de regen of onder 
natte omstandigheden. Het bereik van de omgevingstempera-
tuur voor het gebruik van Kemppi’s-lasmachines is -20/+40 °C. 
Hierdoor zijn ze geschikt voor extreme omstandigheden. Het 
temperatuurbereik voor opslag is -40/+60 °C.

Belastbaarheid en inschakelduur

De belastbaarheid van Kemppi-lasapparaten wordt uitgedrukt 
in het aantal ampère in combinatie met het inschakelduur per-
centage. De inschakelduur duidt op het deel van een cyclus 
van tien minuten dat u kunt lassen met de gegeven stroom-
sterkte zonder oververhitting van het apparaat. Omdat de op-
gegeven inschakelduur geldt bij een temperatuur van +40 °C, 
ligt de ID-waarde hoger bij normale kamertemperatuur.

Kemppi-producten voldoen aan de volgende  
internationale normen:

ISO 3834-2

Kemppi is gericht op het bereiken van technische perfec-
tie. Onze normen voldoen aan het ISO 9001-kwaliteitsbe-
heersysteem en het ISO 14001-milieubeheersysteem. De 
CE-markering duidt aan dat het product voldoet aan alle 
Europese richtlijnen en essentiële geharmoniseerde nor-
men.

Kemppi is de eerste fabrikant van lasapparatuur ter wereld 
waarvan de laswerkzaamheden zijn gecertificeerd volgens 
ISO 3834-2. Dit is overtuigend bewijs dat wij onafhankelijk 
lasprocedurespecificaties kunnen ontwikkelen en 
aanbieden. U kunt hierbij rekenen op een snelle en 
probleemloze service

De certificering heeft betrekking op lasonderzoek, de 
ontwikkeling van laseigenschappen van lasapparatuur, 
de demonstratie van lasapparatuur en advisering over 
lassen.

ISO 9001/ISO14001

Kwaliteit en normen

Kwaliteit en normen, milieu6



Kemppi’s ontwikkeling en 
commercialisatie van inverter-
lastechnologie tijdens de jaren ‘70 
verminderde het elektriciteitsverbruik 
van de stroombron drastisch. Vandaag 
de dag behoort de zogenaamde 
‘green technology’ tot ons 
ondernemingsmodel. Milieubelasting van 
de productlevenscyclus, energieverbruik, 
gekozen materialen en productafvoer zijn 
factoren die in het ontwerp beoordeeld 
worden. 

Plezier tijdens het lassen? Wij geloven dat 
dit een sterke combinatie is. Het is onze 
taak te zorgen dat de lassers hun werk 
kunnen doen precies zoals zij dat graag 
willen. Technologie is belangrijk. Maar 
zaken doen vindt nog steeds plaats met 
mensen – onze afnemers en partners 
weten wat het menselijk contact werkelijk 
betekent.

Kemppi is gericht op de Joy of Welding 
op elk niveau.

Let op! 
Hoewel wij alles in het werk hebben gesteld om er-
voor te zorgen dat de informatie in deze catalogus 
accuraat en volledig is, aanvaarden wij geen aanspra-
kelijkheid voor onjuistheden of drukfouten. Kemppi 
heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaand 
bericht de specificaties van het beschreven product 
te wijzigen.

Energy e�cient
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MIG/MAG-lassen 11

TIG-lassen 39

MMA-lassen 53

Pistolen en toortsen 66

Oplossingen voor lasautomatisering en boogprestaties 91

Geselecteerde software 99

Veiligheidsproducten, accessoires en procestraining 109

Kemppi-garantie 2+ 124

Contactinformatie 126

Inhoud

Speciale symbolen

Ingangsfrequentie

Draadaanvoer 4-rols

Pulserende 
gelijkstroom

Constante 
uitgangsspanning

Vereist 1-fase 
voeding

Optie waterkoelingDraadaanvoer 2-rols

Constante 
uitgangsstroom

Vereist 3-fase 
voeding

Wisselstroom, pulserende 
uitgangsgelijkstroom

Constante uitgangsstroom en 
constante uitgangsspanning

Toestel voor 
meerdere voltages 

Energiezuinig in vergelijking met 
alternatieve producten
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MinarcMig Evo 12

Kempact RA 14

FastMig M 18

MagTrac 22

FastMig X 24

Kempact MIG/Kempact Pulse 30

SuperSnake 32

FitWeld Evo 300 34

ArcFeed 36

Omdat lastoepassingen variëren, ontwerpen wij producten voor 
specifieke doeleinden. Dus of u nu op zoek bent naar een lichtgewicht, 
compact apparaat, of u nu modulaire lasapparatuur voor de zware 
industrie,  bij ons vindt u ongetwijfeld de geschikte machine vinden. 

Kemppi MIG/MAG-apparatuur, ontworpen voor lassers met oog voor 
kwaliteit, heeft hoogstaande technologie van binnen en eenvoudige 
intuïtieve besturing en goede prestaties van buiten. 

MIG/MAG-lassen

Kemppi reserves the right to change the information in this catalogue.  
For the most up-to-date information, please check the offering at www.kemppi.com.

11Kemppi-productcatalogus 2016



MinarcMig Evo

Energy e�cient

CVPhase

1

Een flexibel gereedschap voor de mobiele lasser

Eenvoudiger lassen dan ooit 
MinarcMig Evo-machines combineren een enorme MIG/MAG-lascapaciteit en 
kwaliteit in een draagbaar, compact formaat. Kies uit modellen van 200 A of 170 
A, die hun lasvermogen leveren met een inschakelduur van 35% vanaf een 1- fase  
16 A-netvoeding. MinarcMig Evo levert eersteklas resultaten, waar u ook werkt.

De MinarcMig Evo 200 biedt zowel automatische als handmatige configuratie 
voor nauwkeurige laskwaliteit en boogontsteking, gemonitord en bestuurd door 
Kemppi's adaptieve boogregelsysteem. De MinarcMig Evo 170 heeft alleen een 
handmatige configuratie, met aparte regeling van spanning en draadaanvoersnelheid. 
Elk model beschikt over een grote grafische interface, die de gebruiker tijdens de 
configuratie de weg wijst. Met de MinarcMig Evo 200 kunt u eenvoudig de plaatdikte 
en las instellen, inclusief materiaalselectie voor toevoegdraden van ijzer, roestvast 
staal, aluminium en CuSi voor hardsolderen, zodat uiteenlopende industriële 
toepassingen mogelijk zijn.

De PFC-stroombrontechnologie levert een ultieme energiezuinigheid, met 
een vermogensfactor van 0,99. MinarcMig Evo kan ook efficiënt worden gebruikt 
met extra lange voedingskabels van meer dan 100 meter lang, voor een optimale 
bruikbaarheid bij lassen in het veld.

De beste koop
•	 Precieze laskwaliteit en 

boogontsteking
•	 200 A/170 A MIG/MAG-

lasvermogen van een 16 
A-voeding

•	 Keuze tussen automatisch en 
handmatig model

•	 Te gebruiken met Fe-, Fe FCW-, Ss-, 
Al-, CuSi-toevoegdraden, spoelen 
van 1 kg of 5 kg

•	 Het grote grafische scherm wijst 
de gebruiker de weg

•	 Ontworpen voor gebruik met 
lange voedingskabels van 100 m+

•	 Pistool van 3 meter, kabelset en 
schouderband inbegrepen

•	 Geschikt voor gebruik op het 
lichtnet of op een generator

•	 Kemppi 2+-garantie op 
onderdelen en arbeid

MinarcMig Evo 170/200

12



De optionele adapter voor de MinarcMig 
maakt het mogelijk om elk MIG/MAG- 
laspistool te gebruiken dat eurocompatibel is. 

Technische specificaties

Bestelinformatie

De modellen MinarcMig Evo 170 en 200 
zijn uitgerust met een lcd-functiepaneel. De 
MinarcMig Evo 200 biedt daarnaast selectie 
van materiaaltype, plaatdikte en lasvorm.

Toepassingen
•	 Werkplaatsen voor bewerking 

van dun plaatmetaal
•	 Installatie en prefab
•	 Reparatie en onderhoud

MinarcMig Evo 170 200

Aansluitspanning 1~, 50/60 Hz 230 V (±15%) 230 V (±15%)

Aansluitspanning (AU) 1~, 50/60 Hz 240 V (±15%) 240 V (±15%)

Opgenomen vermogen bij 
max. stroom

35% ID 170 A/4,8 kVA 200 A/6,2 kVA

Voedingsstroom 35% ID I1max 20,3 A 26,2 A

100% ID I1eff 10,1 A 13,2 A

Aansluitkabel H07RN-F 3G1.5 (1,5 mm2, 3 m) 3G1.5 (1,5 mm2, 3 m)

Zekering type C 16 A 16 A

Belastbaarheid bij 40 °C 35% ID 170 A/24 V 200 A/24 V

60% ID 140 A/21 V 160 A/22 V

100% ID 100 A/20 V 120 A/20 V

Stroombereik 20 A/15 V – 170 A/24 V 20 A/15 V – 200 A/26 V

Onbelaste spanning 74 V 74 V

Onbelast vermogen 12 W ventilator uit, 21 W 
ventilator aan

12 W ventilator uit, 26 W 
ventilator aan

Spanningsstappen 0,1 V 0,1 V

Vermogensfactor bij max. stroomsterkte 0,99 0,99

Rendement bij 100% ID 80% 82%

Toevoegdraden ø Massieve Fe-
draad

0,6…1,0 mm 0,6…1,0 mm

Fe-kerndraad 0,8…1,0 mm 0,8…1,0 mm

Ss 0,8…1,0 mm

Al 1,0 mm

CuSi 0,8…1,0 mm

Instelbereik 
draadaanvoersnelheid

1…12 m/min 1…13 m/min

Draadhaspel max. ø 200 mm/5 kg 200 mm/5 kg

Beschermgassen CO₂, Ar + CO₂ gemengd CO₂, Ar, Ar + CO₂ gemengd

Afmetingen L x B x H 450 x 227 x 368 mm 450 x 227 x 368 mm

Gewicht (inclusief pistool en kabels 3,0 kg) 13 kg 13 kg

Temperatuurklasse F (155 °C) F (155 °C)

EMC-klasse A A

Beschermingsgraad IP23S IP23S

Werktemperatuurbereik -20…+40 °C -20…+40 °C

Temperatuurbereik voor opslag -40…+60 °C -40…+60 °C

Normen: IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

Kwaliteitslassen, waar uw werk u ook mee 
naartoe neemt. MinarcMig Evo is geschikt 
voor uiteenlopende fabricageprocessen die 
met lassen gepaard gaan.

MinarcMig Evo (incl. pistool, kabels, gasslang en schouderband)

MinarcMig Evo 170 61008170

MinarcMig Evo 170 AU 61008170AU

MinarcMig Evo 170 (Denemarken) 61008170DK

MinarcMig Evo 200 61008200

MinarcMig Evo 200 AU  61008200AU

MinarcMig Evo 200 (Denemarken) 61008200DK

Laspistool MMG22 3 m 6250220

Werkstukkabel en -klem 3 m 6184003

Beschermgasslang 4,5 m W001077

Schouderband 9592163

MinarcMig Evo 170 (zonder voedingsstekker) 61008170NP

MinarcMig Evo 200 (zonder voedingsstekker) 61008200NP

MST 400 transportunit 6185294

Euro adapter kit W008366

* Het AU-model is bestemd voor de markten in Australië en Nieuw-Zeeland,  
het DK-model voor Denemarken. Ze hebben verschillende voedingsstekkers.
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Kempact RA

Energy e�cient
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Stap over op de 
nieuwe standaard

De beste koop
•	 Moderne, energiezuinige 

stroombron
•	 Uitstekende lasprestaties met 

gemengd of C02-beschermgas
•	 Nauwkeurige, stabiele ontsteking 

van de boog
•	 Maximale output bij 35% 

inschakelduur
•	 Groot en duidelijk lcd-scherm
•	 WireLine™-onderhoudsindicator
•	 GasMate™-chassis met 

cilinderinvoer op vloerniveau
•	 Brights™-draadaanvoerverlichting
•	 HotSpot™-

hittebehandelingsfunctie
•	 2T/4T-vergrendeling van de 

pistoolschakelaar
•	 Hechtlas- en cyclusboogtimer
•	 Opbergbakken voor onderdelen
•	 FE-laspistool van 3,5 m
•	 Kemppi 2+-garantie

Nieuwe standaarden  
in de compacte MIG/MAG-klasse 

Kempact RA is ontworpen voor de moderne laswerkplaats en brengt stijlvol 
en doelmatig design tot uitdrukking in de hoge productiekwaliteit en de functionele 
voordelen voor de gebruiker, die lastaken productief, nauwkeurig en efficiënt maken.

Kempact RA is gebouwd op Kemppi's nieuwste stroombronplatform, dat 
zorgt voor optimale lasprestaties en een uitstekend energierendement. De elf 
modelopties zijn onder andere stroombronnen van 180, 250 en 320 ampère, met 
naar keuze een reguliere (R) of adaptieve (A) functiepaneelinterface, om tegemoet 
te komen aan de uiteenlopende eisen van werkplaatsen voor metaalbewerking. De 
leveringsspecificatie omvat een laspistool en een werkstukkabelpakket.

Nieuwe technologische eigenschappen zijn onder andere de meer dan 10% 
lagere energiekosten ten opzichte van conventionele, stappen-gecontroleerde 
stroombronnen, de Brights™-draadaanvoerverlichting voor eenvoudige draadaanvoer 
bij weinig licht, de WireLine™-onderhoudswaarschuwingen die de gebruiker alert 
maken op standaard onderhoudsbehoeften van het draadtraject en het geïntegreerde 
GasMate™-chassis, dat het laden van gascilinders en het verplaatsen van de machine 
eenvoudig en veilig maakt. Welk model u ook kiest, Kempact RA zorgt ervoor dat u 
altijd alles uit een lastaak haalt wat erin zit.

Kempact RA
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Ontwerpeigenschappen:
1.	 Sterke en stijlvolle plexiglas kap voor een betere bescherming.

2.	 U heeft de keuze tussen een reguliere (R-modellen) en adaptieve (A-modellen) 
functiepaneelinterface.

3.	 Draadaanvoersystemen 2-rols (181- en 251-modellen) of 4-rols (253- en 
323-modellen).

4.	 De verticale pistoolaansluiting zorgt voor een betere draadaanvoer en geeft het 
pistool een langere levensduur.

5.	 Brights™-draadaanvoerverlichting voor omstandigheden met weinig licht.

6.	 De WireLine™-symboolwaarschuwingen voor onderhoud sturen de 
onderhoudsvereisten.

7.	 Geïntegreerde opbergbakken voor de onderdelen van de draadaandrijving en het 
pistool.

8.	 Het GasMate™-chassis maakt het laden van cilinders en het verplaatsen van de 
machine eenvoudig en veilig.

9.	 Gebouwd van sterk geperst staal en gegoten kunststof.

10.	 De polariteit van de aansluitpolen is eenvoudig om te wisselen.

11.	 Optioneel deeltjesfilter voor stoffige werkplaatsen.
Door de grote en duidelijke lcd-functiepane-
len kunnen parameters eenvoudig worden 
ingesteld en geraadpleegd. De onderdelen-
bakken zijn een handige en goed toeganke-
lijke opbergplaats.

Adaptieve (A) Kempact-modellen bieden spe-
ciale mogelijkheden, waaronder vermogens-
instelling op basis van de plaatdikteregeling, 
selectie van toevoegmateriaal, en geheugen-
kanalen.

Dankzij het GasMate-chassis kunnen gasci-
linders eenvoudig worden verzameld, opge-
borgen en verplaatst. Gascilinders worden 
op vloerniveau geladen en worden bevestigd 
met een sterk stoffen singelsysteem.

Kempact RA is nauwkeurig en efficiënt; ont-
worpen voor gebruik met uiteenlopende toe-
voegmaterialen.

15Kemppi-productcatalogus 2016



Kempact RA

Technische specificaties

Kempact RA

De Kempact-modellen 253/323 zijn uitgerust 
met de DuraTorque-draadaandrijving met 
4-rols.

De HotSpot™-functie maakt het krimpen van 
metaal en het verhitten van componenten een-
voudig en gemakkelijk. 

De Kempact-modellen 181/251 zijn uitgerust 
met de GT02C-draadaandrijving met 2-rols.

Kempact 181A 251R, 251A

Aansluitspanning 1~, 50/60 Hz 230 V (±15%) 1~, 50/60 Hz 240 V (±15%)

Opgenomen vermogen bij max. stroom 50% ID I1max (180 A) 5 kVA 30% ID I1max (250 A) 8,5 kVA

Voedingsstroom 50% ID I1max (180 A) 22 A 30% ID I1max (250 A) 36 A

100% ID I1eff (140 A) 16 A 100% ID I1eff (150 A) 17 A

Aansluitkabel H07RN-F 3G1.5 (1,5 mm2, 5 m) H07RN-F 3G2.5 (2,5 mm2, 5 m)

Zekering Type C 16 A Type C 20 A

Stroombereik 10 V/20 A – 26 V/180 A 10 V/20 A – 29 V/250 A

Vermogensfactor bij max. 180 A/23 V 0,99 250 A/26,5 V 0,99

Rendement bij 100% ID 140 A/21 V 0,82 150 A/21,5 V 0,82

Instelbereik draadaanvoersnelheid 1,0-14,0 m/min 1,0-18,0 m/min

Instelbereik spanning 8,0-26,0 V 8,0-29,0 V

Afmetingen L x B x H 623 x 579 x 1070 mm L x B x H 623 x 579 x 1070 mm

Gewicht (zonder pistool en kabels) 44 kg 44 kg

EMC-klasse A A

Normen: IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

Kempact 253R, 253A 323R, 323A

Aansluitspanning 3~, 50/60 Hz 400 V (±15%) 3~, 50/60 Hz 400 V (±15%)

Opgenomen vermogen bij max. stroom 35% ID I1max (250 A) 8,5 kVA 35% ID I1max (320 A) 12 kVA

Voedingsstroom 35% ID I1max (250 A) 11,9 A 35% ID I1max (320 A) 17,2 A

100% ID I1eff (150 A) 6,1 A 100% ID I1eff (190 A) 8,2 A

Aansluitkabel H07RN-F 4G1.5 (1,5 mm2, 5 m) H07RN-F 4G1.5 (1,5 mm2, 5 m)

Zekering Type C 10 A Type C 10 A

Stroombereik 10 V/20 A – 31 V/250 A 10 V/20 A – 32,5 V/320 A

Vermogensfactor bij max. 250 A/26,5 V 0,93 320 A/30 V 0,94

Rendement bij 100% ID 150 A/21,5 V 0,88 190 A/23,5 V 0,86

Instelbereik draadaanvoersnelheid 1,0-18,0 m/min 1,0-20,0 m/min

Instelbereik spanning 8,0-31,0 V 8,0-32,5 V

Afmetingen L x B x H 623 x 579 x 1070 mm L x B x H 623 x 579 x 1070 mm

Gewicht (zonder pistool en kabels) 44 kg 44 kg

EMC-klasse A A

Normen: IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
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Technische specificaties

Kempact RA

Kempact 253 RMV/AMV 323 RMV/AMV

Aansluitspanning 3~, 50/60 Hz 230 V -15%…400 V +15% 3~, 50/60 Hz 230 V -15%…400 V +15%

Opgenomen vermogen bij max. 
stroom

40% ID I1max (250 A)(230 V) 9 kVA 35% ID I1max (320 A)(230 V) 13,5 kVA

40% ID I1max (250 A)(400 V) 8,5 kVA 35% ID I1max (320 A)(400 V) 12,5 kVA

Voedingsstroom 40% ID I1max (250 A)(230 V) 22,2 A 35% ID I1max (320 A)(230 V) 33,3 A

40% ID I1max (250 A)(400 V) 12,3 A 35% ID I1max (320 A)(400 V) 17,8 A

100% ID I1eff (150 A)(230 V) 10,8 A 100% ID I1eff (190 A)(230 V) 14,8 A

100% ID I1eff (150 A)(400 V) 6,2 A 100% ID I1eff (190 A)(400 V) 8,3 A

Aansluitkabel H07RN-F 4G1.5 (1,5 mm2, 5 m) H07RN-F 4G1.5 (1,5 mm2, 5 m)

Zekering Type C (230 V) 16 A Type C (230 V) 16 A

Type C (400 V) 10 A Type C (400 V) 10 A

Stroombereik 10 V/20 A - 31 V/250 A 10 V/20 A - 32,5 V/320 A

Vermogensfactor bij max. 250 A/26,5 V (230 V) 0,94 320 A/30 V (230 V) 0,94

250 A/26,5 V (400 V) 0,93 320 A/30 V (400 V) 0,94

Rendement bij 100% ID 150 A/21,5 V (230 V) 0,79 190 A/23,5 V (230 V) 0,80

150 A/21,5 V (400 V) 0,82 190 A/23,5 V (400 V) 0,83

Instelbereik draadaanvoersnelheid 1,0-18,0 m/min 1,0-20,0 m/min

Instelbereik spanning 8,0-31,0 V 8,0-32,5 V

Afmetingen L x B x H 623 x 579 x 1070 mm L x B x H 623 x 579 x 1070 mm

Gewicht (zonder pistool en kabels) 44 kg 44 kg

EMC-klasse A A

Normen: IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

Bestelinformatie

Voor de MIG/MAG lastoortsen reeks zie pagina 68 – 77.

Kempact RA

Kempact 181A, FE 20, 3.5m P2201

Kempact 181A, FE 20, 5m P2202

Kempact 251R, FE 25, 3.5m P2203

Kempact 251R, FE 25, 5m P2204

Kempact 251A, FE 25, 3.5m P2205

Kempact 251A, FE 25, 5m P2206

Kempact 253R, FE 27, 3.5m P2207

Kempact 253R, FE 27, 5m P2208

Kempact 253A, FE 32, 3.5m P2209

Kempact 253A, FE 32, 5m P2210

Kempact 323R, FE 32, 3.5m P2211

Kempact 323R, FE 32, 5m P2212

Kempact 323A, FE 32, 3.5m P2213

Kempact 323A, FE 32, 5m P2214

Kempact 253RMV, FE 27, 3.5m P2215

Kempact 253RMV, FE 27, 5m P2216

Kempact 253AMV, FE 32, 3.5m P2217

Kempact 253AMV, FE 32, 5m P2218

Kempact 323RMV, FE 32, 3.5m P2219

Kempact 323RMV, FE 32, 5m P2220

Kempact 323AMV, FE 32, 3.5m P2221

Kempact 323AMV, FE 32, 5m P2222

Kempact 323R, FE 35, 3.5M P2260

Kempact 323R, FE 35, 5.0M P2255

Kempact 323A, FE 35, 3.5M P2261

Kempact 323A, FE 35, 5.0M P2256

Kempact 323RMV, FE 35, 3.5M P2262

Kempact 323RMV, FE 35, 5M P2263

Kempact 323AMV, FE 35, 3.5M P2264

Kempact 323AMV, FE 35, 5M P2265

Koolstofelektroden houder 9592106  

Koolstofelektrode 10-100 4192160
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FastMig M

FastMig M

Fase

3

CC
CV *

Bewezen  
betrouwbaarheid  
vanuit de top van de  
lastechniek

•	 Modulair ontwerp  

•	 Twee pakketopties: Regulier en 
Synergisch

•	 Versie met multi-voltage 
spanningsbron verkrijgbaar

•	 WiseFusion™ optie om eenvoudig 
en efficiënt uit positie te kunnen 
lassen

•	 Alle Wise™ producten voor 
optimalisatie

•	 MasterTig LT 250 en ArcFeed-
aansluiting op stroombron met 
optionele AS-kit

•	 SuperSnake-tussenaanvoerunit 
voor extra bereik

•	 MagTrac F 61 voor verbeterde 
productiviteit

Toepassingen
•	 Offshore en scheepswerven
 •	 Werkplaatsen voor 

metaalbewerking
 •	 Bouw

Topprestaties voor lassen, voor 
industrieel MIG/MAG-lassen
Lasapparatuur die is geoptimaliseerd voor uw productie 

FastMig M-serie is een combinatie van modulariteit, gebruiksgemak en brede 
inzetbaarheid. 

Deze apparaten hebben uitstekende inschakelduurprestaties, verpakt in compacte 
afmetingen en een licht gewicht. Dit verhoogt de productiviteit en mobiliteit in de 
werkplaats. 

Voor industrieel MIG/MAG-lassen is de FastMig M een algemeen bekend hightech 
alternatief. Zijn nieuwe regeltechnologie resulteert in prima boogontsteking en 
lasprestaties. Zo heeft u meer tijd voor het lassen en verliest u minder tijd met het 
verwijderen van lasspatten.

Er zijn twee productpakketmogelijkheden waaruit u de meest optimale kunt kiezen 
voor uw lastoepassing: het synergische pakket voor veeleisend gebruik en het 
reguliere pakket voor basistoepassingen. 

Wanneer uw toepassing verandert, kunt u de configuratie van uw FastMig M 
aanpassen aan de behoeften van uw productie.

MVU

Energy e�cient
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Verhoog uw lasprestaties met extra opties 
 
 Neem de stap naar een nieuw niveau van lasproductiviteit: Combineer het 
lasvermogen van uw FastMig M met de snelheid en betrouwbaarheid van de 
laswagen MagTrac F 61 van Kemppi. 

Om de lasproductiviteit nog verder te verbeteren, kunt u uw configuratie met 
FastMig M en MagTrac F 61 combineren met de WiseFusion-lasoptimalisatiefunctie. 
Dit is een lascombinatie die kwaliteitslassen produceert met een zeer lage 
warmte-inbreng, wat leidt tot aanzienlijk minder rechtmaken en andere 
nabewerkingskosten. Er is berekend dat deze oplossing uw nabewerkingskosten 
met maximaal 20% kan verminderen.

Verder biedt de FastMig M een brede keuze aan afstandsbedieningen om het werk 
voor de lasser efficiënter en productiever te maken. En als u meer bereik nodig 
heeft kunt u de SuperSnake-subaanvoerunit aansluiten, waarmee u tot maximaal 30 
meter meer werkafstand verkrijgt. 

FastMig M is een sterk en betrouwbaar werkpaard, ongeacht welk pakket u 
kiest: Regulier of Synergisch.

U kunt ervoor kiezen om de waarden van de lasparameters op uw apparaat regulier 
of synergisch te regelen. Beide regelmodi zijn beschikbaar voor elke combinatie van 
stroombron en draadaanvoerunit.

U kunt uw combinatie van draadaanvoerunit en functiepaneel kiezen aan de hand 
van uw huidige lasbehoeften. Als uw toepassing op een later moment verandert, 
kunt u uw FastMig M-systeem altijd voorzien van nieuwe vermogensniveaus, 
draadaanvoerunits en lassoftware.

Keuze aan draadaanvoerunits

U hebt voor uw Reguliere of Synergische FastMig M-pakket keuze uit drie modellen 
draadaanvoerunit.

FastMig MXF 63 is een kleine en lichte versie voor draadhaspels van 200 mm, terwijl 
de modellen MXF 65 en MXF 67 geschikt zijn voor draadhaspels van 300 mm. 
FastMig MXF 67 heeft een extra sterke, dubbelwandige kunststof behuizing.

Zowel het reguliere als het synergische bedieningspaneel is verkrijgbaar voor elk 
model draadaanvoerunit.

De reguliere FastMig M-pakketten bevatten 
een MR-functiepaneel en hiermee kunt u op 
de gebruikelijke manier de lasparameters 
instellen. Dit pakket is geschikt voor 
basislastoepassingen bij professioneel, 
industrieel lassen.

Synergische FastMig M-pakketten bevatten 
een MS-functiepaneel met de eenvoudig 
te gebruiken synergische functionaliteit 
en een ruime keuze aan aanvullende 
eigenschappen voor het optimaliseren van 
uw laswerkzaamheden. Deze pakketten 
zijn geschikt voor professioneel gebruik in 
veeleisende industriële toepassingen.

FastMig M Regulier Synergisch

Stroombron 
bron

FastMig M 320 FastMig M 320

FastMig M 420 FastMig M 420

FastMig M 520 FastMig M 520

FastMig M 420MV FastMig M 420MV

Draadaanvoerunit MXF 65 MXF 65 EL

MXF 67 MXF 67 EL

MXF 63 MXF 63 EL

Koelunit FastCool 10 FastCool 10

Panelen FastMig MR 200 FastMig MS 200

FastMig MR 300 FastMig MS 300

Optionele 
software 

WiseFusion

WisePenetration

WiseRoot

WiseThin

MatchLog

MatchPIN

U kunt kiezen uit drie verschillende mogelijkheden voor draadaanvoerunits voor de FastMig 
M:  MXF 65, MXF 67 en MXF 63, van links naar rechts.
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FastMig M

Technische specificaties

FastMig M

FastMig M 320 FastMig M 420 FastMig M 520

Primaire aansluitspanning 3~, 50/60 Hz 400 V -15%...+20% 400 V -15%...+20% 400 V -15%...+20%
Opgenomen vermogen 60% ID - 20 kVA 27 kVA

100% ID 15 kVA 18 kVA 20 kVA

Belastbaarheid bij 40 °C 60% ID - 420 A 520 A

100% ID 320 A 380 A 430 A

Lasstroom- en spanningsbereik MMA 15 A/20 V – 320 A/45 V 15 A/20 V – 420 A/44 V 15 A/20 V – 520 A/43 V
MIG 20 A/12 V – 320 A/45 V 20 A/12 V – 420 A/44 V 20 A/12 V – 520 A/43 V

Max. lasspanning 45 V 45 V 45 V

Nullastspanning MMA U0 = 48 – 53 V

Uav = 50 V

U0 = 48 – 53 V

Uav = 50 V

U0 = 48 – 53 V

Uav = 50 V

Nullastspanning MIG/MAG U0 = 50 – 58 V U0 = 50 – 58 V U0 = 50 – 58 V

Onbelast vermogen 25 W 25 W 25 W

Rendement bij maximale stroomsterkte 88% 89% 89%

Vermogensfactor bij max. stroomsterkte 0,80 0,87 0,90

Temperatuurbereik voor gebruik -20 ... +40 °C -20 ... +40 °C -20 ... +40 °C
Temperatuurbereik voor opslag -40 ... +60 °C -40 ... +60 °C -40 ... +60 °C

Beschermingsgraad IP23S IP23S IP23S

EMC-klasse A A A

Minimaal kortsluitvermogen Ssc van het elektriciteitsnet* - 5,6 MVA 5,8 MVA
Uitwendige afmetingen 590 x 230 x 430 mm 590 x 230 x 430 mm 590 x 230 x 430 mm

Gewicht 34 kg 35 kg 36 kg

FastMig M 420 MV – 400 V bereik FastMig M 420 MV – 230 V bereik

Primaire aansluitspanning 3~, 50/60 Hz 380 V -10% ... 440 V +10% 220 V -10% ... 230 V +10%
Opgenomen vermogen 60% ID 22 kVa 21 kVa

80 % ID 19 kVa 18 kVA

Belastbaarheid bij 40 °C 60% ID 420 A 420 A

100% ID 380 A 380 A

Lasstroom- en spanningsbereik MMA 15 A/20 V ... 420 A/44 V 15 A/20 V ... 420 A/48 V

MIG 20 A/12 V ... 420 A/44 V 20 A/12 V ... 420 A/48 V

Max. lasspanning 44 V 48 V

Open spanning MMA U0 = 48 ... 53 V 

Uav = 50 V

U0 = 48 ... 53 V 

Uav = 50 V

Open spanning MIG/MAG U0 = 53 ... 58 V U0 = 60 ... 65 V

Onbelast vermogen 25 W 25 W

Rendement bij maximale stroomsterkte 87% 87%

Vermogensfactor bij max. stroomsterkte 0,82 0,85

Werktemperatuur -20 ... +40 ºC -20 ... +40 ºC
Temperatuurbereik voor opslag -40 ... +60 ºC -40 ... +60 ºC

Beschermingsgraad IP23S IP23S

EMC-klasse A A

Minimaal kortsluitvermogen Ssc van het elektriciteitsnet* 5,6 MVA -
Uitwendige afmetingen 590 x 230 x 580 mm 590 x 230 x 580 mm

Gewicht 49 kg 49 kg
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Technische specificaties en bestelinformatie

FastMig M

FastMig MXF 63 FastMig MXF 65 FastMig MXF 67

Belastbaarheid bij 40 °C 60% ID 520 A 520 A 520 A

100% ID 440 A 440 A 440 A

Draadaanvoersnelheid 0 – 25 m/min. 0 – 25 m/min. 0 – 25 m/min.

Draadaanvoermechanisme 4 rollen 4 rollen 4 rollen

Diameter van aandrijfrollen 32 mm 32 mm 32 mm

Toevoegdraden ø Fe, Ss 0,6 – 1,6 mm 0,6 – 1,6 mm 0,6 – 1,6 mm 

ø Gevulde draad 0,8 – 1,6 mm 0,8 – 2,0 mm 0,8 – 2,0 mm

ø Al 1,0 – 1,6 mm 1,0 – 2,4 mm 1,0 – 2,4 mm

Draadhaspel Max. gewicht/max. ø 5 kg / 300 mm 20 kg / 300 mm 20 kg/300 mm

Uitwendige afmetingen L x B x H 510 x 200 x 310 mm 620 x 210 x 445 mm 625 x 243 x 476 mm

Gewicht 9,4 kg 11,1 kg 12,5 kg

Stroombronnen

FastMig M 320 6132320

FastMig M 420 6132420

FastMig M 520 6132520

FastMig M 420 MV 6132423

Draadaanvoerunits

MXF 65 EL Te gebruiken met MS-panelen 6152100EL

MXF 67 EL Te gebruiken met MS-panelen 6152200EL

MXF 63 EL Te gebruiken met MS-panelen 6152300EL

MXF 65 Te gebruiken met MR-panelen 6152100

MXF 67 Te gebruiken met MR-panelen 6152200

MXF 63 Te gebruiken met MR-panelen 6152300

Panelen voor draadaanvoerunits

FastMig MR 200 Regulier paneel 6136100

FastMig MR 300 Regulier paneel 6136200

FastMig MS 200 Synergisch paneel 6136300

FastMig MS 300 Synergisch paneel 6136400

Accessoires

Werkstukkabel 5 m, 50 mm² 6184511

Werkstukkabel 5 m, 70 mm² 6184711

Kabel voor MMA-lassen 5 m, 50 mm² 6184501

Kabel voor MMA-lassen 5 m, 70 mm² 6184701

Afstandsbediening R10 5 m 6185409

Afstandsbediening R10 10 m 618540901

Afstandsbediening R20 5 m 6185419

R30 DataRemote 5 m 6185420

R30 DataRemote 10 m 618542001

Afstandsbediening RMT 10 6185475

Afstandsbedieningskabel 10 m 6185481

AS KIT inclusief paneel 6264263

Koelunit FastCool 10 6068100

Pistoolhouder GH 30 6256030

KV 401-zwenkarm (PM 500) 6185248

GG200/300-gasbeveiliging 6237406

MXFSuperSnake-synchronisatiekit W004030

Verbindingskabel 1,8 m 6260401

Verbindingskabel 5 m 6260405

Verbindingskabel 10 m 6260326

Verbindingskabel 15 m 6260325

Verbindingskabel 20 m 6260327

Verbindingskabel 30 m 6260330

Verbindingskabel, watergekoeld 1,8 m 6260410

Verbindingskabel, watergekoeld 5 m 6260407

Verbindingskabel, watergekoeld 10 m 6260334

Verbindingskabel, watergekoeld 15 m 6260335

Verbindingskabel, watergekoeld 20 m 6260337

Verbindingskabel, watergekoeld 30 m 6260340

WiseFusion-lasfunctie 9991014

WisePenetration-lasfunctie 9991000

WiseRoot-lasproces 6265011

WiseThin-lasproces 9991013

WiseSynergicMig-licentie voor een 
pakketupgrade van standaard naar 
synergisch (voor FastMig M)

9990420

MatchLog 9991017

MatchPIN 6265026

Transportunit P501 6185269

Transportunit PM 500 6185291

Transportunit PM 502 6185293

Transportunit T10 * 6185231

Transportunit T120 * 6185252

KWF 200-ophangbeugel 6185285

KWF 200-beschermglijders 6185286

KV 200-bevestigingsplaat 6185249

MSF 63-ophangbeugel (incl. KPS-bevestigingskit) 6185285

MXF 65-ophangkit W001694

MXF 63-beschermglijders (incl. KPS-bevestigingskit) 6185286

21Kemppi-productcatalogus 2016



MagTrac

Een snelle manier om lassen te 
mechaniseren

Lichte mechanisatie is de meest efficiënte manier om de lasproductiviteit te 
verhogen op scheepswerven en werkplaatsen voor metaalbewerking. Het heeft ook 
een gunstig effect op de veiligheid en ergonomie van laswerkzaamheden. Terwijl de 
laswagen het zware werk verricht, kan de lasser het proces en de kwaliteit bewaken. 

Kemppi's MagTrac F 61 is een snelle en eenvoudige manier om over te stappen 
van handmatig MIG/MAG-lassen op productieve mechanisatie. De bediening 
van de MagTrac F 61 is vergelijkbaar met die van elk normaal lasapparaat, dus er 
is geen speciale kennis voor nodig. Met MagTrac F 61 heeft u geen bijkomstige 
stuurstroomkabels of transformatoren nodig, want alles is volledig geïntegreerd in 
één kabel.

De beste koop
•	 Een magnetische transportunit 

voor het mechaniseren van MIG/
MAG-lassen

•	 Past op Kemppi FastMig Synergic- 
en Pulse-modellen

•	 Uitgebreide keuze aan functies
•	 Alleen het laspistool is nodig 

tussen de transportunit en de 
draadaanvoerunit

•	 Laswaarden en geheugenkanalen 
zijn te selecteren vanaf het 
functiepaneel van de transportunit

•	 Cycluslassen, draadin- en 
-doorvoer en gastestfuncties

•	 Warmte-inbreng en andere 
lasstatistieken

Toepassingen
•	 Mechanisatie van horizontale 

hoeklassen
•	 Scheepswerven en zware 

metaalindustrie

Een snelle route naar hogere 
lasproductiviteit en -kwaliteit

MagTrac F 61
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MagTrac F 61-pakket

MagTrac F 61 welding carriage 6190610

MagTrac F 61 package with SuperSnake, luchtgekoeld P08819

MagTrac F 61, FastMig Pulse, luchtgekoeld P08822

MagTrac F 61, FastMig Pulse, SuperSnake, luchtgekoeld P08828

MagTrac F 61, FastMig Pulse, watergekoeld P08827

Pistolen

MMT 42C, luchtgekoeld 3 m 6254205

MMT 42C, luchtgekoeld 4 m 6254207

MT51MWC, watergekoeld 4.5 m 6255162

SuperSnake GT 02SC 15 m 61531501

SuperSnake GT 02SC W 15 m 61541501

Productiviteit, kwaliteit, comfort

MagTrac F 61 wordt verkocht als standaard pakket waar alles in zit wat u nodig 
heeft voor een efficiënte lasmechanisatie: de transportunit, een synergische FastMig-
stroombron, een MXF-draadaanvoerunit, een speciaal laspistool en de nodige kabels. 
Als optie kunt u een pakket kiezen met een SuperSnake-tussenaanvoereenheid voor 
15 meter extra bereik. 

MagTrac F 61 is compatibel met Kemppi's Wise™-lasprocessen en ‑functies, 
waarmee u uw lasproductiviteit en ‑kwaliteit nog verder kunt verhogen. Volledige 
procescontrole wordt mogelijk gemaakt door Kemppi's lcd-functiepaneel, dat is 
geïntegreerd in de MagTrac F 61-wagen. Dit nieuwe regelsysteem biedt volledige 
operationele controle, zowel over de wagenaandrijving als over de lasparameters. 
Gecombineerd met Kemppi's procescontrole van hoge kwaliteit en industriële 
lassystemen beschikt de MagTrac F 61 over absoluut unieke kwaliteiten.

De MagTrac F 61 is volledig compatibel met 
de SuperSnake-subaanvoereenheid van 
Kemppi, die u 10 tot 25 meter extra werk-
bereik geeft.

Technische specificaties

Bestelinformatie

MagTrac F 61

Elektrische voeding 50 VDC/1 A

Voorloopsnelheid 150…1800 mm/min

Sleepvermogen 16 kg

Aandrijfmethode Railloze aandrijving met permanente 
magnetische zuiging

Wielen 4 rubberen wielen

Traceermethode Geleiderollen

Hoogtebereik geleiderollen 10…38 mm, 3 posities

Ongelaste afstand Start 127 mm

Einde 127 mm

Auto-stopfunctie Limietschakelaar aan beide zijden

Toortsmodel Kemppi MMT 42C

Instelbereik toortshoek ±30º

Instelbereik toortsafstand omhoog/omlaag, 
vooruit/achteruit

45 mm

Afmetingen L x B x H 259 x 259 x 285 mm

Gewicht 6,9 kg

Max. oppervlaktetemperatuur 150 ºC

Eigenschappen

De bediening is eenvoudig te leren en het 
lassen wordt geheel geregeld vanaf de trans-
portunit, waardoor de insteltijd korter is en 
werken op afstand eenvoudig wordt.

De sterke magneet houdt hem op het juiste 
spoor, zelfs bij veeleisende klussen.
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FastMig X

Energy e�cient

Fase
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FastMig X

•	 Krachtige oplossing voor 
meervoudige processen: MIG,

	 1-MIG, PulsMIG, MMA, en TIG
•	 Arc Mobile Control biedt een 

flexibele 	 manier voor het 
gebruiken en beheren van de 
lasmachine

•	 WiseRoot+ voor geoptimaliseerde 
grondlagen

	 lassen
•	 WiseThin+ voor geoptimaliseerd 

lassen van dunne platen en 
	 positielassen: Menggas met 

goedkoper CO2-beschermgas
•	 Nauwkeurige 

boogspanningsfunctie meet en 
toont het actuele boogvoltage op 
het scherm 

•	 Bespaar tijd door de combinatie 
van twee draadaanvoerunits 
op dezelfde stroombron voor 
afwisselende toevoegdraden

•	 Aansluitmogelijkheid voor 
SuperSnake-subdraadaanvoer

	 voor maximaal bereik  

Toepassingen
•	 Machinefabricage
•	 Transport 
•	 Olie- & gassector: Offshore 

en onshore pijpleidingen en 
boorplatforms

•	 Energiesector 
•	 Tanks en drukvaten
•	 Staalconstructies 

Intelligent, flexibel, uitbreidbaar
Kemppi’s productserie FastMig X biedt sterk gespecialiseerde lasoplossingen 
en superieure laskwaliteit voor veeleisende, industriële toepassingen. De serie 
omvat drie verschillende hoogwaardige configuratie-aanbevelingen voor drie 
verschillende doeleinden: FastMig X Regular voor robuust MIG/MAG-laswerk, 
voornamelijk voor het lassen van dikke platen, FastMig X Pipe voor het lassen van 
pijpen en grondlagen en FastMig X Intelligent voor veeleisende toepassingen, voor 
alle metalen en processen, inclusief het lassen van dunne platen.

Alle drie de configuraties zijn volledig uitbreidbaar en kunnen worden 
geoptimaliseerd voor specifieke lastoepassingen, door geschikte softwarepakketten 
en –applicaties te kiezen.

Alle configuraties zijn uitgerust met de stroombron FastMig X 350 of de FastMig 
X 450. Dit is een stroombron voor meerdere processen; ideaal voor synergisch 
en puls MIG/MAG-lassen en TIG-lassen. Als ze worden gebruikt in combinatie 
met WFX-draadaanvoerunits, vormen ze een lassysteem dat gemakkelijk in alle 
lasbehoeften en vereisten voor kwaliteitsbeheer voorziet van iedere werkplaats voor 
metaalbewerking. Bovendien zijn alle drie de configuraties uitgerust met de Cool 
X-koelunit.

Lasperfectie
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De serie FastMix X is zeer veelzijdig. Er kunnen bijvoorbeeld twee draadaanvoerunits worden aangesloten, waardoor een zeer 
snelle overschakeling van lasproces, toevoegdraadtype en -diameter mogelijk wordt. De Wise-oplossingen bieden verdere 
flexibiliteit voor specifieke lastoepassingen. Bijvoorbeeld WiseRoot+ voldoet aan de speciale eisen gesteld voor het lassen 
van grondlagen en de exacte boogvoltagemeting een biedt eenvoudige en nauwkeurige controle over het apparaat. Meting 
van het boogvoltage (beschikbaar in alle FastMig X-modellen) garandeert dat de ingestelde parameters altijd aangehouden 
worden, ongeacht de lengte van de laskabels. Afhankelijk van uw behoeften heeft u de mogelijkheid om te upgraden naar 
softwarepakket 1, 2 of 3, allemaal boordevol mogelijkheden en functies.

Het systeem is ontworpen om te voldoen aan de strikte eisen van de ISO 3834-, NORSOK-, ASME-normen en de NEN-EN 
1090-richtlijn. Combineer de laskwaliteit van FastMig X en de uitstekende kwaliteitsbeheeroplossing van Kemppi om volgens de 
hoogste normen te kunnen produceren.

FastMig X Regulier

•	 Basis puls MIG/MAG-lassen
•	 Robuuste dikke metalen platen

FastMig X Pipe FastMig X Intelligent

•	 Speciaal ontwikkeld voor 
pijplassen 

•	 Ook geschikt voor platen en het 
eenzijdig lassen van grondlagen.

•	 Voor ieder metaal en proces
•	 Ook voor dunne platen
•	 Kopieer instellingen van de ene 

machine naar de andere
•	 Bewaken, regelen en afstellen van 

lasparameters en instellingen 

Softwarepakket 1 Softwarepakket 2 Softwarepakket 3  
en Mobile Control
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FastMig X

Bestelinformatie en technische specificaties

FastMig X, WFX 200, 300, -AMC, -P

FastMig X

FastMig X 450-stroombron 6103450

FastMig X 450-stroombron Geen functiepaneel 610345001

FastMig X 350-stroombron 6103350

FastMig X 350-stroombron Geen functiepaneel 610335001

FastMig X 350MV-stroombron 6103353

WFX 200 Draadaanvoerunit * 200 mm 6103520

WFX 300 Draadaanvoerunit * 300 mm 6103530

WFX 200 P Fe-draadaanvoerunit * 200 mm 6103521

WFX 200 P Ss-draadaanvoerunit * 200 mm 6103522

WFX 300 P Fe-draadaanvoerunit * 300 mm 6103531

WFX 300 P Ss-draadaanvoerunit * 300 mm 6103532

WFX 200 AMC Draadaanvoerunit * 200 mm 6103523

WFX 300 AMC Draadaanvoerunit * 300 mm 6103533

WFX 200-T Draadaanvoerunit * 200 mm 6103524

WFX 300-T Draadaanvoerunit * 300 mm 6103534

WFX 300 P-T Draadaanvoerunit * 300 mm 6103535

* Inclusief WisePulseMig-licentie en MMA-proces.

Softwareproducten

MatchLog-functie Inbegrepen bij WFX 200 en 300 AMC 9991017

MatchChannel-functie Inbegrepen bij MatchLog-licentie

WisePulseMig-licentie voor pulslassen Inbegrepen bij  
WFX 200 en 300, -AMC, P Ss

9990417

WiseFusion-functie Inbegrepen bij alle WFX-aanvoerunits 9991014

WisePenetration-functie Inbegrepen bij WFX 200 en 300 AMC 9991000

Pipe-lasprogrammapakket voor staal Inbegrepen bij WFX 200 en 300 P staal 99904274

Pipe-lasprogrammapakket voor 
roestvast staal

Inbegrepen bij WFX 200 en 300 P rvs 99904275

WiseRoot+-functie Inbegrepen bij WFX 200 en 300 P 9990418

WiseThin+-functie Inbegrepen bij WFX 200 en 300 AMC 9990419

ATTENTIE: De lasprocessen WiseRoot+ en WiseThin+ zijn niet beschikbaar met de SuperSnake-
tussenaanvoereenheid.

Accessoires

Koelunit Cool X 6068200

Arc Mobile Control Adapter Inbegrepen bij WFX 200 / 300 AMC 6103100

Verwarming KWF 200/300 voor draadaanvoerkast 6185288  

Magnetische klem (werkstukkabel) 600 A 9871570

Magnetische klem (voltagemetingskabel) 200 A 9871580

SuperSnake GT02S-subaanvoerunit 10 m 6153100

SuperSnake GT02S-subaanvoerunit 15 m 6153150

SuperSnake GT02S-subaanvoerunit 20 m 6153200

SuperSnake GT02S-subaanvoerunit 25 m 6153250

SuperSnake GT02S W-subaanvoerunit 10 m 6154100

SuperSnake GT02S W-subaanvoerunit 15 m 6154150

SuperSnake GT02S W-subaanvoerunit 20 m 6154200

SuperSnake GT02S W-subaanvoerunit 25 m 6154250

Synchronisatie-unit voor SuperSnake GT02S-subaanvoerunit voor MXF- en MXP-
draadaanvoerunits

W004030

KV 200-bevestigingsplaat voor twee draadaanvoerunits en TIG-unit 6185249

Pistoolhouder GH 30 6256030

Transportunit PM 500 6185291

DataGun-apparaat voor software-installatie 6265023

Kabels

Werkstukkabel 5 m, 50 mm² 6184511

Werkstukkabel 5 m, 70 mm² 6184711

MMA-laskabel 5 m, 50 mm² 6184501

MMA-laskabel 5 m, 70 mm² 6184701

Verbindingskabels, luchtgekoeld

FASTMIG X 70-1,8-GH 1,8 m 6260468

FASTMIG X 70-5-GH 5 m 6260469

FASTMIG X 70-10-GH 10 m 6260470

FASTMIG X 70-20-GH 20 m 6260471

FASTMIG X 70-30-GH 30 m 6260472

– Andere lengtes op aanvraag.

Tussenkabels, vloeistofgekoeld

FASTMIG X 70-1,8-WH 1,8 m 6260473

FASTMIG X 70-5-WH 5 m 6260474

FASTMIG X 70-10-WH 10 m 6260475

FASTMIG X 70-20-WH 20 m 6260476

FASTMIG X 70-30-WH 30 m 6260477

– Neem voor andere lengten contact op met Kemppi.

Afstandsbedieningen

RMT 10 (PMT) 6185475

Afstandsbediening R20 5 m 6185419

Afstandsbediening 
R30 DataRemote

5 m 6185420

Afstandsbediening 
R30 DataRemote

10 m 618542001

Verlengkabel 
afstandsbediening

10 m 6185481

Afstandsbediening 
functiepaneel X 37

6103800

PMT MN-pistolen voor groeflassen

1,2 mm / 60° / L198 / Root 3,5 m 62503230N04

1,2 mm / 60° / L168 / Root 3,5 m 62503230N06

1,2 mm / 60° / L198 / Root 5 m 62503250N04

1,0 mm / Roestvast staal / 
60° / L198 / Root

5 m 62503250N03SS

– Neem voor andere modellen contact op met 
Kemppi.
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FastMig X Regulier Buis Intelligent

Stroombron FastMig X 350, FastMig X 450 FastMig X 350, FastMig X 450 FastMig X 350, FastMig X 450

Draadaanvoerunit WFX 200 WFX 200 P Fe, WFX 200 P Ss WFX 200 AMC

WFX 300 WFX 300 P Fe, WFX 300 P Ss WFX 300 AMC

Koeleenheid Koel X Koel X Koel X 

Lasproces MMA MMA MMA

MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG

Syn MIG Syn MIG Syn MIG

PulsMIG Puls MIG (inclusief Pipe rvs-pakket) PulsMIG

Dubbelpuls Dubbele puls (inclusief Pipe rvs-pakket) Dubbelpuls

Software WiseFusion WiseFusion WiseFusion

WiseRoot+ WisePenetration

MatchLog WiseThin+

MatchLog

Werkpakket (21 stuks) Pipe-staalpakket Fe (25 stuks) Staalpakket (14 stuks)

Pipe rvs-pakket Ss (17 stuks) Staalpakket voor WiseThin+ (14 stuks)

Rvs-pakket (12 stuks)

Aluminiumpakket (12 stuks)

Mobile Control Arc Mobile Control
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FastMig X

FastMig X 350 450 350MV – 230 V 350MV – 400 V

Aansluitspanning 3~50/60 Hz 400 V (-15…+20%) 400 V, -15…+20% 220 V -10% … 230 V +10% 380 V -10% ... 440 +10 V%

Opgenomen 
vermogen

60% ID 22,1 kVA

80% ID 16,0 kVA 16,0 kVA 16,0 kVa

100% ID 15,3 kVA 16,0 kVA 15,3 kVA 15,3 kVA

Belastbaarheid bij 
40 °C

60% ID 450 A - -

80% ID 350 A 350 A 350 A

100% ID 330 A 350 A 330 A 330 A

Lasstroom- en 
spanningsbereik 

MMA 15 A/20 V – 350 A/46 V 15 A/20 V – 450 A/46 V 15 A/20 V – 350 A/46 V 15 A/20 V – 350 A/46 V

MIG 20 A/12 V – 350 A/46 V 20 A/12 V – 450 A/46 V 20 A/12 V – 350 A/46 V 20 A/12 V – 350 A/46 V

Max. lasspanning MMA 46 V 46 V 46 V 46 V

Open spanning MMA U0 = 70 – 98 V,  
Uav = 50 V

U0 = 70 – 98 V,  
Uav = 50 V

U0 = 70 – 98 V,  
Uav = 50 V

U0 = 70 – 98 V,  
Uav = 50 V

Pulsmig U0 = 80 – 98 V U0 = 80 – 98 V U0 = 80 – 98 V U0 = 80 – 98 V

Open vermogen 100 W 100 W 100 W 100 W

Vermogensfactor bij max. stroomsterkte 0,85 0,88 0,90 0,88 ... 0,82

Rendement bij max. stroomsterkte 87% 87% 83% 85 %

Werktemperatuurbereik -20…+40 ºC -20…+40 °C -20…+40 °C -20…+40 °C

Temperatuurbereik voor opslag -40…+60 ºC -40…+60 °C -40…+60 °C -40…+60 °C

EMC-klasse A A A A

Beschermingsgraad IP23S IP23S IP23S IP23S

Afmetingen L x B x H 590 x 230 x 430 mm 590 x 230 x 430 mm 590 x 230 x 580 mm 590 x 230 x 580 mm

Gewicht 38 kg 38 kg 49 kg 49 kg

Geschikt voor gebruik met generator

Bestelinformatie en technische specificaties

FastMig X, WFX 200, 300, -AMC, -P
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WFX 300 / 300 AMC

Belastbaarheid bij 40 °C 60% ID 520 A

100% ID 440 A

Draadaanvoersnelheid 1 – 25 m/min.

Draadaanvoermechanisme DuraTorque

Diameter van aandrijfrollen 32 mm

Toevoegdraden ø Fe, Ss 0,6 – 1,6 mm 

ø Gevulde draad 0,8 – 2,0 mm

ø Al 0,8 – 2,4 mm

Draadhaspel Max. gewicht/max. ø 20 kg/300 mm

Uitwendige afmetingen L x B x H 625 x 243 x 476 mm

Gewicht 12,5 kg

Belastbaarheid bij 40 °C 60% ID 520 A

100% ID 440 A

Draadaanvoersnelheid 1 – 25 m/min.

Draadaanvoermechanisme 4 rollen

Diameter van aandrijfrollen

Lasdraden ø Fe, Ss 0,6 – 1,6 mm 

ø Gevulde draad 0,8 – 2,0 mm

ø Al 0,8 – 2,4 mm

Draadhaspel Max. gewicht/max. ø 5kg / 200 mm

Uitwendige afmetingen L x B x H 510 x 200 x 310 mm

Gewicht 9,4 kg

WFX 300 P (Fe en Ss)

Belastbaarheid bij 40 °C 60% ID 520 A

100% ID 440 A

Draadaanvoersnelheid 0,5 – 25 m/min

Draadaanvoermechanisme GT04

Diameter van aandrijfrollen 32 mm

Toevoegdraden ø Fe, Ss 0,6 – 2,0 mm 

ø kerndraad 0,8 – 2,4 mm

ø Al 0,8 – 2,4 mm

Draadhaspel Max. gewicht/max. ø 20 kg/300 mm

Uitwendige afmetingen L x B x H 590 x 240 x 445 mm

Gewicht 13,1 kg

WFX 200 / 200 AMC / WFX 200 P (Fe en Ss)
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Kempact MIG, Kempact Pulse

Phase

3

CV
*

Combineer het voordeel van kosten, afmetingen, ge-
wicht en prestaties

De beste koop
•	 Basis-MIG/MAG-model
•	 Synergisch pulsmodel
•	 Draadaandrijfsysteem 4-rols
•	 Elektronische vermogensregeling
•	 Maximale output bij 40% 

inschakelduur
•	 Lichtgewicht: 22 kg

Toepassingen
•	 Productiewerkplaatsen voor de 

bewerking van dun plaatmetaal
•	 Autoreparatie
•	 Landbouw
•	 Scheepswerven en offshore-

industrie
•	 Installatie en prefab
•	 Reparatie en onderhoud
•	 Geschikt voor gebruik met 

stroomgenerator

Ruim voldoende lasvermogen 
per kilogram 

Kempact 2530 is 70% lichter dan traditionele, in stappen geregelde machines. 
Een elektronische regeling van spanning en draadsnelheid maakt het mogelijk de 
boog tijdens het lasproces af te stellen, zodat u eenvoudig en snel de gewenste 
lasinstellingen kunt vinden. Voorzien van pistoolschakelaarvergrendeling en draadin- 
en -doorvoerfunctie.

Kempact Pulse 3000 beschikt over synergisch, puls- en dubbelpulslassen. 
De standaardprogramma's zijn geschikt voor allerlei materialen, waaronder 
toevoegdraden van Fe, FeMc, FeFc, RVS, Alu, CuSi3, CuAl8. De lasser hoeft alleen het 
draadtype, de maat en de plaatdikte te selecteren en kan beginnen met lassen. Voor 
veelvoorkomende lasopdrachten is er zelfs een 100-kanaals geheugenfunctie.

U kunt uw pistool koel houden met de KempactCool 10. Optie, alleen voor 
Kempact Pulse 3000.

Kempact MIG 2530, Kempact Pulse 3000
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Kempact MIG 2530 Pulse 3000 Pulse 3000 MVU

Aansluitspanning 3~, 50/60 Hz 380 – 440V ±10% 400 V (±15%) 230 V/400 V

Opgenomen vermogen 12 kVA 12 kVA 10 kVA

Aansluitkabel H07RN-F 4G1.5 (5 m) 4G1.5 (5 m) 4G1.5 (5 m)

Zekering, traag 16 A 16 A 16 A

Belastbaarheid bij 40 °C 40% ID 250 A/26,5 V 250 A/26,5 V 250 A/26,5 V

60% ID 207 A/24 V 207 A/24 V 207 A/24 V

100% ID 160 A/22 V 160 A/22 V 160 A/22 V

Open spanning 30…45 V 56 V 68 V

Vermogensfactor bij max. stroomsterkte 0,64 0,69 0,78

Rendement bij max. stroomsterkte 87% 84% 83%

Stroombereik 20 A/15 V –  
250 A/26,5 V

20A/15V – 
250A/26,5V

20A/15V – 
300A/29V

Draadaanvoersnelheid 1…18 m/min

Draadhaspel max. ø 300 mm 300 mm 300 mm

Aandrijfmechanisme 4-rols 4-rols 4-rols

Toevoegdraden ø (mm) Fe, Ss 0,6…1,0 0,6…1,2 0,6…1,2

Gevulde 
toevoegdraad

0,9…1,2 0,9…1,2 0,9…1,2

Al 0,9…1,2 0,9…1,2 0,9…1,2

CuSi 0,8…1,0 0,8…1,2 0,8…1,2

Afmetingen (mm) L x B x H 580 x 280 x 440 580 x 280 x 440 580 x 280 x 600

Gewicht 20 kg 22 kg 33 kg

Technische specificaties

Bestelinformatie

Ideale gepulseerde MIG/MAG-oplossing voor 
de bewerking van dun plaatmetaal en voor 
autoreparaties.

Kempact MIG 2530 (incl. werkstukkabel (35 mm², 5 m) en gasslang van 6 m) 621853002

Pistoolhouder GH 30 6256030

Werkstukkabel 35 mm² 5 m 6184311

Transportunits ST 7 (stroombron + gascilinder) 6185290

P 250 6185268

KFH 1000-draadaanvoer ophang-systeem 6185100

Ophangarm Incl. KFH 1000-draadaanvoer ophang-systeem 6264026

Draadaanvoer ophang-systeem 4298180

Kempact Pulse 3000 621830002

Kempact Pulse 3000 MVU 62183000302

KempactCool 10 6218600

Werkstukkabel 5 m, 35 mm² 6184311

KempactCool 10

Bedrijfsspanning 50/60 Hz 400 V (-15…+10%)

Opgenomen vermogen 100% ID 250 W

Koelvermogen 1,0 kW

Maximale druk 450 kPa

Aanbevolen koelvloeistof 20–40% ethanol/water

Tankinhoud 3 l

Afmetingen (mm) L x B x H 580 x 280 x 300 mm

Gewicht 13 kg

Beste  
boogeigenschappen 

Kempact MIG-machines leveren uit-
stekende boogprestaties. De voortref-
felijke boogontsteking in combinatie 
met afbrandtijd technologie staat 
garant voor tevredenheid. De elektro-
nische boogdynamiekregeling levert 
onder alle omstandigheden de beste 
boogprestaties.

Geheugenkanalen voor 
meer gebruiksgemak
De Kempact Pulse 3000 bezit 100 ge-
heugenkanalen om laswaarden voor 
later gebruik op te slaan. Zo kunt u 
snel en eenvoudig met lassen begin-
nen zonder dat u eerst alle instellingen 
opnieuw hoeft uit te voeren.

Kempact Pulse 3000-functiepaneel.
Voor de MIG/MAG lastoortsen reeks zie pagina 68– 77.
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32 SuperSnake

*

De ultieme oplossing voor lassen 
op afstand en optimale 
toegankelijkheid

De beste koop
•	 Geschikt voor Fe/Ss/Al/FCW/MCW-

toevoegdraden
•	 Inclusief spannings- en 

draadsnelheidsaanpassing
•	 Groot en duidelijk meterscherm
•	 Brights™-ledverlichting van de 

draadaanvoer
•	 Lucht- en watergekoelde modellen 

van 10, 15, 20 en 25 meter
•	 Zichtbare veiligheid met stevige, fel 

oranje mantel
•	 Afstandsbedieningsoptie voor het 

pistool

Toepassingen
•	 Werkplaatsen voor zware en 

halfzware metaalbewerking
•	 Scheepswerven en offshore-

industrie
•	 Installatie en werk op locatie

Lasroofdier 
Als afstand en toegankelijkheid uw probleem zijn, overweeg dan eens de 
SuperSnake GT02S en GT02SW.  De SuperSnake vergroot het bereik van de 
standaard MIG-laspistolen en biedt een eenvoudige draadaanvoer op afstand 
voor verschillende toevoegdraadtypen, tot wel 30 m van de draadaanvoerunit. De 
SuperSnake is het ultieme roofdier van de laswereld, die het terrein met gemak 
beheerst.

Met de SuperSnake GT02S/GT02SW hoeft de lasser niet langer te slepen met grote, 
zware draadaanvoerunits, zodat hij/zij minder snel vermoeid raakt. Dit komt ten goede 
aan de veiligheid en werkt tevens productiviteitsverhogend. De SuperSnake kan 
eenvoudig aangesloten worden op de FastMig MXF-draadaanvoerunits en brengt zo  
kwaliteitslassen op plaatsen die voor andere merken onbereikbaar zijn.

SuperSnake GT02S/GT02SW is compatibel met FastMig X-, FastMig M-,  
FastMig KMS-, FastMig Pulse- en Kemppi Pro-apparatuur.

SuperSnake GT02S/GT02SW
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Het stevige stalen frame beschermt de SuperSnake 
effectief tegen gevaren van de werkplek, zoals 
stoten en vallen.

SuperSnake

Belastbaarheid bij 40 °C                         60% ID 380 A

Aandrijfmechanisme 2-rols

Draadaanvoersnelheid 0…25 m/min

Afmetingen behuizing (GT02SW) L x B x H 102 x 371 x 138 mm

Aanbevolen draad, 25 m Massief Fe/Ss ø 1,0…1,6 mm

AL legeringen ø 1,2…1,6 mm

FCW/MCW ø 1,2…1,6 mm

Kabeldiameter 50 mm2

Voedingsspanning 50 VDC

Beschermingsklasse IP23S

Technische specificaties

SuperSnake

GT02S, 10 m 6153100

GT02S, 15 m 6153150

GT02S, 20 m 6153200

GT02S, 25 m 6153250

GT02SW, 10 m 6154100

GT02SW, 15 m 6154150

GT02SW, 20 m 6154200

GT02SW, 25 m 6154250

MXF-synchronisatiekit W004030

SuperSnake beschermingsframe  6185276

Bestelinformatie

Laspistolen en -toortsen met traditionele 
draadaanvoer verhogen het gewicht en 
de druk op de pols van de gebruiker. Ook 
hebben zij beperkingen wat betreft afstand, 
toevoegdraad en lasvolume. De SuperSnake 
GT02S lost al deze problemen op en verlaagt 
het gewicht en de druk op de pols van de 
gebruiker door een standaardlaspistool te 
gebruiken.

Geef uw lasteam de ruimte en bied ze een 
grotere bewegingsvrijheid.

Normaal laspistool 
max. 5 meter

Kemppi SuperSnake GT02S 
max. 30 meter

Wanneer de SuperSnake is aangesloten op 
Kemppi FastMig-apparatuur, is hij compati-
bel met de RMT10-pistoolafstandsbediening, 
wat parameter instellingen  en kanaalkeuze 
op afstand eenvoudig en gemakkelijk maakt.
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FitWeld

FitWeld Evo 300

Energy e�cient

•	 300 A bij 20% inschakelduur
•	 Ideaal voor kleine 

werkplaatsen
•	 Draagbaar met 15 kg
•	 Veel sneller dan MMA bij 

hechtlassen
•	 Uitzonderlijke 

ontstekingskwaliteit
•	 Voor 220 V en 380-440 V 

3-fase aansluitspanning
•	 De digitale weergave van de 

parameters garandeert een 
accurate instelling van de 
machine volgens de in de 
WPS gestelde waarden.

•	 Integrale stroomregulatie van 
beschermgas en GasGuard™

•	 Stevige kunststof 
behuizing voor ruwe 
werkomstandigheden

Snelheid, kwaliteit en zuinigheid 
voor professionals
De FitWeld 300 MIG/MAG-machine is dé oplossing voor hechtlassen en lassen 
in de zware industrie. De QuickArc™-ontsteking, het nieuwste GT WireDrive™-
mechanisme en de Brights™-verlichting van in het draadaanvoer compartiment in 
combinatie met de andere eigenschappen maken het lassen sneller, eenvoudiger en 
veiliger. U kunt tot 57% op het vermogensverbruik besparen en toch de snelheid voor 
(hecht-) lassen verdubbelen ten opzichte van het traditionele MMA-lassen.

•	 Draagbaar, volwaardig lasapparaat van 14,5 kg/300A voor hechtlassen, 
installatie-, montage- of zelfs productielassen voor toepassingen met beperkte 
ruimte voor het lasapparaat.

•	 Last perfect met 1,2 mm gevulde of massieve draden.
•	 Werkt overal met 220 V tot 440 V 3-fasen ingangsspanningen.
•	 Digitaal parameterdisplay garandeert snelle instelling en nauwkeurige afstelling 

voor het volgen van de gespecificeerde lasprocedurespecificatie.

Vermogen om nauwkeurig te lassen met nette resultaten

FitWeld Evo 300 is uitgerust met een ruime keuze aan lasspanningen, van 11 V tot 32 
V, waardoor u beschikt over het juiste vermogen voor uiteenlopende toepassingen. 
Hij levert uitstekende lasprestaties op 300 A bij een inschakelduur van 20%. 

Tijdens de ontstekingscyclus worden speciale boogontstekingstechnieken gebruikt, 
QuickArc genaamd, die zorgen voor een zeer schone en nauwkeurige boogontsteking. 
QuickArc levert schone, scherpe en stabiele resultaten, zelfs met lasdraad van 1,2 mm. 

Krachtig, compact pakket, 
multi-voltage

Toepassingen
•	 Scheepswerven en offshore-

industrie
•	 Werkplaatsen voor 

metaalbewerking
•	 Installatie en prefab
•	 Autoreparatie
•	 Landbouw
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FitWeld LED-display

FitWeld 300 bevestigd op ST7 transportunit.

 Bestelinformatie

Technische gegevens

FitWeld Evo 300

FitWeld Evo 300 6291200

FitWeld Evo 300 + FE32, 3,5 m P2103 

FitWeld Evo 300 + FE32, 5,0 m P2104 

FitWeld Evo 300 + FE35, 3,5m P2107

FitWeld Evo 300 + FE35, 5,0m P2108

Werkstukkabel, 35 mm², 5 m 6184311

Beschermgasslang, 6 m W000566

FitWeld Evo 300

Aansluitspanning 3 ~, 50/60 Hz 220-230 V ±10%            380-440 V ±10%

Opgenomen vermogen bij max. stroom 10,9 kVA

Voedingsstroom I1max 230 V: 30A    400V: 16 A

I1eff 230 V: 14A    400V: 6,2 A

Belastbaarheid bij 40 °C 30% ID 300 A / 29 V

60% ID 200 A / 24 V

100% ID 170 A / 22,5 V

Aansluitkabel H07RN-F 4G1.5 (5 m)

Zekering (traag) 230 V: 20A     400V: 10 A

Nullastspanning 45 V DC

Vermogensfactor bij max. stroomsterkte 230 V: 0,92    400V: 0,95

Rendement bij maximale stroomsterkte 230 V: 82,7%  400V: 86,3%

Lasbereik 13-32 V

Draadhaspel (max. ø) 200 mm

Draadaanvoermechanisme Draadaanvoerunit met 2 rollen

Lasdraden Fe massief 0,8 - 1,2 mm

Fe-kern 0,8 - 1,2 mm

Ss 0,8 - 1,2 mm

Al 1,0 - 1,2 mm

Uitwendige afmetingen L x B x H 457 x 226 x 339 mm

Gewicht 14,5 kg

EMC-klasse A

Beschermingsgraad IP23S

FitWeld Evo 300-functiepaneel

Scherm en meting

De vermogensregeling wordt ingesteld met eenvoudige regelknoppen op het 
paneel. Het digitale scherm garandeert een snel en nauwkeurig vooraf ingestelde 
spanning en draadaanvoersnelheid. De feitelijke parameters worden weergegeven 
tijdens het lassen en blijven ook na het lassen op het scherm.

Sterk draadaanvoercompartiment met ledlampjes en optionele 
verwarming

Door de sterke, met glasvezel versterkte kunststof behuizing is het apparaat zeer sterk 
en slagvast. 

Het draadaanvoermechanisme heeft een duurzame GT WireDrive van gegoten 
aluminium. Brights-draadaanvoerverlichting levert de oplossing om het verwisselen 
en verstellen van de draadhaspel bij weinig licht gemakkelijk en veilig te maken. 
Daarnaast kan een FitWeld Evo 300 met draadaanvoerverwarming worden besteld 
om de temperatuurschommelingen in de draadkast, die leiden tot condensatie en 
oxidatie van het lasdraadoppervlak, onder controle te houden. 

GasGuard™

De FitWeld Evo 300 wordt standaard geleverd met Kemppi GasGuard, zodat niet 
zonder beschermgas kan worden gelast. Dit helpt onnodige nabewerking en schade 
aan het laspistool te voorkomen.
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36 ArcFeed

CC
CV

MIG/MAG-productiviteit van een CC- of  
CV-lasstroombron

ArcFeed 200/300/300P/300RC

De beste koop
•	 Gebruik MMA-stroombronnen 

voor productief MIG/MAG-lassen
•	 Ideaal voor zware 

omstandigheden
•	 Uitstekend voor gasloze 

toevoegdraden
•	 Compact, lichtgewicht, robuust
•	 Groot en duidelijk lcd-scherm

Toepassingen
•	 Lassen van zwaar staal in 

werkplaatsen
•	 Bouw en scheepswerven
•	 Olie- en gaspijplassen
•	 Lassen op locatie
•	 Apparatuurverhuur

Spanningsmetende draadaan-
voerunit 
ArcFeed 200 en 300 zijn spanningsmetende draadaanvoerunits voor productief 
MIG/MAG-lassen. Ze kunnen worden gebruikt met bijna elke lasstroombron, inclusief 
lasgeneratoren. Zelfs oude, statische MMA-apparatuur kan worden aangepast voor 
productief MIG/MAG-lassen.

ArcFeed geeft een goede, rustige start en het verlichte lcd-scherm wordt beschermd 
door dik polycarbonaatglas.

ArcFeed-apparaten vereisen slechts een stroomkabel en de werkstukkabel van 
de stroombron, dus zijn zij ideaal voor werkplaatsomstandigheden waar kabels met 
meerdere kernen gemakkelijk beschadigd kunnen raken. Minder kabel betekent dat 
u minder hoeft mee te dragen op locatie. Dit maakt deze lichtgewicht units gemak-
kelijk in de omgang.

Elk toestel is voorzien van een 4x4-draadaanvoer en het model ArcFeed 300RC is 
voorzien van een handige afstandsbediening waarmee de lasstroom kan worden in-
gesteld.

Andere aanvullende kenmerken zijn:

• Regeling van de afbrand vertragingstijd.

• Draadin- en -doorvoerschakelaar

• Gastest

• Instellen gas nastroom 
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ArcFeed 200 300, 300RC 300P

Opgenomen vermogen 150 W 150 W 150 W

Belastbaarheid bij 40 °C 100% ID 300 A 300 A 300 A

Aandrijfmechanisme 4-rols 4-rols 4-rols

Toevoegdraden ø mm Gevulde toevoegdraden 1,2…2,0 1,2…2,0 1,2…2,4

Gasloze gevulde draden 1,6…2,0 1,6…2,0 1,6…2,4

Massieve draden 1,0…1,6 1,0…1,6 1,0…1,6

Afmetingen L x B x H 510 x 200 x 310 mm 590 x 240 x 445 mm 590 x 240 x 445 mm

Gewicht 11 kg 15 kg 15 kg

Technische specificaties

Draadaanvoerunits

Kemppi ArcFeed 200 6120200

Kemppi ArcFeed 300 6120300

Kemppi ArcFeed 300P 6120310

Kemppi ArcFeed 300RC 6120301

Accessoires

Gasstroomregelaar W000364

Ophangframe voor het model ArcFeed 200 6185285

KFH 1000-ophangbeugel voor de modellen ArcFeed 300, 300P en 300RC 6185100

Veiligheidsschuifbalken voor het model ArcFeed 200 6185286

Veiligheidsschuifbalken voor de modellen ArcFeed 300, 300P en 300RC 6185287

Kabels

Verlengkabel 70 mm², 25 m 6183725

Verlengkabel 70 mm², 10 m 6183710

Werkstukkabel 16 mm², 5 m SKM25 6184015

ArcFeed 200 afgebeeld met KMS 400 AS-
stroombron

Bestelinformatie
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MinarcTig Evo 40

MinarcTig 42

MasterTig MLS 44

MasterTig LT 250 46

MasterTig MLS ACDC 48

MasterTig ACDC 50

Professionele TIG-lassers weten wat ze willen. Wij van Kemppi leveren 
de gereedschappen die hen tevredenstellen. Nauwkeurige ontsteking 
en een rustige, stabiele lasstroom zijn het basiskenmerk van elk 
model in onze TIG-lasreeks. Optionele afstandsbedieningen kunnen 
geselecteerd worden voor de omstandigheden van de werkplaats of 
het werkterrein. Zo kunnen de lassers zich concentreren op kwaliteit.

TIG-lassen

Kemppi reserves the right to change the information in this catalogue.  
For the most up-to-date information, please check the offering at www.kemppi.com.

39Kemppi-productcatalogus 2016



MinarcTig Evo

Energy e�cient

DCCCPhase

1

De beste TIG-laskwaliteit

MinarcTig Evo is precies wat u verwacht van een Kemppi TIG-lasapparaat. 
Nauwkeurige en verfijnde HF-ontsteking en de nodige controle, kracht en 
werkcapaciteit om uiteenlopende professionele lastaken betrouwbaar uit te voeren. 
De MinarcTig Evo is de ideale DC TIG-lasoplossing voor lichte industriële fabricage, 
installatie-, reparatie- en onderhoudstoepassingen. Het geringe gewicht en de 
compacte afmetingen zijn een echte bonus voor lasprofessionals die op verschillende 
plaatsen werken.

De modellen zijn de MinarcTig Evo 200 en de MinarcTig Evo 200MLP. De 
krachtige PFC-stroombron brengt nuttige prestatievoordelen samen, waaronder de 
uitstekende energie-efficiëntie en de betrouwbare prestaties bij gebruik van extra 
lange voedingskabels van meer dan 100 meter lang.

MinarcTig Evo-modellen zijn voorzien van grote led-meterschermen en zijn 
uitgerust met een reeks functies, waaronder gas voor- en nastroom, up- en downslope 
en afstandsbedieningsopties. MLP-modellen zijn voorzien van aanvullende functies, 
waaronder Minilog-regeling en een semi-automatische boogpulsfunctie. MinarcTig 
Evo is een machine voor twee processen die ook MMA-lassen van hoge kwaliteit 
mogelijk maakt voor uiteenlopende DC-elektrodetypen.

MinarcTig Evo 200/200MLP

De beste koop
•	 200 A DC bij 35% inschakelduur, 

één fase, 230 V
•	 Hoge laskwaliteit
•	 Verfijnde boogontsteking vanaf 5 A
•	 Gas voor- en nastroom
•	 Up- en downslope
•	 2T/4T
•	 MLP- en pulslasoptie
•	 Opties voor stroomregeling op 

afstand
•	 PFC-technologie voor energie-

efficiëntie
•	 Gebruik op het lichtnet of op een 

generator
•	 Kemppi 2+-garantie op onderdelen 

en arbeid

Soepel, verfijnd en krachtig 

Dit apparaat is compatibel met TTC toorts modellen, zie het volledige beschikbare 
gamma van TIG toortsen op de pagina’s 86 – 89. Beschikbare modellen 
afstandsbediening staan op pagina 118.
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Technische specificaties

Bestelinformatie
Kwaliteitslassen, waar u ook werkt.

Toepassingen
•	 Installatie en prefab
•	 Reparatie en onderhoud
•	 Productiewerkplaatsen voor de 

bewerking van dun plaatmetaal
•	 Chemische en procesindustrie

De Minilog-functie is een zeer gebruiksvrien-
delijke pulsfunctie: u hoeft alleen de pulstijd 
en het stroomgemiddelde in te stellen en u 
kunt meteen beginnen met lassen.

MinarcTig Evo 200 MinarcTig Evo 200 MLP 
met pulsfunctie

MinarcTig Evo 200/200MLP

Aansluitspanning 1~, 50/60 Hz 230 V ±15% (AU 240 V ±15% )

Opgenomen vermogen bij max. stroom 35% ID TIG 200 A/4,9 kVA

35% ID MMA 170 A/5,7 kVA

Stroomvoorziening, I1max TIG 21,1 A

MMA 24,8 A

Stroomvoorziening, I1eff TIG 12,7 A

MMA 14,7 A

Aansluitkabel H07RN-F 3G1.5 (1,5 mm², 3 m)

Zekering type C 16 A

Belastbaarheid bij 40 °C TIG 35% ID 200 A /18 V

60% ID 160 A /16,4 V

100% ID 140 A /15,6 V

MMA 35% ID 170 A /26,8 V

60% ID 130 A /25,2 V

100% ID 110 A /24,4 V

Stroombereik TIG 5 A/10,2 V…200 A/18,0 V

MMA 10 A/20,4 V…170 A/26,8 V

Open spanning 95 V (VRD 30 V, AU VRD 12 V)

Onbelast vermogen TIG 10 W

MMA 30 W

Vermogensfactor bij 100% ID TIG 0,99

MMA 0,99

Rendement bij 100% ID TIG 77%

MMA 83%

Contactspanning 6…12 kV

Beklede elektroden, MMA ø 1,5…4,0 mm

Afmetingen L × B × H 449 × 210 × 358 mm

Gewicht (zonder kabels) 11 kg

Temperatuurklasse F (155 °C)

Beschermingsgraad IP23S

EMC-klasse A

Werktemperatuurbereik -20…+40 °C

Temperatuurbereik voor opslag -40…+60 °C

Normen: IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

MinarcTig Evo (incl. werkstukkabel, laskabel en schouderband)

MinarcTig Evo 200                      TTC 220, 4 m P0640

MinarcTig Evo 200                          TTC 220, 8 m P0641

MinarcTig Evo 200MLP               TTC 220, 4 m P0642

MinarcTig Evo 200MLP                 TTC 220, 8 m P0643

MinarcTig Evo 200 AU*                   TTC 220, 4 m P0672

MinarcTig Evo 200 AU*                  TTC 220, 8 m P0673

MinarcTig Evo 200MLP AU*          TTC 220, 4 m P0674

MinarcTig Evo 200MLP AU*         TTC 220, 8 m P0675

MinarcTig Evo 200 DK*                   TTC 220, 4 m P0676

MinarcTig Evo 200 DK*                  TTC 220, 8 m P0677

MinarcTig Evo 200MLP DK*         TTC 220, 4 m P0678

MinarcTig Evo 200MLP DK*         TTC 220, 8 m P0679

MST 400 transportunit 6185294

* Het AU-model is bestemd voor de markten in Australië en Nieuw-Zeeland,  
het DK-model voor Denemarken. Ze hebben verschillende voedingsstekkers.
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MinarcTig

DCCCPhase

3

Krachtig, draagbaar en compact

De MinarcTig 250 is de ideale DC TIG-lasoplossing voor installatie-, reparatie- 
en onderhoudstoepassingen. Het 250 A-model is geschikt voor werk van hoge 
kwaliteit. Het geringe gewicht en de compacte afmetingen zijn een echte bonus voor 
lasprofessionals die op verschillende plaatsen werken.

De MinarcTig 250 is een machine voor twee processen en biedt een 
indrukwekkende DC TIG- en MMA-laservaring. Naast de basis-250 is er het model 250 
MLP, dat is uitgerust met speciale functies zoals Minilog en een pulsboogfunctie. De 
hoge inschakelduur van 35% en het geringe gewicht vormen een combinatie van 
echte prestatievoordelen, en de uitstekende controle over ontsteking bij lage stroom 
resulteert in een verfijnde TIG-laskwaliteit voor precisietoepassingen.

MinarcTig 250, 250MLP

De beste koop
•	 Uitstekende ontsteking bij lage 

stroomsterkte
•	 Duidelijk parameterscherm
•	 Gas voor- en nastroom
•	 Up- en downslope
•	 2T/4T
•	 Pulslasoptie
•	 Geschikt voor netspanning en 

stroomgenerator 

Toepassingen
•	 Installatie en prefab
•	 Reparatie en onderhoud
•	 Productiewerkplaatsen voor de 

bewerking van dun plaatmetaal
•	 Chemische en procesindustrie

Verfijnde TIG-laskwaliteit voor 
nauwkeurige toepassingen 

Dit apparaat is compatibel met TTC toorts modellen, zie het volledige beschikbare 
gamma van TIG toortsen op de pagina’s 86 – 89. Beschikbare modellen 
afstandsbediening staan op pagina 118.
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Technische specificaties

Bestelinformatie

MinarcTig 250 hier afgebeeld met een 2-wiels 
MST400-transporteenheid.

De MinarcTig kan worden gebruikt bij de 
productie en het onderhoud van een groot 
aantal metaalproducten. Zowel in de werk-
plaats als op locatie is de MinarcTig 250 een 
betrouwbare en draagbare laspartner.

De MinarcTig 250 is een ideaal apparaat voor 
fabricage uit dunne platen. De ontsteking bij 
lage stroomsterkte en de stabiele boog ma-
ken kwaliteitslassen eenvoudig. 

MinarcTig 250/250MLP

Aansluitspanning 50/60 Hz 3~, 400 V (-20…+15%)

Opgenomen vermogen bij max. stroom TIG 7,2 kVA

MMA 8,2 kVA

Aansluitkabel H07RN-F 4G1.5 (5 m)

Zekering, traag 10 A

Belastbaarheid bij 40 °C TIG 30% ID 250 A / 20,1 V

60% ID 180 A / 17,2 V

100% ID 160 A / 16,4 V

MMA 35% ID 220 A / 28,8 V

60% ID 170 A / 26,8 V

100% ID 150 A / 26,0 V

Stroombereik TIG 5 A/10,2 V – 250 A/20,1 V

MMA 10 A/20,4 V – 220 A/28,8 V

Open spanning 95 V

Vermogensfactor bij max. stroom TIG 0,92

MMA 0,91

Rendement bij maximale stroom TIG 80%

MMA 86%

Elektrode ø 1,5–5,0 mm

Afmetingen L x B x H 400 x 180 x 340 mm

Gewicht (zonder kabels) 11 kg

MinarcTig 250 paneel MinarcTig 250MLP paneel

MinarcTig

MinarcTig 250 TTC 160, 4 m P0607

MinarcTig 250 TTC 160, 8 m P0608

MinarcTig 250 TTC 220, 4 m P0609

MinarcTig 250 TTC 220, 8 m P0610

MinarcTig 250 MLP TTC 160, 4 m P0611

MinarcTig 250 MLP TTC 160, 8 m P0612

MinarcTig 250 MLP TTC 220, 4 m P0613

MinarcTig 250 MLP TTC 220, 8 m P0614

Accessoires

Laskabel	 25 mm² 5 m 6184201 

Werkstukkabel 	 25 mm² 5 m 6184211

MST 400 transportunit 6185294
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MasterTig MLS

DC
*

CCPhase

3

Hz
50/60

Bepaalde gereedschappen liggen 
beter in de hand dan andere

Dankzij de nauwkeurige lasprestaties en het lichte, draagbare ontwerp is de 
MasterTig MLS DC-reeks uitgegroeid tot een industriestandaard voor vele gebruikers. 
Een populaire keus voor lasprofessionals. De opties omvatten stroombronnen van 
300 en 400 A met 30% inschakelduur bij maximale uitgangsstroom.

Kies uit vier functiepaneelopties, die u in staat stellen precies de juiste 
parameterbesturing voor uw lastoepassing te selecteren.

De opties van de functiepanelen MTL/MTX/MTM/MTZ omvatten basis- en 
specialistische functies die nodig zijn voor DC TIG- en MMA-lassen van hoge 
kwaliteit. Eigenschappen omvatten: HF- of contactontsteking, gas voor- en nastroom, 
up- en downslope, 2T/4T opties voor de afstandsbediening en voor setup voor 
lasstroom, MMA-onsteekpuls, MMA-boogdynamiek, puls en synergetische puls TIG, 
hechtlastimer, 4T-log en geheugenkanaalfunctie.

MasterTig MLS 3000/4000

De beste koop
•	 DC TIG- en MMA-lasstroom
•	 Compacte vormgeving verzekert 

moeiteloze mobiliteit
•	 Uitstekende ontstekingskwaliteit, 

ook bij lange TIG-toortsen
•	 Snelle pulsfunctie verhoogt 

lassnelheid en -kwaliteit
•	 Geschikt voor netspanning en 

stroomgenerator

Toepassingen
•	 Installatie en werk op locatie
•	 Reparatie en onderhoud
•	 Productiewerkplaatsen voor de 

bewerking van dun plaatmetaal
•	 Chemische industrie en 

energiesector

DC-apparaten
voor industriële toepassingen

Dit apparaat is compatibel met TTC toorts modellen, zie het volledige beschikbare 
gamma van TIG toortsen op de pagina’s 86 – 89. Beschikbare modellen 
afstandsbediening staan op pagina 118.

44



Technische specificaties

Bestelinformatie

Opties voor MasterTig MLS

MasterTig MLS™ 3000 4000

Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz 380-440V ±10% 380-440V ±10%

Opgenomen vermogen bij 
100% ID

TIG 8,4 kVA 13,8 kVA

MMA 9,4 kVA 15 kVA

Zekering, traag 10 A 16 A

Belastbaarheid bij 40 °C 30% ID TIG 300 A/22 V 400 A/26 V

60% ID TIG 230 A/19,2 V 320 A/22,8 V

100% ID TIG 200 A/18 V 270 A/20,8 V

40% ID MMA 250 A/30 V 350 A/34 V

60% ID MMA 205 A/28,2 V 285 A/31,4 V

100% ID MMA 160 A/26,4 220 A/28,8 V

Stroombereik TIG 5 A/10 V …300 A/22 V 5 A/10 V…400 A/26 V

MMA 10 A/20,5 V…250 A/30 V 10 A/20,5 V …350 A/34 V

Open spanning 80 V DC 80 V DC

Vermogensfactor bij 100% ID 0,95 0,95

Rendement bij 100% ID 86% 86%

Elektrode ø 1,5…5,0 mm 1,5…6,0 mm

Afmetingen L x B x H 500 x 180 x 390 mm 500 x 180 x 390 mm

Gewicht 22 kg 23 kg

MasterCool 10

Aansluitspanning 50/60 Hz 400 V (-15…+20%)

230 V (-15…+10%)

Koelvermogen 100% ID 1,0 kW

Opgenomen vermogen 100% ID 250 W

Afmetingen L x B x H 500 x 180 x 260 mm

Gewicht 10 kg

Stroombronnen

MasterTig 3000 MLS 6114300

MasterTig 4000 MLS 6114400

Koelunits

MasterCool 10 6122350

Functiepanelen

MTL 6116000

MTX 6116005

MTM 6116010

MTZ 6116015

Transportunits

T 100 6185250

T 130 6185222

T 200 6185258 MasterTig MLS-apparaten zijn licht en 
draagbaar voor gebruik op locatie, maar ze 
leveren ook een hoge lasstroom en inscha-
kelduur. 

MTM

MTL 

MTZ

MTX

45Kemppi-productcatalogus 2016



MasterTig LT 250

Energy e�cient

CC

MasterTig LT 250

TIG-apparatuur voor bouwplaatsen en grote 
locaties
Met MasterTig LT 250 zijn traditionele stuurstroomkabels en netspanningskabels 
niet meer nodig, waardoor ook de bijbehorende gezondheids- en veiligheidsrisico’s 
en problemen in verband met kabelbeheer en locatieonderhoud tot het verleden 
behoren. De luchtgekoelde elektronische stroombron is ideaal voor uitdagende 
omgevingen, waaronder hoge omgevingstemperaturen, luchtvochtigheid en 
werklocaties onder het vriespunt. Mastertig LT 250 kan gevoed worden door elke DC-
lasstroombron die minimaal 40 volt poolspanning kan leveren, zoals lasgeneratoren, 
MMA- en MIG/MAG-bronnen, en vormt daarmee een zeer veelzijdige DC TIG-
oplossing.

De nauwkeurige ontsteking bij zowel DC TIG- als MMA-processen maakt het 
lassen eenvoudig doordat toepassingen met een grotere toortslengte betrouwbaar 
uitgevoerd kunnen worden. Het digitale scherm biedt een duidelijke referentie 
voor vooraf ingestelde laswaarden, en het instellen van parameters is logisch, 
eenvoudig en nauwkeurig. Met de gasregelmeter op het achterpaneel kan de 
beschermgasstroom ter plaatse worden geregeld, en met een gewicht van slechts 
12,6 kg kan de MasterTig LT 250 eenvoudig met de standaard stoffen schouderband 
naar de laslocatie gedragen worden.

Er kunnen meerdere MasterTig LT 250-apparaten worden gevoed door 
een enkele lasstroombron. Kemppi’s KempGouge ARC 800 is een ideale 
moederstroombron die genoeg vermogen levert om 4 LT 250-apparaten op vol 
vermogen te laten werken – en er kan met alle apparaten tegelijk aan hetzelfde 
werkstuk worden gelast.

De beste koop
•	 250 A DC TIG/MMA bij 35% ID
•	 Geen netspanningskabels of 

stuurstroomkabel
•	 Compacte afmetingen en gewicht 

– 12,6 kg
•	 Opties voor stroomregeling op 

afstand
•	 HF- of contactontsteking 
•	 Digitaal meterscherm
•	 Gasstroommeter standaard 

geïnstalleerd
•	 Pre-gas- en post-gasbesturing
•	 Timers voor slope-regeling
•	 2T- en 4T-vergrendeling
•	 Kemppi 2+ garantie 

Een eersteklas TIG-lasoplossing 
die afrekent met  
problematische regeling  
en netspanningskabels
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Technische specificaties

MasterTig LT 250  

Bereik primaire aansluitspanning DC 40 – 100 V

Nominaal ingangsvermogen 8,6 kW/9,1 kVA

Stroomvoorziening, I1max TIG 155 A

MMA 230 A

Stroomvoorziening, I1eff TIG 90 A

MMA 135 A

Inschakelduur bij 40 °C TIG 35% ID 250 A/20 V

60% ID 200 A/18 V

100% ID 160 A/16,4 V

MMA 35% ID 250 A/30 V

60% ID 200 A/28 V

100% ID 160 A/26,4 V

Stroombereik TIG 5 A/1 V – 250 A/35 V

MMA 10 A/1 V – 250 A/35 V

Open circuit spanning 90 V

Onbelast vermogen TIG 8 W

MMA 21 W

Rendement bij 100% ID TIG 80%

MMA 86%

MMA-laselektroden 1,6 – 5,0 mm

Afmetingen (L × B × H) 460 × 180 × 390 mm

Gewicht 12,6 kg

Temperatuurklasse F

Beschermingsgraad IP23S

EMC-klasse A

Werktemperatuurbereik –20…+40 °C

Temperatuurbereik voor opslag –40…+60 °C

Normen: IEC 60974-1:2012, IEC 60974-10:2007, IEC 60974-3:2007

 Bestelinformatie

MasterTig LT 250 6115100

Kabels

Laskabel, 35 mm², 5 m 6184301

Laskabel, 35 mm², 10 m 6184302

Werkstukkabel, 35 mm², 5 m 6184311

Werkstukkabel, 35 mm², 10 m 6184312

Verlengkabel, 35 mm², 5 m 6183305

Verlengkabel, 35 mm², 10 m 6183310

MasterTig LT 250-functiepaneel: 
processelectie voor TIG en MMA, HF- of 
Touch-Arc-ontsteking, vergrendeling van de 
toortsknop en afstandsbedieningsselectie. 
Weergave van stroomsterkte, pre-gas- en 
post-gasbesturing, slope-stroomtimer.

Met de R 10-handafstandsbediening kan de 
stroomsterkte handig op afstand geregeld 
worden, zowel bij TIG- als MMA-processen.

De RTC 10-afstandsbediening kan bevestigd 
worden op TTC TIG-toortsen, voor een 
eenvoudige stroomregeling op de toorts 
tijdens het lassen.

De R 11F-voetafstandsbediening levert een 
nauwkeurige stroomregeling als veelvuldige 
en fijne afstelling nodig is. Ideaal voor gebruik 
in werkplaatsen.

Opties voor stroomregeling op afstand 

RTC 10 6185477

RTC 20 6185478

R10, 5 m 6185409

R10, 10 m 618540901

R11F 6185407

Gasstroommeter AR/klok 6265136

Beschermgasslang (4,5 m) W001077

Schouderband 9592160

Optionele moederstroombron voor gebruik 
door meerdere lassers

KempGouge ARC 800 6284000

Dit apparaat is compatibel met TTC toorts modellen, zie het volledige beschikbare 
gamma van TIG toortsen op de pagina’s 86 – 89. Beschikbare modellen 
afstandsbediening staan op pagina 118.
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MasterTig MLS ACDC

Hz
50/60 *

ACDCPhase

3

Phase

1

Energy e�cient

MLS-regeling voor de beste 
TIG-laskwaliteit

MasterTig MLS ACDC biedt TIG-lasprofessionals de instelmogelijkheden die 
aan hun hoge eisen voldoen. Geniet bij elke toepassing van de prestaties. De 
modellenselectie omvat een 230 A-versie met één fase 230 V-voeding en een 300 
A-versie met een drie fase 230/460 V-voeding.

De MasterTig MLS ACDC is een nauwkeurige aluminium lasspecialist, geschikt 
voor alle lasmaterialen. Het modulaire ontwerp stelt u in staat het pakket samen te 
stellen dat het beste aan uw behoeften voldoet.

Kies tussen het ACS- en ACX-functiepaneel, waarmee u de basisparameters snel 
kunt instellen, inclusief: voor- en nagastijdregeling, AC-boogfrequentie en upslope- 
en downsloperegeling. ACS biedt alle noodzakelijke instelmogelijkheden voor DC-, 
AC- en MIX TIG-lassen, met HF- of contactontsteking. ACX biedt aanvullende functies, 
inclusief MicroTack, geheugenkanalen en pulslasfunctie.

MasterTig MLS 2300/3003 ACDC

De beste koop
•	 TIG- en MMA-proces, bijv:  

DC-/DC+/AC/MIX TIG
•	 Laag energieverbruik, compact 

formaat
•	 MasterCool-optie voor intensieve 

toepassingen
•	 MicroTack voor snel hechtlassen 

met geringe warmtetoevoer

Toepassingen
•	 Werkplaatsen voor 

metaalbewerking
•	 Scheepswerven en offshore-

industrie
•	 Chemische- en procesindustrie
•	 Gemechaniseerd lassen

Maak veeleisend werk eenvoudig

Dit apparaat is compatibel met TTC toorts modellen, zie het volledige beschikbare 
gamma van TIG toortsen op de pagina’s 86 – 89. Beschikbare modellen 
afstandsbediening staan op pagina 118.
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ACS

ACX

Technische specificaties

MasterTig MLS 2300 ACDC 3003 ACDC

Aansluitspanning 50/60 Hz 1~, 230 V (±15%) 3~, 230 V (–10%)…460 V (+10%)

Opgenomen vermogen 
bij 100% ID

TIG 5,7 kVA 9,2 kVA

MMA 6,0 kVA 10 kVA

Aanbevolen zekering (traag) 15 A 20/16 A

Belastbaarheid bij 40 °C 40% ID TIG 230 A/19,2 V 300 A/22 V

60% ID TIG 200 A/18 V 230 A/19,2 V

100% ID TIG 170 A/16,8 V 190 A/17,6 V

40% ID MMA 180 A/27,2 V 250 A (230 V AC 30%)/30 V

60% ID MMA 150 A/26 V 230 A/29,2 V

100% ID MMA 120 A/24,8 V 190 A/27,6 V

Stroombereik TIG 3 A/10 V–230 A/19,2 V 3 A/10,0 V–300 A/22 V

MMA 10 A/20,5 V180 A/27,2 V 10 A/20,5 V–250 A/30 V

Open spanning 58 V DC 58 V DC

AU / VRD-
modellen

20 V DC/VRD -

Vermogensfactor bij 100% ID 0,99 0,95

Rendement bij 100% ID 82% 81%

Elektrode, MMA ø 1,5…4,0 mm 1,5…5,0 mm

Afmetingen L x B x H 430 x 180 x 390 mm 500 x 180 x 390 mm

Gewicht 15 kg 25 kg

Koelunit MasterCool 20 MasterCool 30

Aansluitspanning 230 V (±15%) 24 V DC

Opgenomen vermogen bij 100% ID 50 W 50 W

Koelvermogen 1,0 kW 1,0 kW

Maximale druk 400 kPa 400 kPa

Aanbevolen koelvloeistof 20…40% ethanol/water 20…40% ethanol/water

Tankinhoud 3 l 3 l

Afmetingen L x B x H 500 x 180 x 260 mm 500 x 180 x 260 mm

Gewicht 8 kg 8 kg

Bestelinformatie

Stroombronnen

MasterTig MLS 2300 ACDC 6162300

MasterTig MLS 2300 ACDC VRD AU 6162300AU

MasterTig MLS 3003 ACDC VRD 6163003VRD (spanningsreductieapparaat)

MasterTig MLS 3003 ACDC 6163003

Koelunits

MasterCool 20 (MasterTig MLS ACDC 2300) 6162900

MasterCool 30 (MasterTig MLS ACDC 3003) 6163900

Functiepanelen

ACS 6162805

ACX 6162804

Opties voor MasterTig MLS

Alle MasterTig MLS ACDC-lasapparaten 
kunnen worden uitgerust met een ACX- of 
ACS-functiepaneel met talrijke aanvullende 
functies, die het lassen vereenvoudigen en 
efficiënter maken.

MicroTack is een eenvoudige, snelle en nauw-
keurige manier om de kwaliteit en productivi-
teit van uw lasproductie te verbeteren. Uiterst 
doeltreffend met zeer dun materiaal.

Een stabiele boog zorgt voor een gladde las 
en resulteert in goede mechanische eigen-
schappen van de las. 
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MasterTig ACDC

Energy e�cient

*
CC ACDCPhase

3

Krachtig, betrouwbaar 
en verrassend voordelig

MasterTig ACDC 3500W heeft genoeg aan een drie fase voeding van 20 A – 
een kleine indicatie van het rendement dat deze moderne stroombron biedt. Een 
maximale lasstroom van 350 A bij 60% inschakelduur zorgt dat u over voldoende 
vermogen beschikt en de waterkoeling houdt tijdens intensief productielassen de 
toortsen koel.

MasterTig ACDC 3500W-functiepanelen leveren alle benodigde functies voor 
TIG-lassen.  Gewoon het regelniveau kiezen dat bij uw behoeften past. Opties om-
vatten puls- en basisversies met grote heldere meterschermen. Standaard functies: 
voor- en nagastijdregeling, upslope- en downsloperegeling, boogvorm-AC-balans-
regeling, vergrendeling van de toortsschakelaar, selectie van afstandsbediening, en 
MMA-proces. De blokkeerfunctie met veiligheidscode voorkomt dat onbevoegden 
het apparaat gebruiken.

MasterTig 
ACDC 3500W

De beste koop
•	 Automatische wisselstroombalans 

verhoogt de kwaliteit en snelheid 
van het lassen

•	 Nauwkeurige beheersing van 
de inbrandingsdiepte met de 
wisselstroomfrequentie-instelling

•	 Betrouwbare boogontsteking en 
functionaliteit

•	 Een keuze uit drie functiepanelen, 
geschikt voor diverse doeleinden

•	 Energiezuinig en uitstekend 
geschikt voor beperkt gezekerde 
voedingen

Toepassingen
•	 Fabricagewerkplaatsen
•	 Chemische- en procesindustrie
•	 Installatie en prefab
•	 Reparatie en onderhoud

Krachtige ACDC TIG-apparatuur 
met een bescheiden verbruik  

MasterTig ACDC 3500W bevestigd op T 22-transportunit.
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MasterTig ACDC 3500W

Aansluitspanning 3~, 50/60 Hz 400 V (±10%)

Nominaal vermogen, max. TIG 11,7 kVA

MMA 15,7 kVA

Zekering, traag 400 V 20 A

Belastbaarheid bij 40 °C 60% TIG AC 350 A/24 V

100% TIG AC 280 A/21,2 V

60% MMA DC 350 A/34 V

100% MMA DC 280 A/31,2 V

Stroombereik TIG DC 3 A/10 V…350 A/24 V

AC 10 A/10 V…350 A/24 V

MMA 10 A/20 V…350 A/34 V

Open spanning AC, DC 70 V DC

Vermogensfactor bij max. stroom 0,9

Rendement bij max. stroomsterkte 80%

Afmetingen L x B x H 690 x 260 x 870 mm

Gewicht 74 kg

Technische specificaties

MasterTig ACDC 3500W  6163505

Functiepanelen

ACDC-basisfunctiepaneel 6162801

ACDC Minilog-functiepaneel 6162802

ACDC Pulse-functiepaneel 6162803

Transportunit T 22 6185256

Bestelinformatie

ACDC 
Pulse

ACDC 
Minilog

ACDC 

U heeft keuze uit drie 
opties voor het  
functiepaneel:

MasterTig ACDC 3500W heeft zijn reputatie van betrouwbaar kwaliteitslasapparaat verdiend

Dit apparaat is compatibel met TTC toorts modellen, zie het volledige beschikbare 
gamma van TIG toortsen op de pagina’s 86 – 89. Beschikbare modellen 
afstandsbediening staan op pagina 118.
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Compact en lichtgewicht. Kemppi MMA-apparaten voldoen in ieder 
opzicht aan professionele lasvereisten. De regeling van boogontste-
king en stabiliteitsdynamiek zorgen ervoor dat elke elektrode moeite-
loos ontsteekt en stabiel brandt.

Alle modellen zijn compatibel met stroomgeneratoren en functione-
ren zowel bij temperaturen onder nul als bij woestijnhitte. Dus of u 
nu uw sneeuwmotor moet repareren of moet werken aan dat stalen 
constructieproject op een warme dag, u kunt erop vertrouwen dat 
Kemppi MMA-apparaten de klus klaren.

MMA-lassen

Minarc 150 Classic 54

Minarc Evo 180 56

Minarc 220 58

Master MLS 60

Master S 62

KempGouge 64

Kemppi reserves the right to change the information in this catalogue.  
For the most up-to-date information, please check the offering at www.kemppi.com.
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Minarc 150 Classic

CCPhase

1

4 kg

Minarc 150 Classic

Kleine reuzen van de MMA 
laswereld

•	 Excellent welding quality and 
ignition

•	 Automatic dynamics feature
•	 Light weight and high power
•	 Excellent work duty performance
•	 Scratch TIG feature
•	 Ready to weld packages

Lichtgewicht, compact en uiterst 
draagbaar

Minarc 150 Classic is a lightweight MMA welding machine ideal for workshop 
and site environments. Designed for portability and professional welding, Minarc 150 
Classic features well-protected control knobs, durable impact resistant casing, and 
shoulder strap. 

Minarc’s superior arc performance is based on high voltage reserves andautomatic 
Arc Force control. These features guarantee the arc will remain stable in all welding 
positions, withany selected welding current, even when connected with extra long 
welding and power cables, up to 100m.

Automatic Hot Start gives perfect ignition in all conditions and the Anti-sticking 
function decreases the risk of the MMA electrode sticking to the base material 
and aids short arc control.  Protection against overload, over voltage, humidity and 
dust ingress, gives excellent reliability, and TIG welding is made possible with the 
scratch -TIG function. Minarc 150 Classic is also available with VRD function (Voltage 
Reduction Device), lowering the open circuit voltage for welding environments that 
may present wet, damp or humid conditions . Minarc 151 Classic is designed to be 
used with 110V site transformers.

Toepassingen
•	 Werkplaatsen voor 

metaalbewerking
•	 Constructieindustrie
•	 Landbouw
•	 Reparatie en onderhoud

54



Minarc 150 Classic features an impact 
resistant case and controls protection.

Bestelinformatie

Technische specificaties

Minarc 150 Classic
Minarc 150, incl. werkstuk- en laskabel, aansluitkabel met Schuko 6102150

Minarc 151, incl. werkstuk- en laskabel, aansluitkabel 6101151

Minarc 150 VRD, incl. werkstuk- en laskabel, aansluitkabel met Schuko 6102150VRD

Accessories
Werkstukkabel 6184015

Laskabel 6184005

Schouderbanden 9592162

TIG toorts 6271432 (TTM 15 V)
Minarc 150 Classic is durable, ease to carry 
to site, with enough power to get the job 
done. Package includes electrode holder and 
welding cable set.

Aansluitspanning 1~, 50 /60 Hz 230 V ±15 % 240 V + 10 % ... - 20 %

Inschakelduur 35 % ID MMA 140 A/7.5 kVA 140 A/7.5 kVA

50 % ID MMA - -

100 % ID MMA 100 A/5.1 kVA 100 A/5.1 kVA

35 % ID TIG 150 A/5.0 kVA 150 A/5.0 kVA

50 % ID TIG - -

100 % ID TIG 110 A/3.3 kVA 110 A/3.3 kVA

Aansluitkabel H07RN-F 3G2.5 (3.3 m) 3G2.5 (3.3 m)

Zekering, traag 16 A 15 A

Lasbereik MMA 10 A/20.5 V–140 A/25.6 V 110 A/3.3 kVA

TIG 10 A/10.5 V – 150 A/15.6 V 10 A/10.5 V – 150 A/15.6 V

Primaire stekker Randaardestekker AU stekker

Open circuit voltage 85 V (30 V/VRD) 30 V

Vermogensfactor bij max. stroomsterkte 0.60 0.60

Rendement bij max. stroomsterkte 80 % 80 %

Elektrode ø mm 1.5–3.25 1.5–3.25

Afmetingen L x B x H, mm 320 x 123 x 265 320 x 123 x 265

Gewicht kg 4 4

Kemppi-productcatalogus 2016 55



Minarc Evo 180

Minarc Evo 180
Waar u ook werkt

•	 Eersteklas lasprestaties
•	 Te gebruiken met alle typen 

elektrodes
•	 Te gebruiken met lange 

voedingskabels
•	 PFC-technologie voor energie-

efficiëntie
•	 Hoge uitgangsstroom en lange 

inschakelduur
•	 Lichtgewicht en draagbaar
•	 Robuust en duurzaam 
•	 	Precisielift-TIG-technologie
•	 Te gebruiken op het lichtnet of op 

een generator
•	 Optionele afstandsbediening
•	 Kemppi 2+ jaar garantie op 

onderdelen en arbeid

Krachtiger en betaalbaarder  
dan ooit
De kleine MMA-reus is terug, sterker dan ooit

Minarc Evo 180 is het nieuwste MMA-model binnen de populaire serie Minarc Evo. 
Hij heeft dezelfde geweldige kwaliteiten als zijn voorganger, maar dan meer. Hij is 
gemoderniseerd, verbeterd en krachtiger en is de beweeglijke lasser beter van dienst 
dan ooit, met een groter lasvermogen.

Geweldige prestaties, zonder overdrijven. Ieder onderdeel van de Minarc Evo 
180 is ontworpen ten behoeve van de professionele mobiele lassers. Wat betreft 
afmetingen, gewicht en laskwaliteit is er geen gelijke.

Een ideaal apparaat voor mobiele toepassingen: de Minarc Evo 180 werkt zowel op 
het lichtnet als op een generator, zelfs met extra lange voedingskabels. Minarc Evo is 
eenvoudig te dragen, dus u kunt al uw benodigdheden in één keer meenemen.

De ruime spanningsreserves en automatische boogsterkteregeling bieden een 
uitstekende boogstabiliteit in alle lasstanden en voor een grote reeks elektrodetypen, 
waardoor telkens weer hoogwaardige lasresultaten worden verkregen. 

Het grote en duidelijke meterscherm maakt het eenvoudig en gemakkelijk om 
de stroomwaarde nauwkeurig in te stellen. De precisielift-TIG-ontsteking staat garant 
voor DC TIG-lassen van hoge kwaliteit. Sluit de optionele afstandsbediening aan en 
u kunt tijdens het lassen lasparameters op afstand afstellen – het ultieme gemak en 
controle over het smeltbad.

Energy e�cient

CCFase

1

Toepassingen
•	 Werkplaatsen voor 

metaalbewerking
•	 Bouwsector
•	 Landbouw
•	 Reparatie en onderhoud
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Lichtgewicht, compact en gemakkelijk 
draagbaar

 Bestelinformatie

Technische gegevens

Aansluitspanning 1~, 50/60 Hz 230 V ±15% (AU 240 V ± 15%)

Opgenomen vermogen bij max. 
stroom

30% ID MMA 170 A / 5,7 kVA

35% ID TIG 180 A / 4,0 kVA

Afgifte (40 ºC) MMA 30% ID 170 A / 26,8 V  
(140AU: 28 % ED 140A / 25,6 V)

60% ID 140 A / 25,6 V

100% ID 115 A / 24,6 V (140 AU: 80 A/23,2 V)

Afgifte (40 ºC) TIG 35% ID 180 A / 17,2 V

60% ID 150 A / 15 V

100% ID 130 A / 15,2 V

Nullastspanning 90 V (VRD 30 V; AU VRD 12 V)

Vermogensfactor bij 100% ID 0,99

Rendement bij 100% ID (MMA) 84%

Beklede elektroden ø 1,5…4 mm

Afmetingen L x B x H 361 x 139 x 267 mm

Gewicht (met aansluitkabel) 5,85 kg

EMC-klasse A

Normen IEC 60974-1, -10,  IEC 61000-3-12

Minarc Evo 140 AU* 61002140AU

Minarc Evo 180 61002180

Minarc Evo 180 AU* 61002180AU

Minarc Evo 180 (Denemarken)* 61002180DK

Minarc Evo 180 VRD 61002180VRD

Werkstukkabel en -klem 6184015

Laskabel en lastang 6184005

Schouderband 9592163

Optioneel: TIG-toorts TTM15V 4 m 6271432

BETA 90X elektronische lashelm 9873047

R10-handafstandsbediening 5 m 6185409

* Het AU-model is bestemd voor de markten in Australië en Nieuw-Zeeland,  
het DK-model voor Denemarken. Ze hebben verschillende voedingsstekkers.

Groot en duidelijk meterscherm 

De Minarc Evo 180 wordt geleverd met een 
lastang- en laskabelset.
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Minarc 220

CCPhase

3

Krachtig, draagbaar 
en compact

Minarc 220 is een drie fase MMA-lasstroombron van 220 A DC, die een draagbare 
specificatie biedt voor lastechnici onderweg. 

De ontstekingsprestaties zijn met alle elektrodetypen uitstekend. De TouchArc-functie 
voor TIG-lassen biedt in combinatie met de TTC 220 GV TIG-toorts betrouwbare DC 
TIG-lasmogelijkheden. Afstandsbediening voor MMA en TIG is ook mogelijk, met de 
R10-afstandsbediening of de RTC10-toortsbediening.  

Minarc 220

Voor mobiel lassenDe beste koop
•	 Uitstekende laskwaliteit en 

ontsteekdynamiek
•	 Lichtgewicht, hoog vermogen en 

uitstekende inschakelduur
•	 Lasklare pakketten

Toepassing
•	 Werkplaatsen voor 

metaalbewerking
•	 Bouwsector
•	 Landbouw
•	 Reparatie en onderhoud
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Technische specificaties

Bestelinformatie

Minarc 220, incl. werkstuk- en laskabel, aansluitkabel 6102220

Accessoires

Werkstukkabel 6184211

Laskabel 6184201

Schouderbanden 9592162

De Minarc 220 is eenvoudig in te stellen. De 
selectie van het elektrodetype zorgt voor de 
beste laskwaliteit. Tijdens het lassen kunt u 
ook met de optionele afstandsbediening de 
stroomsterkte fijnstellen.  

Door de uitzonderlijke lasprestaties en het 
compacte formaat is de Minarc 220 ideaal 
voor onderhoudswerkplaatsen waar zware 
machines worden gerepareerd.

Minarc 220

Aansluitspanning 3~, 50/60 Hz  400 V -20%…+15%

Opgenomen vermogen MMA 35% ID 220 A

100% ID 150 A

Belastbaarheid bij 40 °C MMA 35% ID 220 A / 28,8 V

60% ID 170 A / 26,8 V

100% ID 150 A / 26,0 V

TIG 35% ID 220 A / 18,8 V

60% ID 180A / 17,2 V

100% ID 160 A / 16,4 V

Aansluitkabel H07RN-F 4G1.5 (5 m)

Zekering, traag 10 A 

Stroombereik MMA 10 A/20,4 V-220 A/28,8 V

TIG 10 A/10,4 V-220 A/18,8 V

Open spanning 85 V (30 V/VRD)

Vermogensfactor bij max. stroom MMA 0,91 (TIG 0,92)

Rendement bij max. stroomsterkte 0,86 (TIG 0,80)

Elektrode ø 1,5–5,0 mm

Afmetingen L x B x H 400 × 180 × 340 mm

Gewicht 9,2 kg

Minarc 220 voor MMA-lassen in het veld
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60 Master MLS

CCPhase

3

Premium MMA laskwaliteit

Master MLS-machines bieden de beste keuze in MMA-processen. Combineer de 
stroombron van 250 of 350 A met de basis-MEL- of geavanceerde MEX-functiepanelen 
voor uitstekende lasprestaties. De hoge inschakelduur van 40% zorgt dat u de 
werkcapaciteit heeft om de klus te klaren. De compacte en lichte specificatie maken 
mobiele werkzaamheden eenvoudig.

De optionele functiepanelen MEL en MEX hebben alle noodzakelijke 
parameterfuncties voor MMA-lassen van hoge kwaliteit. Het MEL-functiepaneel 
biedt processelectie voor MMA- of basis-TIG-lassen, een groot, duidelijk meterscherm, 
hot start- en boogdynamiekregeling, plus afstandsbedieningsfunctie. Het MEX-paneel 
heeft meer gevarieerde opties voor parameterinstelling, waaronder: Elektronische 
elektrode type selector, gutsen of lassen met snelle boogonderbrekingen en 
geheugenkanaalfunctie. De TouchArc-functie van hoge kwaliteit biedt een 
betrouwbare DC TIG-lasmogelijkheid.

Master MLS 2500/3500

De beste koop
•	 Specifiek ontwerp voor  

MMA-lassen
•	 Draagbaar en compact
•	 Functiepaneel voor diverse 

toepassingen
•	 Ontworpen voor alle 

elektrodetypen
•	 MMA- en TIG-lasfunctie
•	 Geschikt voor gebruik met 

stroomgeneratoren

Toepassingen
•	 Installatie en werk op locatie
•	 Reparatie en onderhoud
•	 Chemische en procesindustrie
•	 Scheepswerven en offshore-

industrie

Uitstekende boogregeling,  
duurzaam ontwerp
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Technische specificaties

Master MLS™ 2500 3500

Aansluitspanning 3~, 50/60 Hz 400 V (-15…+20%) 400 V (-15…+20%)

Opgenomen vermogen bij 
max. stroom

MMA 9,4 kVA 15 kVA

TIG 8,4 kVA 13,8 kVA

Zekering, traag 10 A 16 A

Belastbaarheid bij 40 °C 40% ID 250 A/30 V (300 A/22 V TIG) 350 A/34 V (400 A/26 V TIG)

60% ID 205 A / 28,2 V      285 A / 31,4 V

100% ID 160 A/26,4 V 220 A/28,8 V

Stroombereik MMA 10 A/20,5 V…250 A/30 V 10 A/20,5 V…350 A/34 V

TIG 5 A/10 V…300 A/22 V 5 A/10 V…400 A/26 V

Open spanning 80 V 80 V

Vermogensfactor bij 100% ID 0,95 0,95

Rendement bij 100% ID 86% 86%

Elektrode ø 1,5…5,0 mm 1,5…6,0 mm

Afmetingen L x B x H 500 x 180 x 390 mm 500 x 180 x 390 mm

Gewicht 20 kg 21 kg

Master MLS™ 2500 6104250

Laskabel 35 mm² 5 m 6184301

Werkstukkabel, 35 mm² 5 m 6184311

Elektrische stekker, 16 A 5 polen 9770812

Master MLS™ 3500 6104350

Master MLS™ 3500 VRD 6104350C1

Laskabel 50 mm² 5 m 6184501

Werkstukkabel, 50 mm² 5 m 6184511

Elektrische stekker, 16 A 5 polen 9770812

Functiepanelen

MEL 6106000

MEX 6106010

Bestelinformatie

Opties voor Master MLS

MEL

MEX

Master MLS, hier afgebeeld met een 
T100 2-wiels transportunit

Master MLS is ontworpen voor professioneel gebruik onder veeleisende werkomstandigheden.
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Master S

Master S 400/500
Powerful, efficient, quality, value

•	 Krachtig
•	 Compact
•	 Draagbaar
•	 Betrouwbaar
•	 Eenvoudig te gebruiken

Een meester op locaties
De Master S-serie MMA-stroombronnen zijn ontworpen voor zwaar, 
professioneel laswerk.  Het zijn compacte, robuuste en draagbare MMA-
stroombronnen met optimale energie-efficiëntie.  De perfecte partner voor zwaar 
laswerk, waarbij gebruiksgemak, betrouwbaarheid en duurzaamheid van groot 
belang zijn.  

•	 	Krachtige draagbare MMA-stroombron voor gebruik in de  
professionele werkplaats en op locatie.

•	 	Modellen beschikbaar voor alle typen elektrodes, inclusief cellulose-elektrodes

•	 Efficiënte afgifte bij 400/500 A 60% ID

•	 Stevige constructie voor veeleisende toepassingen op locatie
 
Bij de Master S-serie staan gebruiksgemak en prestaties centraal. De krachtige 
stroombron van 400 of 500 amp. zorgt voor uitstekende lasprestaties en een prettige 
laservaring.  Netstroom en aggregaat gevoed met grote netspanningstolerantie.  
De ingebouwde spanningsverlagingsfunctie (VRD) verhoogt de arbeidsveiligheid. 
Dit alles en meer in een compact en lichtgewicht ontwerp, waardoor het apparaat 
makkelijk vervoerd en gehanteerd kan worden.

MMA
& TIG

Energy e�cient

Speciale technologische 
kenmerken 

•	 Hot Starten Arc Force zorgen 
voor een optimale start en 
boogregeling met verschillende 
elektrodetypen, waarbij telkens 
een foutloze en stabiele smelt-
badcontrole wordt gegarandeerd.

•	 Antivries schakelt de stroomto-
evoer af en beschermt de elek-
trode als er tijdens lassen sprake 
is van vastkleven

•	 Contact (Lift TIG)-ontsteking 
DC TIG

•	 Gutsen met koolstofelektrode

•	 Hoofdvoeding CC/CV voor 
de spanningsdetecterende 
draadaanvoersystemen van 
Kemppi en inline TIG-oplossin-
gen.

62



63

Clear and easy to use interface including LCD 
display, plus selection of Arc dynamics and 
Hot start values.

Draadloze afstandsbediening R11-T kan 
worden gebruikt door de elektrode even aan 
te raken

R10

 Bestelinformatie

Technische gegevens

Master S

Master S 400 6321400

Master S 500 6321500

Master S 400 Cel inclusief laskarakteristiek voor celluloselassen. 632140001

Master S 500 Cel inclusief laskarakteristiek voor celluloselassen. 632150001

Master S 500 offshore Voor extreme omstandigheden 6321500C1

Master S 400 AU*    6321400AU

Master S 500 AU*    6321500AU

Laskabel 50 mm², 5 m 6184501

50 mm², 10 m 6184502

70 mm², 5 m 6184701

70 mm², 10 m 6184702

Werkstukkabel 50 mm², 5 m 6184511

50 mm², 10 m 6184512

70 mm², 5 m 6184711

70 mm², 10 m 6184712

Afstandsbediening R10  5 m 6185409

10 m 618540901

Draadloze afstandsbediening R11-T 6185442

Schuifbalken SP007023

Master S 400 S 500

Primaire aansluitspanning 3~50/60 Hz 380 – 440 V (-10%…
+10%)

380 – 440 V (-10%…
+10%)

Opgenomen vermogen bij 
max. stroom

60% ID 20 kVA 26 kVA

Zekering (traag) 25 A 35 A

Afgifte bij 40 °C MMA 60% ID 400 A/36 V 500 A/40 V 

100% ID 310 A/32,4 V 390 A/35,6 V

Afgifte bij 40 °C TIG 60% ID 400 A/26 V 500 A/30 V 

100% ID 310 A/22,4 V 390 A/26,5 V 

Max. lasspanning 400 A/48 V 500 A/46 V

Open spanning 55 – 65 V 55 – 65 V

Elektroden diameter ø 1,6…6,0 mm ø 1,6…7,0 mm

Lasstroomregeling Traploos Traploos

Vermogensfactor bij 100% 0,90 0,90

Efficiëntie bij 100% 0,89 0,89

Beschermingsgraad IP23S IP23S

Werktemperatuur -20…+50 °C -20…+50 °C

EMC-klasse A A

Uitwendige afmetingen L x B x H 570 x 270 x 340 mm 570 x 270 x 340 mm

Gewicht (zonder kabels) 20,5 kg 23,5 kg

* Het AU-model is bestemd voor de markten in Australië en Nieuw-Zeeland.  
Ze hebben verschillende voedingsstekkers.
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KempGouge

Energy e�cient

Hz
50/60

CCPhase

3

Mobiel vermogen voor  
intensief gutsen met  
een koolstofelektrode

KempGouge levert 800 A gutsstroom bij 50% inschakelduur. De karakteristiek-
curve is specifiek ontworpen voor gutsen met een koolstofelektrode. De gutseigen-
schappen zijn geoptimaliseerd en het geluidsniveau is zeer laag. Het pakket bevat de 
stroombron, het functiepaneel en de transportunit voor goede mobiliteit. De Kemp-
Gouge laat u lasfouten herstellen, lasnaad afschuining maken, metalen snijden, ope-
ningen maken, gietijzer reinigen en overtollig metaal verwijderen.

KempGouge ARC 800 biedt productiviteit en gemak tijdens gutswerkzaam-
heden. Als het apparaat is voorzien van de optionele R10-afstandsbediening, kan 
de gutsstroom rechtstreeks vanaf de werkplek worden ingesteld. Hierdoor hoeft de 
lasser niet meer heen en weer te lopen tussen het werkstuk en de stroombron. De 
guts-lastang GT4000 is ontworpen voor gebruik met de KempGouge en is geschikt 
voor ronde of platte elektroden. De voor het gutsen benodigde perslucht kan worden 
afgesteld met de regelknop op de lastang.

KempGouge ARC 800

De beste koop
•	 Speciaal ontworpen voor gutsen 

met een koolstofelektrode
•	 Bijzonder energie-efficiënt
•	 Compact en eenvoudig te 

verplaatsen
•	 Stroomsterkte in te stellen met 

het functiepaneel of met de 
afstandsbediening

Toepassingen
•	 Scheepswerven
•	 Werkplaatsen voor 

metaalbewerking
•	 Metaalgieterijen

De heavy-duty gutsspecialist
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Technische specificaties

KempGouge™ ARC 800

Aansluitspanning 3~, 50/60 Hz 400 V, -15…+20%

Opgenomen vermogen bij max. stroom 50% ID 44 kVA

Afgifte 50% ID 800 A/44 V 

100% ID 600 A/44 V

Zekering 63 A traag

Stroombereik 20 A/20 V…800 A/44 V

Aansluitkabel H07RN-F 4G16 (16 mm)

Open spanning 50 V

Vermogensfactor bij 100% ID 0,9

Afmetingen L x B x H 700 x 660 x 1400 mm

Gewicht met transportunit 115 kg

Stroombronnen (exclusief aansluitkabel)

KempGouge ARC 800 (inclusief transportunit) 6284000

Aansluitkabel

4X16MM2  5m W000869 

4X16MM2  10m W003408

Gutselektrodelastang

GT 4000 met kabel van 2,1 mm 6285400

Afstandsbedieningen

R10 5 m 6185409

R10 10 m 618540901

Verlengkabel afstandsbediening voor R10, 10 m 6185481

Bestelinformatie

De koolstofboogguts-lastang GT4000 is 
ontworpen voor gebruik met de Kemp-
Gouge en is geschikt voor ronde of platte 
elektroden. 

KempGouge ARC 800 is een snelle, effectieve en veilige 
manier om:
•	 Grondlagen te openen
•	 Slechte lassen en scheuren te verwijderen
•	 Lasnaden voor te bereiden
•	 Metaal te snijden
•	 Openingen te maken

De KempGouge ARC 800 kan worden uitge-
rust met een R10-afstandsbediening waar-
mee de gutsstroom rechtstreeks vanuit de 
werkplek geregeld kan worden. 

KempGouge ARC 800 maakt gutsen met een koolstofelektrode eenvoudig.

Een mobiele, solide stroombron voor gutsen 
met een koolstofelektrode voor diverse typen 
metaalverwijdering en snijtaken.

Kemppi-productcatalogus 2016 65



66

MIG/MAG-pistolenreeks 68

Slijtonderdelen en vervangingsonderdelen 78

Kits met verbruiksartikelen voor draadaanvoermechanismen 80

TIG-toortsenreeks 86

Slijtonderdelen en vervangingsonderdelen 88

Ontworpen voor comfortabel en productief lassen. 

Bij veel lastaken dragen het bedrijf en de vakman die het werk uitvoert een grote 
verantwoordelijkheid. Maar of u nu scheepsrompen of plezierjachten, treinwagons 
of racewagens last, u kunt erop vertrouwen dat Kemppi-migpistolen en - tigtoortsen 
zich elke las weer bewijzen.

Pistolen en toortsen

Mig pistolen en Tig toortsen

Kemppi reserves the right to change the information in this catalogue.  
For the most up-to-date information, please check the offering at www.kemppi.com.
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MIG/MAG-laspistolenreeks

MIG/MAG-pistolenreeks

Ontworpen voor comfortabel en productief lassen
Door de beste combinatie van gewicht en balans kunnen 
lassers comfortabel hun vakmanschap las na las uitvoeren. 
Kies uit een uitgebreide reeks MIG/MAG-pistolen met 
Euro-aansluiting in diverse lengten van 3 tot 8 meter.  

FE-pistolen zijn specifiek ontworpen voor reguliere 
productietaken waarbij stalen toevoegdraden worden gebruikt. 
Ze zijn verkrijgbaar in een lengte van 3,5 tot 5 meter.   

MMT-pistolen zijn geschikt voor gebruik met uiteenlopende 
materialen en voor uiteenlopende taken. Ze zijn verkrijgbaar in 
lucht- en watergekoelde modellen, van 3 tot 4,5 meter lang.

PMT-pistolen bieden een verscheidenheid aan professionele 
toepassingen en zijn bestelbaar in zowel lucht-als 
watergekoelde modellen. PMT-MN modellen zijn alleen 
luchtgekoeld en speciaal ontworpen voor grondlaag lassen. 

MN staat voor Multi-hals, een snel aan te passen pistool als 
het gaat om het nek-systeem. Hiermee kan één van de drie 
nek varianten geselecteerd en gemonteerd worden op de 
pistoolgreep in een paar seconden. Alle PMT modellen kunnen 
werken met de RMT10 afstandsbediening. Wanneer deze is 
aangesloten met compatibele Kemppi MIG / MAG-apparatuur, 
biedt het een selectie van lasstroom of geheugenkanalen 
tijdens het lassen.

WS-pistolen beschikken over een groter bereik en afstand voor 
het lassen van roestvast staal en aluminium en zijn verkrijgbaar 
in zowel lucht- als watergekoelde modellen, van 6 tot 8 meter 
lengte. WS-pistolen maken gebruik van een gepatenteerd 
DL-mantelmateriaal dat de wrijvingsverliezen vermindert en 
draadaanvoer op afstand mogelijk maakt.
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PMT PMT 25 PMT 27 PMT 32 PMT 35 PMT 42 PMT 30W PMT 42W PMT 52W

Belastbaarheid, 
Ar + CO₂

35% 250 A 270 A 320 A 350 A 420 A

100% 300 A 400 A 500 A

Koeling Lucht Lucht Lucht Lucht Lucht Water Water Water

Toevoegdraden ø mm 0,6…1,2 0,6…1,2 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6

Lengte/ 
Bestelnummer

3 m 6252513 6252713 6253213 6253513 6254213 6253043 6254203 6255203

4,5 m 6252514 6252714 6253214 6253514 6254214 6253044 6254204 6255204

Het pistool wordt standaard geleverd met een lasset voor staaldraad.  

Technische specificaties en bestelinformatie

WS WS35 WS30W WS42W MMG MMG 22

Belastbaarheid, Ar + CO₂ 300 A/35% 250 A/100% 300 A/100% 200 A (35%)

Koeling Lucht Water Water Lucht

Toevoegdraden 
ø mm

Ss 1,0 1,0…1,2 1,0…1,2 Fe 0,6…1,0

Al 1,2 1,2 (1,6) 1,2 (1,6) Ss, Al 0,8…1,0

Bestelnummers 6 m, Al 1,2 6253516A12 6253046A12 6254206A12 3 m 6250220

6 m Ss 1,0 6253516S10 6253046S10 6254206S10 Het MMG22-pistool wordt alleen toegepast bij MinarcMig-
apparatuur6 m Ss 1,2 - 6253046S12 6254206S12

8 m, Al 1,2 - 6253048A12 6254208A12 Draadliners:

8 m Ss 1,0 - 6253048S10 6254208S10 MMG 22 0,6…1,0 mm (Fe) 4307660

8 m Ss 1,2 - 6253048S12 6254208S12 0,8…1,0 mm (Ss. Al) 4307660

Het bestelnummer omvat het migpistool, de DL Teflon-draadliner en 5 draadmondstukken.

MMT MMT 25 MMT 27 MMT 32 MMT 35 MMT 42 MMT 42C MMT 30W MMT 42W MMT 52W

Belastbaarheid, 
Ar + CO₂

35% 250 A 270 A 320 A 350 A 420 A - - - -

100% - - - - - 350 A 300 A 400 A 500 A

Koeling Lucht Lucht Lucht Lucht Lucht Lucht Water Water Water

Toevoegdraden ø mm 0,6…1,2 0,6…1,2 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6

Lengte/ 
Bestelnummer

3 m 6252513MMT 6252713MMT 6253213MMT 6253513MMT 6254213MMT 6254205 6253043MMT 6254203MMT 6255203MMT

4,5 m 6252514MMT 6252714MMT 6253214MMT 6253514MMT 6254214MMT 6254207 6253044MMT 6254204MMT 6255204MMT

FE FE 20 FE 25 FE 27 FE 32 FE 35 FE 42

Belastbaarheid, Ar + CO₂ 35% 200 A 250 A 270 A 320 A 350 A 420 A

Koeling Lucht Lucht Lucht Lucht Lucht Lucht

Toevoegdraden ø mm 0,6…1,2 0,6…1,2 0,6…1,2 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6

Lengte/ 
Bestelnummer

3,5 m 6602003 6602503 6602703 6603203 6603503 6604203

5 m 6602004 6602504 6602704 6603204 6603504 6604204

PMT MN 3.5 m, ø 1.0 mm 3.5 m, ø 1.2 mm 5 m, ø 1.0 mm 5 m, ø 1.2 mm

Toevoeg-
draden

Bestelnummer Hals Bestelnummer Hals Bestelnummer Hals Bestelnummer Hals

0,8…1,6 62503230N01 Fe, 45°, L222 62503230N02 Fe, 45°/222 62503250N01 Fe, 45°, L222 62503250N02 Fe, 45°/222

0,8…1,6 62503230N01SS Ss, 45°, L222 62503230N02SS Ss, 45°/222 62503250N01SS Ss, 45°, L222 62503250N02SS Ss, 45°/222

0,6…1,2 62503230N05 Fe, L168, RP 62503230N06 Fe, 60°/168, RP 62503250N05 Fe, 60°, L168, RP 62503250N06 Fe, 60°/168, RP

0,6…1,2 62503230N07 Fe, 60°, L198 62503230N08 Fe, 60°/198 62503250N07 Fe, 60°, L198 62503250N08 Fe, 60°/198

0,6…1,2 62503230N09 Fe, 60°, L168 62503230N10 Fe, 60°/168 62503250N09 Fe, 60°, L168 62503250N10 Fe, 60°/168

0,6…1,2 62503230N03 Fe, L198, RP 62503230N04 Fe, 60°/198, RP 62503250N03 Fe, 60°, L198, RP 62503250N04 Fe, 60°/198, RP

0,6…1,2 62503230N03SS Ss, 60°, L198, RP 62503230N04SS Ss, 60°/198, RP 62503250N03SS Ss, 60°, L198, RP 62503250N04SS Ss, 60°/198, RP

0,6…1,2 62503230N05SS Ss, 60°, L168, RP 62503230N06SS Ss, 60°/168, RP 62503250N05SS Ss, 60°, L168, RP 62503250N06SS Ss, 60°/168, RP

0,6…1,2 62503230N07SS Ss, 60°, L198 62503230N08SS Ss, 60°/198 62503250N07SS Ss, 60°, L198 62503250N08SS Ss, 60°/198

0,6…1,2 62503230N09SS Ss, 60°, L168 62503230N10SS Ss, 60°/168 62503250N09SS Ss, 60°, L168 62503250N10SS Ss, 60°/168

RP= Grondlaag, roestvast staal modellen met Chili liner, Fe modellen met draad liner. Alle MIG-pistolen zijn lucht gekoeld, 320 A, 35% inschakelduur (Ar + CO₂)
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Slijtonderdelen en vervangingsonderdelen

1. 3. 4.

60,5 60,560,5

Gasmondstuk

1. 9580101* Standaard

2. 958010101 Met isolerende ring

3. 4113470 Voor puntlassen

4. 9580101E Dikwandig

Isolatiehuls

9591010*

Draadmondstuk

9876635* 0,8 mm/M6 FE 20

9876636* 1,0 mm/M6

Een volledige lijst van verkrijgbare draadmondstukken 
vindt u op pagina 79.

Draadmondstukadapter

9580173*

Isolerende ring

9591079*

Borgveer

4275240*

Hals 45º

4153040*

Draadliners

4188573* Spiraal 0,6…0,8 3,5 m/wit

4188576* Spiraal 0,6…0,8 5 m/wit

4188581* Spiraal 0,9…1,2 3 m/rood

4188582* Spiraal 0,9…1,2 4,5 m/rood

W006453* Spiraal 0,9…1,2 3,5 m/rood

W006454* Spiraal 0,9…1,2 5 m/rood

Geschikte liners: wit, rood, geel, DL Chili-Teflon.

* Standaardlevering

FE 20, FE 25, MMT 25, PMT 25

ø 14 mm

ø 18 mm

ø 14 mm

ø 18 mm

ø 14 mm

ø 20 mm

2.

ø 14 mm

ø 18 mm

60,5
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FE 27, MMT 27, PMT 27, FE 32, MMT 32, PMT 32, 
MMT 30W, PMT 30W, WS 30W

1. 2. 3. 4.

7676 79 70

2.1.

Gasmondstuk

1. 4295760* Standaard/M8

2. 4295760L Lang

3. 4295760C Conisch

4. 4294970 Standaard/M6

W008123   Narrow gap MMT/PMT 27, PMT 32

Draadmondstuk

9580123* 1,0/M8

Een volledige lijst van verkrijgbare draadmondstukken 
vindt u op pagina 79.

Draadmondstukadapter

4295740* M8 

4294890 M6

Gasverdeler

4294880*

4294880CER

1. Hals 50º

3146800 MMT 30W/PMT 30W/WS 30W

2. Hals 50º

3146780 FE 27/MMT 27/PMT 27FE 32/MMT 32/PMT 
32

Draadliners

4188581* Spiraal 0,9…1,2 3 m/rood

4188582* Spiraal 0,9…1,2 4,5 m/rood

W006453* Spiraal 0,9…1,2 3,5 m/rood

W006454* Spiraal 0,9…1,2 5 m/rood

Geschikte liners: wit, rood, geel, DL Chili-Teflon.

* Standaardlevering/WeldSnake afhankelijk van 
toevoegdraad.

ø 20 mm

ø 14 mmø 14 mm ø 12 mmø 14 mm

ø 20 mm ø 20 mm ø 20 mm
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Slijtonderdelen en vervangingsonderdelen

FE 35, MMT 35, PMT 35, WS 35, MMT 42W, PMT 
42W, WS 42W

2. 3.1.

1. 2. 3.

778077

4.

77

Gasmondstuk

1. 4307050* Standaard, geïsoleerd

2. 4300260 Standaard

3. 4300260L Lang

4. 4300260C Conisch

Isolatiehuls

4307020*

Draadmondstuk

9580123* 1,0/M8   
Een volledige lijst van verkrijgbare draadmondstukken 
vindt u op pagina79.

Draadmondstukadapter

4295740* M8 PMT/MMT/WS 35

Draadmondstukadapter

W006183* 
messing

PMT/MMT/WS 42W

W006182 koper PMT/MMT/WS 42W

Gasverdeler  

W006146 PMT/MMT/WS 42W

W004390 FE/PMT/MMT/WS 35

1. Hals 50º  

SP004539* MMT 42W/PMT 42W/WS 42W

2. Hals 50º

SP004585* FE 35/PMT 35/MMT 35

3. Hals 50º (temperatuurbestendig) 

SP600317 PMT 35/MMT 35

Draadliners

4188581* Spiraal 0,9…1,2 3 m/rood

4188582* Spiraal 0,9…1,2 4,5 m/rood

W006453* Spiraal 0,9…1,2 3,5 m/rood

W006454* Spiraal 0,9…1,2 5 m/rood

Geschikte liners: wit, rood, geel, DL Chili-Teflon.

* Standaardlevering/WeldSnake afhankelijk van toevoegdraad.

ø 16 mm ø 13 mmø 16 mm

ø 22 mm

ø 16 mm

ø 22 mm ø 22 mmø 22 mm
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FE 42, MMT 42, PMT 42, MMT 52W, PMT 52W

2. 3. 4.

80 83 80

2.1. 3.

1. 

80

Gasmondstuk

1. 4307070* Standaard, geïsoleerd

2. 4300380 Standaard

3. 4300380L Lang

4. 4300380C Conisch

5. 4308190 Bijzonder lang (89,5 mm)

Isolatiehuls

4307030*

Draadmondstuk

9580123*  1,0/M8

Een volledige lijst van verkrijgbare draadmondstukken 
vindt u op pagina 79.

Draadmondstukadapter

W004508 M8* PMT 52W/MMT 52W

4304600 M8* FE 42/PMT 42/MMT 42

Gasverdeler

W004505 PMT 52W/MMT 52W

FE 42/PMT 42/MMT 42

1. Hals 50º 

SP004563 PMT 52W/MMT 52W

2. Hals 50º 

SP004578 FE 42/PMT 42/MMT 42

3. Hals 50º

SP600316 PMT 42/MMT 42

Draadliners

4188581* Spiraal 0,9…1,2 3 m/rood

4188582* Spiraal 0,9…1,2 4,5 m/rood

W006453* Spiraal 0,9…1,2 3,5 m/rood

W006454* Spiraal 0,9…1,2 5 m/rood

Geschikte liners: wit, rood, geel, DL Chili-Teflon.

* Standaardlevering

ø 18 mm ø 18 mm ø 14 mmø 18 mm

ø 25 mm ø 25 mm ø 25 mm ø 25 mm
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Slijtonderdelen en vervangingsonderdelen

PMT MN (Grondlaag lassen, MIG/MAG lassen)

Standaardlevering

A. Hals 60º  168 RP* SP007810       

Uitwisselbare draadliner 165 mm W007798

Gasmondstuk 1.

Draadmondstukadapter 2.

Gasverdeler 1.

Draadliners 1. (3.5m)

Draadliners 2. (5m)

B. Hals 60º  198 RP* SP007811       

Uitwisselbare draadliner 195 mm W007799

Gasmondstuk 1.

Draadmondstukadapter 2.

Gasverdeler 1.

Draadliners 1. (3.5m)

Draadliners 2. (5m)

C. Hals 60º 198 SP008006

Uitwisselbare draadliner 195 mm W007799

Gasmondstuk 2.

Draadmondstukadapter 1.

Gasverdeler 1.

Draadliners 1. (3.5m)

Draadliners 2. (5m)

D. Hals 60º 168 SP008007

Uitwisselbare draadliner 165 mm W007798

Gasmondstuk 2.

Draadmondstukadapter 1.

Gasverdeler 1.

Draadliners 1. (3.5m)

Draadliners 2. (5m)

1. 2.

Draadmondstuk

1. 9876647 0.8 / M6 Grondlaag lassen

2. 9580124 1.2 / M8

Een volledige lijst van verkrijgbare 
draadmondstukken vindt u op pagina 79.

1. 2.

Draadmondstukadapter

1. 4295740 M8

2. 4294890 M6

1. 2.

Gasverdeler

1. 4294880

2. 4294880CER

Draadliners

1. W006453 Spiraal 0.9…1.2 3.5 m/
rood

2. W006454 Spiraal 0.9…1.2 5 m/rood

Geschikte liners: rood, geel, DL Chili-
Teflon. Zie pagina 66 voor een volledige 
lijst van DL Chili-Teflon draadliners.

Gasmondstuk

1. W006181 Grondlaag lassen

2. 4295760 Standaard / M8

3. 4295760L Lang

4. 4295760C Conisch

5. 4294970 Standaard / M6

W008123   Narrow gap

1.

65

ø 20 mm

ø 12 mm
2. 3. 4. 5.

7676 79 70

ø 20 mm

ø 14 mmø 14 mm ø 12 mmø 14 mm

ø 20 mm ø 20 mm ø 20 mm

B.A. D.C.

*RP = Grondlaag lassen
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1.

86

ø 25 mm

ø 12.5 mm
2.

90

ø 25 mm

ø 16 mm
3.

ø 16 mm

86

ø 25 mm

PMT MN (MIG/MAG lassen)

Gasmondstuk

1. 4255530

2. 4255530E

3. 4273510

Standaardlevering

E. Hals 45º  L222 SP007229

Uitwisselbare draadliner 232 mm W007800

Gasmondstuk 1

Draadmondstukadapter

Isolatiehuls

Isolatiering, hals

Draadmondstuk

Draadliners 1. (3.5m)

Draadliners 2. (5m)

Isolatiehuls

4248710

Draadmondstuk

9580124 1.2 / M8

Een volledige lijst van verkrijgbare 
draadmondstukken vindt u op pagina 79.

Draadmondstukadapter

4255421 M8

Isolatiering, hals

4254670

E.

Draadliners voor PMT MN-pistolen

Stalen/ 
gevulde  
draad

Toevoeg-
draad ø, mm

Bestelnum-
mer, 3,5 m

Bestelnum-
mer, 5 m

0,9…1,2 W007968 W007969

1,4…1,6 W007970 W007971

Aluminium/
roestvast  
staal

Filler wire  
ø, mm

Order  
number,  
3,5 m

Order  
number,  
5 m

DL Chili 5,9/1,5 0,6…1,0 W007959 W007960

DL Chili 5,9/2,0 1,0…1,2 W007961 W007962

DL Chili 5,9/2,5 1,2…1,6 W007963 W007964
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Slijtonderdelen en vervangingsonderdelen 

MMT 42C

2. 3. 4.

80 83 80

1. 

80

ø 18 mm ø 18 mm ø 14 mmø 18 mm

ø 25 mm ø 25 mm ø 25 mm ø 25 mm

Gasmondstuk

1. 4307070* Standaard, geïsoleerd

2. 4300380 Standaard

3. 4300380L Lang

4. 4300380C Conisch

5. 4308190 Bijzonder lang (89,5 mm)

Isolatiehuls

4307030*

Draadmondstuk

9580123*  1,0 / M8

Een volledige lijst van verkrijgbare draadmondstukken 
vindt u op pagina79.

Draadmondstukadapter

4304600 M8*

Gasverdeler

W004505*

Isolatiering, hals

9591079* 

Hals 

SP006008*

Halsdeel

4302150 0,8–1,6 mm Al

4302740 0,8–1,0 mm Ss

4302750 1,2–1,6 mm Ss

Draadliners

4188581* Spiral 0,9…1,2 3m/rood

4188582* Spiral 0,9…1,2 4,5m/rood

Geschikte liners: wit, rood, geel, DL Chili-Teflon.

* Standaardlevering
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MMG 22

1. 2.

60,560,5

Gasmondstuk

1. 9580101*

2. 9580101E Dikwandig

Isolatiehuls

9591010*

Draadmondstuk

9876635*  0,8/M6

Een volledige lijst van verkrijgbare draadmondstukken 
vindt u op pagina 79.

Draadmondstukadapter

9580173*  M6

Isolatiering, hals

9591079* 

Borgveer

4275240*

Hals 45º

4153040*

Draadliners

4307650 * Fe 0,6…1,0 3 m

4307660  Ss, Al 0,8…1,0 3 m

* Standaardlevering

ø 14 mm ø 14 mm

ø 18 mm ø 20 mm
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78 Slijtonderdelen en vervangingsonderdelen

Slijtonderdelen en vervangingsonderdelen
Kemppi-slijtonderdelen en ‑vervangingsonderdelen zijn 
specifiek ontworpen voor hun toepassing en vervaardigd 
volgens het ISO-kwaliteitssysteem. Zorg altijd dat u originele 
Kemppi-onderdelen kiest en beschadigde of versleten 

pistoolonderdelen door originele Kemppi-onderdelen 
vervangt. Alle vermelde onderdelen passen op het moment 
van publicatie bij de modelspecificaties.

Kemppi-pistoolliners zijn sterk, duurzaam en efficiënt. Kemppi-
liners zijn ontworpen voor specifieke toevoegmaterialen en 
toepassingen. Ze ondersteunen de toevoegdraad en garanderen 
een betrouwbare afgifte aan de lasboog. In de tabellen voor 
linerkeuze staan pistooltype, toevoegmateriaal, linerkleur, 
artikelcode en pistoollengte vermeld. Stalen spiraalliners 
zijn voorzien van dezelfde kleurcodes als de aanvoerrollen 
en aandrijfrollen van de Kemppi-machine. Hierdoor kunnen 
de draaddiameter, liner en aandrijfrol eenvoudig bij elkaar 
worden gezocht als het migpistool op het Kemppi-apparaat is 
aangesloten. Stalen spiraalliners zijn geschikt voor het lassen 
met massieve en gevulde toevoegdraad van overeenkomstige 
draaddiameter. 

Kemppi DL Chili-Teflon-liners zijn de nieuwste oplossing voor 
een betrouwbare aanvoer van toevoegdraad van aluminium, 
roestvast staal, massief staal en zuurbestendig staal. Kemppi's 
gepatenteerde technologie van tweelaags DL Chili-Teflon zorgt 
voor een aanzienlijke vermindering van wrijvingsverliezen 
tussen de toevoegdraad en de wand van de liner. Dit zorgt voor 
een betrouwbare en onbezorgde aanvoer van de vermelde 
draadtypen, zelfs in migpistolen tot 8 meter lang. Raadpleeg 
de onderstaande tabellen voor een correcte selectie van liners 
voor de lastoepassing van uw keuze.

Draadliners

Stalen/ gevulde  
draad

Filler wire  
ø, mm

Order  
number,  
3 m

Order  
number,  
4,5 m

0,6…0,8 4188571 4188572

0,9…1,2 4188581 4188582

1,4…1,6 (1,2) 4188591 4188592

Aluminium/roestvast  
staal

Filler wire  
ø, mm

Order  
number,  
3 m

Order  
number,  
4,5 m

DL Chili 5,9/1,5 0,6…1,0 W005920 W005937

DL Chili 5,9/2,0 1,0…1,2 W005921 W005938

DL Chili 5,9/2,5 1,2…1,6 W005922 W005939

Aluminium
DL Chili 5,9/3,0 1,6 W007671 W007957

Draadliners voor MMT-, PMT-pistolen

Stalen/ gevulde  
draad

Toe-
voegdraad 
ø, mm

Bestelnum-
mer, 3,5 m

Bestelnum-
mer, 5 m

0,6…0,8 4188573 4188576

0,9…1,2 W006453 W006454

1,4…1,6 W006455 W006456

Aluminium/roestvast  
staal

Toe-
voegdraad 
ø, mm

Bestelnum-
mer, 3,5 m

Bestelnum-
mer, 5 m

DL Chili 4,7/1,5 0,6…1,0 W007675 W007676

DL Chili 4,7/2,0 1,0…1,2 W007677 W007680

DL Chili 4,7/2,5 1,2…1,6 W007681 W007683

Draadliners voor FE-pistolen

Stalen/ gevulde  
draad

Toe-
voegdraad 
ø, mm

Bestelnum-
mer, 3,5 m

Bestelnum-
mer, 5 m

0,9…1,2 W007968 W007969

1,4…1,6 W007970 W007971

Aluminium/roestvast  
staal

Filler wire  
ø, mm

Order  
number,  
3,5 m

Order  
number,  
5 m

DL Chili 5,9/1,5 0,6…1,0 W007959 W007960

DL Chili 5,9/2,0 1,0…1,2 W007961 W007962

DL Chili 5,9/2,5 1,2…1,6 W007963 W007964

Draadliners voor PMT MN-pistolen

Aluminium/roestvast  
staal

Filler wire  
ø, mm

Order  
number,  
6 m

Order  
number,  
8 m

DL Chili 5,9/1,5 0,6…1,0 W005943 W005946

DL Chili 5,9/2,0 1,0…1,2 W005944 W005947

DL Chili 5,9/2,5 1,2…1,6 W005945 W005948

Aluminium

DL Chili 5,9/3,0 1,6 W007672 W007958

Draadliners voor WeldSnake

Stalen spiral liner (min. 10 m) W005195

Liner connector (2 nodig) W005197

DT 400/400L/410 connector W005188

DT 400/400L/410 adapter W005174

Draadspoel / drum-connector, geïsoleerd W005189

Draadaanvoersysteem voor automatisering
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LIFE+
LIFE

LIFE
LIFE

LIFE
LIFE LIFE +

LIFE

LIFE LIFE +

Draadmondstukken M8 (DHP) massieve en gevulde draad

Opschrift: Kemppi 1.2 Draad ø Gat ø Bestelnummer
0,8 0,9 9580122
0,9 1,05 9580121
1,0 1,15 9580123
1,2 1,4 9580124
1,4 1,6 9580125
1,6 1,8 9580126
2,0 2,3 9580127
2,4 2,7 9580128
2,8 3,1 9580129
3,2 3,6 9580130

Draadmondstukken M8 (DHP) voor draad van aluminium

Opschrift: Kemppi 1.2 A 0,8 1,05 9580122A
0,9 1,15 9580121A
1,0 1,4 9580123A
1,2 1,6 9580124A
1,4 1,8 9580125A
1,6 2,0 9580126A

Draadmondstukken M8 (CuAg) voor gevulde en Fe-toevoegdraad

Opschrift: Kemppi 1.2 Ag 1,0 1,15 9580123AG

1,2 1,4 9580124AG

Draadmondstukken M8 (CuCrZr) massieve en gevulde draad

Opschrift: Kemppi 1.2 CRZR 1,0 1,15 9580123ZR
1,2 1,4 9580124ZR
1,4 1,6 9580125ZR

Draadmondstukken M8 (DHP) voor roestvast en zeer zuurbestendig staal

Opschrift: Kemppi 1.2 SS 0,8 1,15 9580122SS
0,9 1,4 9580121SS
1,0 1,6 9580123SS
1,2 1,8 9580124SS
1,6 2,3 9580126SS

Draadmondstukken M8 (LIFE+ material) massieve en gevulde draad

Opschrift: Kemppi 1.2 0,8 0,9 W007919
0,9 1,05 W007920
1,0 1,15 W006826
1,2 1,4 W006518
1,6 1,8 W007921

Draadmondstukken M6 (DHP) massieve en gevulde draad

Opschrift: Kemppi 1.2 0,6 0,8 9876634
0,8 0,95 9876635
0,9 1,05 9876633
1,0 1,15 9876636
1,2 1,37 9876637
1,6 1,8 9876639

Draadmondstukken M6 (CuCrZr) massieve en gevulde draad

Marking: Kemppi 0,8 CrZr 0,8 0,95 9876635ZR
Contact tips M6 ROOT (DHP) for solid mild steel and flux cored wire

Opschrift: Kemppi 1.2 0,8 0,95 9876647
0,9 1,05 9876648
1,0 1,15 9876649
1,2 1,37 9876650

Draadmondstukken M6 Narrow gap
Opschrift: Kemppi 1.0 1,0 1,15 W008333

1,2 1,37 W008124

Draadmondstukken
Bij vervanging van een draadmondstuk moet u altijd letten 
op het etiket op het mondstuk om te zien of het onderdeel 
geschikt is voor de toevoegdraad. Als algemene regel moet de 

opening in het draadmondstuk 0,2 - 0,5 mm groter zijn dan de 
diameter van de toevoegdraad.
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Slijtonderdelen en vervangingsonderdelen

F000223 AL 1,0 U -

F000226 AL 1,0 U HD

F000224 AL 1,2 U -

F000227 AL 1,2 U HD

F000225 AL 1,6 U -

F000228 AL 1,6 U HD

F000322 FE 0,8-0,9 - v -

F000210 FE 0,8-0,9 - v HD

F000318 FE 0,8-0,9 - v HD

F000323 FE 1,0 - v -

F000211 FE 1,0 - v HD

F000319 FE 1,0 - v HD

F000324 FE 1,2 - v -

F000212 FE 1,2 - v HD

F000320 FE 1,2 - v HD

F000325 FE 1,4 - v -

F000326 FE 1,6 - v -

F000213 FE 1,6 - v HD

F000321 FE 1,6 - v HD

F000327 FE 2,0 - v -

F000328 FE 2,4 - v -

F000202 FE,CU 0,6 - v -

F000203 FE,CU 0,8-0,9 - v -

F000204 FE,CU 1,0 - v -

F000205 FE,CU 1,2 - v -

F000206 FE,CU 1,4 - v -

F000207 FE,CU 1,6 - v -

F000208 FE,CU 2,0 - v -

F000209 FE,CU 2,4 - v -

F000322 MC 0,8-0,9 - v -

F000210 MC 0,8-0,9 - v HD

F000323 MC 1,0 - v -

F000211 MC 1,0 - v HD

F000214 MC 1,0 VK -

F000219 MC 1,0 VK HD

F000324 MC 1,2 - v -

F000212 MC 1,2 - v HD

F000215 MC 1,2 VK -

F000220 MC 1,2 VK HD

F000325 MC 1,4 - v -

F000216 MC 1,4-1,6 VK -

F000221 MC 1,4-1,6 VK HD

F000326 MC 1,6 - v -

F000213 MC 1,6 - v HD

F000327 MC 2,0 - v -

F000217 MC 2,0 VK -

F000222 MC 2,0 VK HD

F000328 MC 2,4 - v -

F000218 MC 2,4 VK -

F000202 SS 0,6 - v -

F000203 SS 0,8-0,9 - v -

F000318 SS 0,8-0,9 - v HD

F000204 SS 1,0 - v -

F000319 SS 1,0 - v HD

F000205 SS 1,2 - v -

F000320 SS 1,2 - v HD

F000206 SS 1,4 - v -

F000207 SS 1,6 - v -

F000321 SS 1,6 - v HD

F000208 SS 2,0 - v -

F000209 SS 2,4 - v -

F000292 AL 1,0/1,2 U -

F000293 AL 1,2 T -

F000294 AL 1,2/1,6 U -

F000295 AL 1,4 T -

F000296 AL 1,6 T -

F000297 AL 2,0 T -

F000298 AL 2,4 T -

F000276 FE 0,6/0,8 - v -

F000277 FE 0,8 - v -

F000278 FE 1,0 - v -

F000279 FE 1,0/1,2 - v -

F000280 FE 1,2 - v -

F000281 FE 1,4-
1,6/2,0

- v -

F000282 FE 1,6 - v -

F000283 FE 2,4 - v -

F000284 FE 3,2 - v -

F000299 MC 1,0/1,2 VK -

F000300 MC 1,2 VK -

F000301 MC 1,4-
1,6/2,0

VK -

F000302 MC 1,6 VK -

F000303 MC 2,4 VK -

F000304 MC 3,2 VK -

F000285 SS 0,8 - v -

F000286 SS 1,0 - v -

F000287 SS 1,0/1,2 - v -

F000288 SS 1,2 - v -

F000289 SS 1,4-
1,6/2,0

- v -

F000290 SS 1,6 - v -

F000291 SS 2,4 - v -

F000223 AL 1,0 U -

F000226 AL 1,0 U HD

F000224 AL 1,2 U -

F000227 AL 1,2 U HD

F000225 AL 1,6 U -

F000228 AL 1,6 U HD

F000322 FE 0,8-0,9 - v -

F000210 FE 0,8-0,9 - v HD

F000318 FE 0,8-0,9 - v HD

F000323 FE 1,0 - v -

F000211 FE 1,0 - v HD

F000319 FE 1,0 - v HD

F000324 FE 1,2 - v -

FastMig MF 29

FastMig MF 33
ArcFeed 200/300/300P/300RC

U = U-groef		
V = Normale V-groef	
VK = Gekartelde V-groef	  
T = Trapeziumvormige groef 
HD = Voor zwaar gebruik (bevat metalen aanvoerrollen) 
MC/FC = Metaal/Flux-gevuld

Voor meer informatie, open  
Verbruiksartikelenselector op www.kemppi.nl.

Kits met verbruiksartikelen voor  
draadaanvoermechanismen

FastMig MSF 53, 55, 57

80



Kits met verbruiksartikelen voor  
draadaanvoermechanismen

F000212 FE 1,2 - v HD

F000320 FE 1,2 - v HD

F000325 FE 1,4 - v -

F000326 FE 1,6 - v -

F000213 FE 1,6 - v HD

F000321 FE 1,6 - v HD

F000327 FE 2,0 - v -

F000328 FE 2,4 - v -

F000202 FE,CU 0,6 - v -

F000203 FE,CU 0,8-0,9 - v -

F000204 FE,CU 1,0 - v -

F000205 FE,CU 1,2 - v -

F000206 FE,CU 1,4 - v -

F000207 FE,CU 1,6 - v -

F000208 FE,CU 2,0 - v -

F000209 FE,CU 2,4 - v -

F000322 MC 0,8-0,9 - v -

F000210 MC 0,8-0,9 - v HD

F000323 MC 1,0 - v -

F000211 MC 1,0 - v HD

F000214 MC 1,0 VK -

F000219 MC 1,0 VK HD

F000324 MC 1,2 - v -

F000212 MC 1,2 - v HD

F000215 MC 1,2 VK -

F000220 MC 1,2 VK HD

F000325 MC 1,4 - v -

F000216 MC 1,4-1,6 VK -

F000221 MC 1,4-1,6 VK HD

F000326 MC 1,6 - v -

F000213 MC 1,6 - v HD

F000327 MC 2,0 - v -

F000217 MC 2,0 VK -

F000222 MC 2,0 VK HD

F000328 MC 2,4 - v -

F000218 MC 2,4 VK -

F000202 SS 0,6 - v -

F000203 SS 0,8-0,9 - v -

F000318 SS 0,8-0,9 - v HD

F000204 SS 1,0 - v -

F000319 SS 1,0 - v HD

F000205 SS 1,2 - v -

F000320 SS 1,2 - v HD

F000206 SS 1,4 - v -

F000207 SS 1,6 - v -

F000321 SS 1,6 - v HD

F000208 SS 2,0 - v -

F000209 SS 2,4 - v -

F000223 AL 1,0 U -

F000226 AL 1,0 U HD

F000224 AL 1,2 U -

F000227 AL 1,2 U HD

F000225 AL 1,6 U -

F000228 AL 1,6 U HD

F000322 FE 0,8-0,9 - v -

F000210 FE 0,8-0,9 - v HD

F000318 FE 0,8-0,9 - v HD

F000323 FE 1,0 - v -

F000211 FE 1,0 - v HD

F000319 FE 1,0 - v HD

F000324 FE 1,2 - v -

F000212 FE 1,2 - v HD

F000320 FE 1,2 - v HD

F000325 FE 1,4 - v -

F000326 FE 1,6 - v -

F000213 FE 1,6 - v HD

F000321 FE 1,6 - v HD

F000327 FE 2,0 - v -

F000328 FE 2,4 - v -

F000202 FE,CU 0,6 - v -

F000203 FE,CU 0,8-0,9 - v -

F000204 FE,CU 1,0 - v -

F000205 FE,CU 1,2 - v -

F000206 FE,CU 1,4 - v -

F000207 FE,CU 1,6 - v -

F000208 FE,CU 2,0 - v -

F000209 FE,CU 2,4 - v -

F000322 MC 0,8-0,9 - v -

F000210 MC 0,8-0,9 - v HD

F000323 MC 1,0 - v -

F000211 MC 1,0 - v HD

F000214 MC 1,0 VK -

F000219 MC 1,0 VK HD

F000324 MC 1,2 - v -

F000212 MC 1,2 - v HD

F000215 MC 1,2 VK -

F000220 MC 1,2 VK HD

F000325 MC 1,4 - v -

F000216 MC 1,4-1,6 VK -

F000221 MC 1,4-1,6 VK HD

F000326 MC 1,6 - v -

F000213 MC 1,6 - v HD

F000327 MC 2,0 - v -

F000217 MC 2,0 VK -

F000222 MC 2,0 VK HD

F000328 MC 2,4 - v -

F000218 MC 2,4 VK -

F000202 SS 0,6 - v -

F000203 SS 0,8-0,9 - v -

F000318 SS 0,8-0,9 - v HD

F000204 SS 1,0 - v -

F000319 SS 1,0 - v HD

F000205 SS 1,2 - v -

F000320 SS 1,2 - v HD

F000206 SS 1,4 - v -

F000207 SS 1,6 - v -

F000321 SS 1,6 - v HD

F000208 SS 2,0 - v -

F000209 SS 2,4 - v -

FastMig MXF 63, 65, 67

Package Materiaal Maat Groef Zwaar 
gebruik

F000318 FE 0,8-0,9 - v HD
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F000273 AL 1,0 U -

F000274 AL 1,2 U -

F000275 AL 1,6 U -

F000342 FE 0,8-0,9 - v -

F000260 FE 0,8-0,9 - v HD

F000338 FE 0,8-0,9 - v HD

F000343 FE 1,0 - v -

F000261 FE 1,0 - v HD

F000339 FE 1,0 - v HD

F000344 FE 1,2 - v -

F000262 FE 1,2 - v HD

F000340 FE 1,2 - v HD

F000345 FE 1,6 - v -

F000263 FE 1,6 - v HD

F000341 FE 1,6 - v HD

F000346 FE 2,0 - v -

F000347 FE 2,4 - v -

F000252 FE,CU 0,6 - v -

F000253 FE,CU 0,8-0,9 - v -

F000254 FE,CU 1,0 - v -

F000255 FE,CU 1,2 - v -

F000256 FE,CU 1,4 - v -

F000257 FE,CU 1,6 - v -

F000258 FE,CU 2,0 - v -

F000259 FE,CU 2,4 - v -

F000342 MC 0,8-0,9 - v -

F000260 MC 0,8-0,9 - v HD

F000343 MC 1,0 - v -

F000261 MC 1,0 - v HD

F000264 MC 1,0 VK -

F000269 MC 1,0 VK HD

F000344 MC 1,2 - v -

F000262 MC 1,2 - v HD

F000265 MC 1,2 VK -

F000270 MC 1,2 VK HD

F000266 MC 1,4-1,6 VK -

F000271 MC 1,4-1,6 VK HD

F000345 MC 1,6 - v -

F000263 MC 1,6 - v HD

F000346 MC 2,0 - v -

F000347 MC 2,4 - v -

F000267 MC 2,0 VK -

F000272 MC 2,0 VK HD

F000268 MC 2,4 VK -

F000252 SS 0,6 - v -

F000253 SS 0,8-0,9 - v -

F000338 SS 0,8-0,9 - v HD

F000254 SS 1,0 - v -

F000339 SS 1,0 - v HD

F000255 SS 1,2 - v -

F000340 SS 1,2 - v HD

F000256 SS 1,4 - v -

F000257 SS 1,6 - v -

F000341 SS 1,6 - v HD

F000258 SS 2,0 - v -

F000259 SS 2,4 - v -

F000335 FE 0,8/0,9 - v -

F000336 FE 1,0 - v -

F000245 FE 1,0 - v HD

F000348 FE 1,0 - v HD

F000337 FE 1,2 - v -

F000246 FE 1,2 - v HD

F000349 FE 1,2 - v HD

F000334 FE,CU 0,8/0,9 - v -

F000243 FE,CU 1,0 - v -

F000244 FE,CU 1,2 - v -

F000335 MC 0,8/0,9 - v -

F000336 MC 1,0 - v -

F000245 MC 1,0 - v HD

F000248 MC 1,0 VK -

F000250 MC 1,0 VK HD

F000337 MC 1,2 - v -

F000246 MC 1,2 - v HD

F000249 MC 1,2 VK -

F000251 MC 1,2 VK HD

F000334 SS 0,8/0,9 - v -

F000243 SS 1,0 - v -

F000348 SS 1,0 - v HD

F000244 SS 1,2 - v -

F000349 SS 1,2 - v HD

F000223 AL 1,0 U -

F000226 AL 1,0 U HD

F000224 AL 1,2 U -

F000227 AL 1,2 U HD

F000225 AL 1,6 U -

F000228 AL 1,6 U HD

F000322 FE 0,8-0,9 - v -

F000210 FE 0,8-0,9 - v HD

F000318 FE 0,8-0,9 - v HD

F000323 FE 1,0 - v -

F000211 FE 1,0 - v HD

F000319 FE 1,0 - v HD

F000324 FE 1,2 - v -

F000212 FE 1,2 - v HD

F000320 FE 1,2 - v HD

F000325 FE 1,4 - v -

F000326 FE 1,6 - v -

F000213 FE 1,6 - v HD

F000321 FE 1,6 - v HD

F000327 FE 2,0 - v -

F000328 FE 2,4 - v -

F000202 FE,CU 0,6 - v -

F000203 FE,CU 0,8-0,9 - v -

F000204 FE,CU 1,0 - v -

F000205 FE,CU 1,2 - v -

FitWeld Evo 300

Kempact MIG 2530 

U = U-groef		
V = Normale V-groef	
VK = Gekartelde V-groef	  
T = Trapeziumvormige groef 
HD = Voor zwaar gebruik (bevat metalen aanvoerrollen) 
MC/FC = Metaal/Flux-gevuld

Voor meer informatie, open  
Verbruiksartikelenselector op www.kemppi.nl.

Kits met verbruiksartikelen voor  
draadaanvoermechanismen

FastMig MXP 37 
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F000206 FE,CU 1,4 - v -

F000207 FE,CU 1,6 - v -

F000208 FE,CU 2,0 - v -

F000209 FE,CU 2,4 - v -

F000322 MC 0,8-0,9 - v -

F000210 MC 0,8-0,9 - v HD

F000323 MC 1,0 - v -

F000211 MC 1,0 - v HD

F000214 MC 1,0 VK -

F000219 MC 1,0 VK HD

F000324 MC 1,2 - v -

F000212 MC 1,2 - v HD

F000215 MC 1,2 VK -

F000220 MC 1,2 VK HD

F000325 MC 1,4 - v -

F000216 MC 1,4-1,6 VK -

F000221 MC 1,4-1,6 VK HD

F000326 MC 1,6 - v -

F000213 MC 1,6 - v HD

F000327 MC 2,0 - v -

F000217 MC 2,0 VK -

F000222 MC 2,0 VK HD

F000328 MC 2,4 - v -

F000218 MC 2,4 VK -

F000202 SS 0,6 - v -

F000203 SS 0,8-0,9 - v -

F000318 SS 0,8-0,9 - v HD

F000204 SS 1,0 - v -

F000319 SS 1,0 - v HD

F000205 SS 1,2 - v -

F000320 SS 1,2 - v HD

F000206 SS 1,4 - v -

F000207 SS 1,6 - v -

F000321 SS 1,6 - v HD

F000208 SS 2,0 - v -

F000209 SS 2,4 - v -

F000223 AL 1,0 U -

F000226 AL 1,0 U HD

F000224 AL 1,2 U -

F000227 AL 1,2 U HD

F000225 AL 1,6 U -

F000228 AL 1,6 U HD

F000322 FE 0,8-0,9 - v -

F000210 FE 0,8-0,9 - v HD

F000318 FE 0,8-0,9 - v HD

F000323 FE 1,0 - v -

F000211 FE 1,0 - v HD

F000319 FE 1,0 - v HD

F000324 FE 1,2 - v -

F000212 FE 1,2 - v HD

F000320 FE 1,2 - v HD

F000325 FE 1,4 - v -

F000326 FE 1,6 - v -

F000213 FE 1,6 - v HD

F000321 FE 1,6 - v HD

F000327 FE 2,0 - v -

F000328 FE 2,4 - v -

F000202 FE,CU 0,6 - v -

F000203 FE,CU 0,8-0,9 - v -

F000204 FE,CU 1,0 - v -

F000205 FE,CU 1,2 - v -

F000206 FE,CU 1,4 - v -

F000207 FE,CU 1,6 - v -

F000208 FE,CU 2,0 - v -

F000209 FE,CU 2,4 - v -

F000322 MC 0,8-0,9 - v -

F000210 MC 0,8-0,9 - v HD

F000323 MC 1,0 - v -

F000211 MC 1,0 - v HD

F000214 MC 1,0 VK -

F000219 MC 1,0 VK HD

F000324 MC 1,2 - v -

F000212 MC 1,2 - v HD

F000215 MC 1,2 VK -

F000220 MC 1,2 VK HD

F000325 MC 1,4 - v -

F000216 MC 1,4-1,6 VK -

F000221 MC 1,4-1,6 VK HD

F000326 MC 1,6 - v -

F000213 MC 1,6 - v HD

F000327 MC 2,0 - v -

F000217 MC 2,0 VK -

F000222 MC 2,0 VK HD

F000328 MC 2,4 - v -

F000218 MC 2,4 VK -

F000202 SS 0,6 - v -

F000203 SS 0,8-0,9 - v -

F000318 SS 0,8-0,9 - v HD

F000204 SS 1,0 - v -

F000319 SS 1,0 - v HD

F000205 SS 1,2 - v -

F000320 SS 1,2 - v HD

F000206 SS 1,4 - v -

F000207 SS 1,6 - v -

F000321 SS 1,6 - v HD

F000208 SS 2,0 - v -

F000209 SS 2,4 - v -

F000223 AL 1,0 U -

F000226 AL 1,0 U HD

F000224 AL 1,2 U -

F000227 AL 1,2 U HD

F000225 AL 1,6 U -

F000228 AL 1,6 U HD

F000322 FE 0,8-0,9 - v -

Kempact Pulse 3000

Kempact Pulse 3000 MVU

Kits met verbruiksartikelen voor  
draadaanvoermechanismen

Package Materiaal Maat Groef Zwaar 
gebruik

F000318 FE 0,8-0,9 - v HD
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F000210 FE 0,8-0,9 - v HD

F000318 FE 0,8-0,9 - v HD

F000323 FE 1,0 - v -

F000211 FE 1,0 - v HD

F000319 FE 1,0 - v HD

F000324 FE 1,2 - v -

F000212 FE 1,2 - v HD

F000320 FE 1,2 - v HD

F000325 FE 1,4 - v -

F000326 FE 1,6 - v -

F000213 FE 1,6 - v HD

F000321 FE 1,6 - v HD

F000327 FE 2,0 - v -

F000328 FE 2,4 - v -

F000202 FE,CU 0,6 - v -

F000203 FE,CU 0,8-0,9 - v -

F000204 FE,CU 1,0 - v -

F000205 FE,CU 1,2 - v -

F000206 FE,CU 1,4 - v -

F000207 FE,CU 1,6 - v -

F000208 FE,CU 2,0 - v -

F000209 FE,CU 2,4 - v -

F000322 MC 0,8-0,9 - v -

F000210 MC 0,8-0,9 - v HD

F000323 MC 1,0 - v -

F000211 MC 1,0 - v HD

F000214 MC 1,0 VK -

F000219 MC 1,0 VK HD

F000324 MC 1,2 - v -

F000212 MC 1,2 - v HD

F000215 MC 1,2 VK -

F000220 MC 1,2 VK HD

F000325 MC 1,4 - v -

F000216 MC 1,4-1,6 VK -

F000221 MC 1,4-1,6 VK HD

F000326 MC 1,6 - v -

F000213 MC 1,6 - v HD

F000327 MC 2,0 - v -

F000217 MC 2,0 VK -

F000222 MC 2,0 VK HD

F000328 MC 2,4 - v -

F000218 MC 2,4 VK -

F000202 SS 0,6 - v -

F000203 SS 0,8-0,9 - v -

F000318 SS 0,8-0,9 - v HD

F000204 SS 1,0 - v -

F000319 SS 1,0 - v HD

F000205 SS 1,2 - v -

F000320 SS 1,2 - v HD

F000206 SS 1,4 - v -

F000207 SS 1,6 - v -

F000321 SS 1,6 - v HD

F000208 SS 2,0 - v -

F000209 SS 2,4 - v -

F000241 AL 1,0 U -

F000242 AL 1,2 U -

F000333 CU 0,6 - v -

F000236 CU 0,8-0,9 - v -

F000237 CU 1,0 - v -

F000238 CU 1,2 - v -

F000333 FE 0,6 - v -

F000236 FE 0,8-0,9 - v -

F000237 FE 1,0 - v -

F000238 FE 1,2 - v -

F000239 MC 1,0 VK -

F000240 MC 1,2 VK -

F000333 SS 0,6 - v -

F000236 SS 0,8-0,9 - v -

F000237 SS 1,0 - v -

F000238 SS 1,2 - v -

F000234 AL 1,0 U -

F000235 AL 1,2 U -

F000330 FE 0,8-0,9 - v -

F000331 FE 1,0 - v -

F000332 FE 1,2 - v -

F000329 FE,CU 0,6 - v -

F000229 FE,CU 0,8-0,9 - v -

F000230 FE,CU 1,0 - v -

F000231 FE,CU 1,2 - v -

F000330 MC 0,8-0,9 - v -

F000331 MC 1,0 - v -

F000332 MC 1,2 - v -

F000232 MC 1,0 VK -

F000233 MC 1,2 VK -

F000329 SS 0,6 - v -

F000229 SS 0,8-0,9 - v -

F000230 SS 1,0 - v -

F000231 SS 1,2 - v -

F000362 AL 1,0 U HD

F000363 AL 1,2 U HD

F000364 AL 1,6 U HD

F000350 FE 0,8-0,9 - v HD

F000354 FE 0,8-0,9 - v HD

F000351 FE 1,0 - v HD

F000355 FE 1,0 - v HD

F000352 FE 1,2 - v HD

F000356 FE 1,2 - v HD

Kempact RA 181A,  
251 R, 251 A

Kempact RA 253R, 253A, 
253RMW, 253AMV, 323R, 
323A, 323RMV, 323AMV

KempArc DT 400, DT 
400L, DT 410L

U = U-groef		
V = Normale V-groef	
VK = Gekartelde V-groef	  
T = Trapeziumvormige groef 
HD = Voor zwaar gebruik (bevat metalen aanvoerrollen) 
MC/FC = Metaal/Flux-gevuld

Voor meer informatie, open  
Verbruiksartikelenselector op www.kemppi.nl.

Kits met verbruiksartikelen voor  
draadaanvoermechanismen
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Kits met verbruiksartikelen voor  
draadaanvoermechanismen

F000353 FE 1,6 - v HD

F000357 FE 1,6 - v HD

F000350 MC 0,8-0,9 - v HD

F000351 MC 1,0 - v HD

F000358 MC 1,0 VK HD

F000352 MC 1,2 - v HD

F000359 MC 1,2 VK HD

F000360 MC 1,4-1,6 VK HD

F000353 MC 1,6 - v HD

F000361 MC 2,0 VK HD

F000354 SS 0,8-0,9 - v HD

F000355 SS 1,0 - v HD

F000356 SS 1,2 - v HD

F000357 SS 1,6 - v HD

Package Materiaal Maat Groef Zwaar 
gebruik

F000318 FE 0,8-0,9 - v HD
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TIG-lastoortsenreeks

TIG-lastoortsenreeks 
Lasprofessionals verdienen het beste  
gereedschap 
Kemppi TIG-toortsen liggen beter in de hand voor 
lasopdrachten van hoge kwaliteit. Kemppi TIG-toortsen passen 
bij diverse apparaten en zijn verkrijgbaar in lengten van 4 tot 
16 meter. Omdat zij uit de beste materialen gefabriceerd zijn, 
kunt u erop vertrouwen dat Kemppi TIG-toortsen goed blijven 
presteren, zodat u zich kunt richten op het maken van keurige 
TIG-lassen.

De TTM-reeks is voorzien van handbediende gaskleppen 
voor het instellen van de beschermgasstroom, zodat basis-
TIG-lastaken eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. Gebruik 
met MMA-stroombronnen met aanstrijk- en TouchArc TIG-
ontsteking. 

De TTK-reeks past bij een groot aantal industriële TIG-
lasapparaten. Standaard schroefdraadverbindingen voor het 
eenvoudig aansluiten van stroom, gas en water (afhankelijk 
van het model) en ieder model is standaard uitgerust met een 
aansluitschakelaar, kabel en plug.

De TTC-reeks is ontworpen voor gebruik met specifieke 
Kemppi TIG-machines en is verkrijgbaar in zowel lucht- als 
watergekoelde modellen. TTC-toortsen ondersteunen RTC10- 
en RTC20-afstandsbedieningen die in de plaats komen van 
de standaard aan/uit-schakelaar. Hiermee kunt u het apparaat 
gemakkelijk en nauwkeurig op afstand bedienen voor een 
eenvoudige ontsteking en stroomregeling.

Technische specificaties en bestelinformatie

TTM 15V 4M TTM 15V BC 4M TTC 220 GV 4M

Inschakelduur, DC TIG 140 A (35%) 150 A (35%) 220 A (40%)

Connector R1/4 R3/8 R3/8

Bestelnummer 6271432 627143201 627022304
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Technische specificaties en bestelinformatie
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4285650

9878040 (Flex)

4270580

4285660

4270600

4276530

4276300

4276290

4276550

Standaardlevering             Accessoire           Kleine slijtonderdelen

TTC TTC 130 TTC 130F TTC 160 TTC 160S TTC 220 TTC 220S TTC 200W TTC 250W TTC 250WS

Inschakelduur DC 40% ID 130 A 130 A 160 A 160 A 220 A 220 A 300 A 350 A 250 A

100% ID - - - - - - 200 A 250 A 200 A

Elektroden ø mm 1,0…2,4 1,0…2,4 1,0…2,4 1,0…2,4 1,0…3,2 1,0…2,4 1,0…2,4 1,0…4,0 1,0…4,0

Bevestiging Gas/stroom R¼ R¼ R¼ R¼ R¼ R¼ R¼ R¼ R¼

Water - - - - - - Snelkoppeling Snelkoppeling Snelkoppeling

Lengte/
bestelnummer

4 m 627013004 627013104 627016004 627016204 627022004 627022204 627020504 627025504 627025704

8 m 627013008 627013108 627016008 627016208 627022008 627022208 627020508 627025508 627025708

16 m 627013016 627013116 627016016 627016216 627022016 627022216 627020516 627025516 627025716

30 m - - - 627016230 - - - - -

De afstandsbedieningen RTC 10 (6185477) en RTC 20 (6185478) zijn verkrijgbaar als opties

TTK TTK 130 TTK 130F TTK 160 TTK 160S TTK 220 TTK 220S TTK 300W TTK 350W TTK 250WS

Inschakelduur DC 40% ID 130 A 130 A 160 A 160 A 220 A 220 A 300 A 350 A 250 A

DC 100% ID - - - - - - 200 A 250 A 200 A

AC 40% ID 100 A 100 A 120 A 110 A 160 A 120 A 250 A 300 A 250 A

AC 100% ID - - - - - - 140 A 200 A 140 A

Elektroden ø mm 1,0…2,4 1,0…2,4 1,0…2,4 1,0…2,4 1,0…3,2 1,0…3,2 1,0…2,4 1,0…4,0 1,0…4,0

Bevestiging Gas/stroom R¼ R¼ R¼ R¼ R¼ R¼ - - -

Water/ampèrage - - - - - - R3/8 R3/8 R3/8

Gas - - - - - - R¼ R¼ R¼

Lengte/
bestelnummer

4 m 627063004 627063104 627066004 627066204 627072004 627072304 627080504 627085504 627075704

8 m 627063008 627063108 627066008 627066208 627072008 627072308 627080508 627085508 627075708

16 m 627063016 627063116 627066016 627066216 627072016 627072316 627080516 627085516 627075716

TTC/TTK
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Slijtonderdelen en vervangingsonderdelen
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1.

d
a

b

c
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1. 2.

10 42,5 138,0

1. 2.

3.

Slijtonderdelen en vervangingsonderdelen
Groot toortslichaam: TTK 160, 220, 220S, 350W, TTC 160, 220, 250W

1. Gasmondstuk mm

Nr. Bestelnummer a b c d

4 7990766 18,0 11,5 6,5 47,5

5 7990770 18,0 12,5 8,0 47,5

6 7990771 * 18,0 14,5 9,5 47,5

7 7990772 18,0 16,0 11,0 47,5

8 7990773 18,0 18,0 12,5 47,5

10 7990775 21,0 21,0 16,0 47,5

12 7990776 24,0 24,0 19,0 47,5

2. Gasmondstuk/lens mm

Nr. Bestelnummer a b c d

5 7990783 25,0 12,5 7,5 42,0

6 7990784 25,0 14,0 9,0 42,0

7 7990785 25,0 15,5 11,0 42,0

8 7990786 25,0 16,5 12,0 42,0

11 7990787 25,0 22,0 17,0 42,0

Behuizing voor bevestigingshuls

1. standaard			   2. gaslens

ø 1,6 7990681 ø 1,6 7990711

ø 2,4 7990682 * ø 2,4 7990712

ø 3,2 7990683 ø 3,2 7990713

ø 4,0 7990684 ø 4,0 7990714

Isolerende ring

1. 9580266 *
2. 9876860
3. 9580267

Toortslichaam

Zie pagina 87.

Bevestigingshuls

ø 1,6 9876867

ø 2,4 9876868 *

ø 3,2 9876869

ø 4,0 9876870

Elektrodekap inclusief O-ring

kort 7990731

middellang 7990735

lang 7990741 *

O-ring 7990791

* Het standaard geleverde materiaal is voor een ø 2,4 mm 
elektrode. Uitrusting met gaslens als optie. De bovenstaande 
afmetingen worden gegeven als richtlijn.

Elektrode

grijs ø 1,6 9873532

ø 2,4 9873533 *

ø 3,2 9873534

ø 4,0 9873535

wit ø 1,6 9873521

ø 2,4 9873522

ø 3,2 9873523

ø 4,0 9873524

groen ø 4,0 9873505

175 mm

Hoogte/uitrusting met standaard 
gasmondstuk

96,5 mm

129 mm

190 mm

Hoogte/uitrusting met gasmondstuk 
met gaslens

96,5 mm

129 mm

190 mm
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1. 2.

10 41,5 138,0

1. 2.
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Klein toortslichaam: TTK 130, 130F, 160S, 250WS, 300W, TTC130, 130F, 160S, 200W, 
250WS

Elektrode

grijs ø 1,0 9873531

ø 1,6 9873532

ø 2,4 9873533 *

wit ø 1,0 9873520

ø 1,6 9873521

ø 2,4 9873522

175 mm

187 mm

90 mm

59 mm

Hoogte/standaardgasmondstuk

191 mm

95 mm

63 mm

Hoogte/lensmateriaal

1. Gasmondstuk mm

Nr. Bestelnummer a b c d

4 7990760 14,5 10,0 6,5 30

5 7990761* 14,5 11,0 8,0 30

6 7990762 14,5 14,5 10,0 30

7 7990763 14,5 14,5 11,0 30

Speciaal gasmondstuk mm

4 9878019 15,0 10,5 6,5 48

5 9878020 15,0 11,5 8,0 48

6 9878021 15,0 13,5 9,5 48

2. Gasmondstuk/gaslens mm

Nr. Bestelnummer a b c d

4 7990779 18,5 10,5 7,0 25,5

5 7990780 18,5 12,0 8,0 25,5

6 7990781 18,5 13,5 9,5 25,5

7 7990782 18,5 15,0 11,0 25,5

Behuizing voor bevestigingshuls

1. standaard			   2. lens

ø 1,0 7990660 ø 1,0 7990700

ø 1,6 7990661 ø 1,6 7990701

ø 2,4 7990662 * ø 2,4 7990702

Isolerende ring

9878013 *

Toortslichaam

Zie pagina 87.

Bevestigingshuls

1.			   2. kort

ø 1,0 7990635 ø 1,0 7990640

ø 1,6 7990636 ø 1,6 7990641

ø 2,4 7990637 * ø 2,4 7990642

Elektrodekap inclusief O-ring

kort 7990730

middellang 7990734 *

lang 7990740

O-ring 7990790

* Het standaard geleverde materiaal is voor een ø 2,4 mm elektrode. 
Lensmateriaal wordt geleverd als accessoire. De bovenstaande 
afmetingen worden gegeven als richtlijn.
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90 Oplossingen voor lasautomatisering en boogprestaties

Oplossingen voor  
lasautomatisering en boog-
prestaties
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KempArc SYN/KempArc Pulse 92

KempArc Pulse TCS 96

Herhaald hoogvolumelassen is synoniem met geautomatiseerde las-
systemen. 

Kemppi levert een assortiment apparaat- en softwareoplossingen die 
zijn ontworpen ter verbetering van de productiviteit en kwaliteit van 
booglassen voor de uiteenlopende vereisten, toepassingen en materi-
alen van geautomatiseerd lassen.

Kemppi reserves the right to change the information in this catalogue.  
For the most up-to-date information, please check the offering at www.kemppi.com.
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KempArc SYN, KempArc Pulse

CV
*

Phase

3

Modulaire MIG/MAG- 
las- systemen voor  
automatisering

KempArc is speciaal ontworpen voor MIG/MAG-lasautomatisering. Synergische 
of pulslasprocesvarianten zijn verkrijgbaar in 300, 400 of 500 A synergische modellen, 
of 350 of 450 A pulsmodellen. Iedere reeks biedt logische procesregeling, wat een 
snelle start van de werkzaamheden mogelijk maakt.

De KempArc-automatiseringsreeks is geschikt voor standaard of toegesneden 
laspakketten die bij uw lasomgeving passen. De KempArc Pulse-reeks biedt 
bijvoorbeeld het Work Pack, inclusief lassoftwareselecties voor toevoegdraden van 
staal, aluminium en roestvast staal. 

Kies digitale of analoge modellen voor integratie met diverse robotbesturingssys-
temen. Digitaal procesmanagement zorgt voor hoge communicatiesnelheden voor 
nauwkeurige ontsteking en laskwaliteit. Geheugenkanalen zijn verkrijgbaar als stan-
daard voor systemen die onafhankelijke parameteropslag vereisen.

KempArc  
SYN 300, 400, 500,  
Pulse 350, 450

De beste koop
•	 Synergisch of MIG/MAG-pulslassen
•	 Digitale of analoge modellen
•	 Compact, lichtgewicht 

draadaanvoermechanisme
•	 Compatibel met Wise-

lasoplossingen
•	 KempArc Browser-robotinterface

Toepassing
•	 Robotlassen
•	 Gemechaniseerd lassen
•	 Geautomatiseerde systemen

Hoofdkenmerken 
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Opties 

Wise™-procesfuncties voor automatiseringstoepassingen bieden aanvullende op-
ties en oplossingen voor het lassen in industriële omstandigheden, zodat u ervan 
verzekerd bent dat u aan uw lasvereisten kunt voldoen.

De KempArc Browser-robotinterface is een eenvoudige manier om de lasparame-
ters van de KempArc-robotlasapparatuur te regelen. Neem gewoon uw robotbedie-
ningsmodule in de hand en open het functiepaneel met de KempArc Browser. U kunt 
hiermee ook verbinding maken via het intranet of met een laptop voor eenvoudig 
beheer van en onderhoud aan uw KempArc-systeem.

De DT400-draadaanvoerunit kan aan de achterzijde van de robotarm bevestigd 
worden of als een handige, geïntegreerde draadaanvoeroplossing voor elk gemecha-
niseerd lassysteem. De DT400 is compact en licht, met een 4x4-aanvoermechanisme 
en volledig metalen aanvoerrollen. 

De DT 410 is een draadaanvoer model speciaal ontworpen voor gebruik bij robot las-
sen met een holle pols. De draadaanvoer unit is voorzien van een voedingsconnector 
voor een lastoorts verbinding. Het ontwerp van deze draadaanvoer unit maakt een 
eenvoudige aansluiting van de kabels bij gebruik in de holle pols type lasrobot moge-
lijk, waarbij de draadaanvoer unit is geïnstalleerd in de robotarm. Ook het veranderen 
van de draadliner in dit model is veel makkelijker vergeleken met de Euro connector 
versie.

De KF 62-programmeerunit biedt een afstandsbediening voor het lassen met de 
KempArc Pulse-stroombron.

Robot programmeerunit met KempArc 
Browser-interface. 

DT 400-draadaanvoerunit

Met een koelvermogen van 1 kW houdt de 
KempCool 10 het hoofd koel tijdens de hitte 
van het productielassen.

KempArc™ Synergic 500
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KempArc SYN, KempArc Pulse

KempArc SYN 300, 400, 500, Pulse 350, 450

Technische specificaties

KempArc SYN 300 SYN 400 SYN 500 Pulse 350 Pulse 450

Aansluitspanning 400 V (-15…+20%) 400 V (-15…+20%) 400 V (-15…+20%) 400 V (-15…+20%) 400 V (-15…+20%)

Opgenomen vermogen bij max. stroom 13,9 kVA 19,5 kVA 26,1 kVA 16,0 kVA 22,1 kVA

Zekering, traag 25 A 35 A 35 A 25 A 35 A

Belastbaarheid bij 40 °C 60% ID -  -  500 A - 450 A 

80% ID - 400 A - 350 A -

100% ID 300 A 380 A 430 A 330 A 350 A

Open spanning 50 V 50 V 50 V 50 V 50 V

Vermogensfactor bij max. stroomsterkte 0,9 0,9 0,9 0,85 0,9

Rendement bij max. stroomsterkte 0,87 0,87 0,87 0,88 0,88

Afmetingen, mm L x B x H 590 x 230 x 500 590 x 230 x 500 590 x 230 x 500 590 x 230 x 430 590 x 230 x 430 

Gewicht 34 kg 35 kg 36 kg 36 kg 36 kg

Draadaanvoerunit DT 400 DT 410

Bedrijfsspanning 50 V DC 50 V DC

Opgenomen vermogen 100 W 100 W

Belastbaarheid bij 40 °C 80% ID 600 A 600 A

100% ID 500 A 500 A

Werkingsprincipe 4-rols aanvoer 4-rols aanvoer

Draadaanvoersnelheid 0…25 m/min 0…25 m/min

Toevoegdraden ø Fe, Ss 0,6…1,6 mm 0,6…1,6 mm

ø  Gevulde draad 0,8…1,6 mm 0,8…1,6 mm

ø  Al 1,0…1,6 mm 1,0…1,6 mm

Laspistoolaansluiting Euro Power pin

Werktemperatuurbereik -20…+40 °C -20…+40 °C

Temperatuurbereik voor opslag -40…+60 °C -40…+60 °C

EMC-klasse A A

Beschermingsgraad IP23S IP23S

Afmetingen L x B x H 269 x 175 x 169 mm 269 x 175 x 169 mm

Gewicht 4,5 kg 4,5 kg

De KempArc Browser-robotinterface is een een-
voudige manier om de lasparameters van de 
KempArc-robotlasapparatuur te regelen.
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KempArc SYN 300, 400, 500, Pulse 350, 450

Bestelinformatie
KempArc™-stroombronnen

SYN 300 (digitaal) 6201300

SYN 400 (digitaal) 6201400

SYN 500 (digitaal) 6201500

SYN 300 (analoog) 6201300AN

SYN 400 (analoog) 6201400AN

SYN 500 (analoog) 6201500AN

KempArc Pulse 350 (digitaal) 6200350

KempArc Pulse 450 (digitaal) 6200450

KempArc Pulse 350 (analoog) 6200350AN

KempArc Pulse 450 (analoog) 6200450AN

Draadaanvoerunits

DT 400 6203400

DT 400L 6203400L

DT 410 6203410

Gasstroom sensor SP600434

KF 62-programmeerunit

KF 62-remote paneel 6200800

Kabel, 10 m 4308370

Houder

MXF SYNC-bevestigingskit KempArc Pulse W005377

Interface-kaarten 

Interbus S, koper 9774120IBC

Interbus S, optisch 9774120IBO

Profibus 9774120PRF

Profinet 9774120PRN

Can Open 9774120CAN

Ethernet 9774120ETH

Devicent 9774120DEV

Bedieningsapparaten

KempArc Browser Synergic 6202100

KempArc Browser Pulse 6202200

Wise™-lasfuncties

WiseRoot-A 9991011

WiseThin-A 9991013

WisePenetration-A * 9991010

WiseFusion-A * 9991015

Koelunit 

KempCool 10 6208100

Kabels

Tussenkabel 5 m, luchtgekoeld 6260441

Tussenkabel 10 m, luchtgekoeld 6260445

Tussenkabel 5 m, watergekoeld 6260461

Tussenkabel 10 m, watergekoeld 6260465

Tussenkabel 70-5-WH DIX, Zipper 6260478

Tussenkabel 70-10-WH DIX, Zipper 6260479

Tussenkabel 70-5-GH DIX, Zipper 6260446

Tussenkabel 70-10-GH DIX, Zipper 6260447

Tussenkabel 70-5-GH / DT 410 6260442

Tussenkabel 70-10-GH / DT 410 6260443

Kabelklemmen, verbindingsloos W003210

Kabelklemmen, bolverbinding W003211

Werkstukkabel, 70 mm², 5 m 6184711

Werkstukkabel, 70 mm² 10 m 6184712

Draadtoevoer beugels

Fanuc 100iC / DT 400 W003367      

Fanuc 100iC / DT410 / DT 400L W006213     

Kuka KR 125/3 W003114      

Kuka KR5HW W003696

ABB IRB 2400L W004135      

ABB IRB 1600 W004137     

ABB IRB 1600ID W004138      

Motoman EA 1400 W002450  

Motoman EA1900 W004107      

* Alleen beschikbaar voor KempArc Pulse
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KempArc Pulse TCS

Energy e�cient

Door enkeldraads lassen te vervangen door dubbeldraads tandemlassen kunt 
u de lassnelheid en lasproductiviteit efficiënt verhogen en kosten besparen. Bij 
vroegere marktmodellen konden gebruikers echter niet ten volle profiteren van 
het tandemproces. Door de complexe synchronisatie van de voorste en achterste 
boog was het selecteren en wijzigen van parameters ingewikkeld, tijdrovend en 
onbetrouwbaar.

Vandaag de dag maakt KempArc Pulse TCS (Tandem Control System; 
tandemregelsysteem) zijn belofte van betrouwbaar dubbelbooglassen waar. 
De slimme TCS smart-softwareoplossingen zorgen voor een eenvoudige 
systeemconfiguratie en automatische boogregeling en realiseren zo een aanzienlijk 
hogere lassnelheid en een betrouwbare laskwaliteit.

De intelligente TCS smart-software bewaakt en regelt de afzonderlijke bogen 
actief, waardoor ze onafhankelijk van elkaar nauwkeurig kunnen worden afgesteld. 
De slave-boog volgt continu de master-boog en past zichzelf dienovereenkomstig 
aan, wat verschillende prestatievoordelen oplevert, waaronder:

• geen interferentie tussen systeem en boog  
• geoptimaliseerde, onafhankelijke en realtime booglengteafstelling  
• snelle, flexibele en eenvoudige parameterafstelling.

KempArc Pulse TCS
Verhoog uw productiviteit met TCS-technologie

De beste koop
•	 Verhoogt de productiviteit met 

40 tot 80% ten opzichte van een 
enkeldraads proces

•	 Eenvoudige regeling van 
procesinstellingen en ‑parameters

•	 Optioneel aan-/uitschakelen van 
één van beide elektroden tijdens 
de lascyclus

•	 Geschikt voor zowel stalen als 
aluminium toepassingen

•	 Verlaagde warmte-inbreng op dun 
plaatmateriaal

•	 Selectie van hechtlassen met een 
van beide draden

•	 Het TCS-proces kan 
richtingsonafhankelijk zijn

•	 Kan worden aangesloten op alle 
robotmerken

Hogere productiviteits- en 
kwaliteitsniveaus
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Technische specificaties

Bestelinformatie

Architectuur:

KempArc Pulse TCS

Aansluitspanning 3~, 50/60 Hz 400 V -15…+20%

Opgenomen vermogen 60% ID 22,1 kVA

100% ID 17,8 kVA

Zekering (traag) 35 A

Belastbaarheid bij 40 °C 60% ID 450 A

100% ID 380 A

Lasstroom- en spanningsbereik 10…50 V

Open spanning 50 V

Open vermogen 100 W

Vermogensfactor bij max. stroomsterkte 0,9

Rendement bij max. stroomsterkte 88%

Werktemperatuurbereik -20…+40 ºC

Temperatuurbereik voor opslag -40…+60 ºC

EMC-klasse A

Beschermingsgraad IP23S

Afmetingen L x B x H 590 x 230 x 430 mm

Gewicht 36 kg

Voedingsspanning voor hulpmiddelen 50 V DC/100 W

Zekering (traag) 6,3 A

Voedingsspanning voor koelunit 24 V DC/50 VA

De KempArc Pulse TCS kan worden geleverd 
met een optionele lastoorts van uw keuze, 
een standaard of push-pull model.

DT 400-draadaanvoerunits zijn uitgerust met 
het betrouwbare DuraTorque-aandrijfme-
chanisme 4-rols en volledig metalen aan-
voerrollen met uitstekende slijtvastheid.

1. Het lasvermogen wordt geleverd door twee 
KempArc Pulse-stroombronnen van 450 A. 
De instellingen daarvan kunnen onafhanke-
lijk van elkaar worden geregeld.

2. De KempCool 40 is een efficiënte waterkoe-
ling voor gebruik met de KempArc Pulse TCS.

KempArc Pulse TCS

KempArc Pulse TCS-pakket Devicenet P161

KempArc Pulse TCS-pakket Can Open P162

KempArc Pulse TCS-pakket Ethernet P163

KempArc Pulse TCS-pakket Profibus P164

KempArc Pulse TCS-pakket Profinet P165

Kemparc Pulse 450TCS Digital 6200455

KempArc DT 400-draadaanvoerunit Rechterkant 6203400

KempArc DT 400L-draadaanvoerunit Linkerkant 6203400L

Wise Fusion-lasfunctie 9991015

Match curve-lasfunctie 9990401

Interbus S, koper Interface-kaart 9774120IBC

Interbus S, optisch Interface-kaart 9774120IBO

Profibus Interface-kaart 9774120PRF

Profinet Interface-kaart 9774120PRN

Can Open Interface-kaart 9774120CAN

Ethernet Interface-kaart 9774120ETH

Devicent Interface-kaart 9774120DEV

Tandem Stuurkabel W005451

Tussenkabel ROBOT 95-10-WH 6260466

Tussenkabel ROBOT 95-25-WH TANDEM 6260467

Kempcool 40 6208400

Binzel Tandem W 800 CAT toorts 204.Z000.1
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Geselecteerde software
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Geselecteerde software

Kemppi software products are designed to improve productivity and quality. You will be able to harness 
data for your benefit, whether it be a convenient way to record and analyze welding parameter data, or 
a reliable process for validating arc welding equipment accuracy. A selection of the Kemppi software 
products are universal, which means that you are able to use them with any manufacturer’s welding 
equipment.

Kemppi reserves the right to change the information in this catalogue.  
For the most up-to-date information, please check the offering at www.kemppi.com.
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ArcInfo

ArcInfo
Hulpmiddel voor het ana-
lyseren van lasgegevens

Voordelen
•	 Eenvoudig te gebruiken 

service op basis van het  
web 

•	 Illustratieve weergave van 
laswaarden 

•	 Zeer waardevol voor scholen 
en werkplaatsen 

•	 Verbetert lastraining en 
lasonderzoek 

•	 Verschaft een feitelijke basis 
voor kostenberekening 

•	 Maakt kwalificatietesten voor 
lasprocedures mogelijk

De snelle manier van analyseren 
van lasgegevens
Registreren van parameters

Lasparameters zijn van cruciaal belang voor de laskwaliteit. Bijvoorbeeld de 
lasstroom, lasspanning, draadaanvoersnelheid en warmtetoevoer tijdens het lassen 
zijn mede bepalend voor de efficiëntie en de kosten. ArcInfo zet de gegevens om in 
een indeling die eenvoudig te begrijpen en te volgen is. De gebruiksvriendelijkheid 
en overzichtelijkheid vormen de hoekstenen van het ontwerp.

 
Online service

De online service van ArcInfo geeft een duidelijk overzicht van de metingen. De 
rapporten zijn niet alleen accuraat en betrouwbaar, maar ook overzichtelijk. Het 
verwerken en opslaan van gegevens is nog nooit zo eenvoudig geweest.  

Gebruik de gegevens om uw eigen lasprocedurespecificaties te maken

U kunt een template voor de pWPS (preliminaire WPS) uit ArcInfo laden en de 
ArcInfo-lasgegevens die u heeft verzameld gebruiken om uw eigen WPS te maken 
na de succesvolle kwalificatie van de pWPS. 
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Met de DataCatch worden gegevens 
verzameld

Bekijk en beoordeel gegevens op uw 
computer 

CHANNEL

MENU

X37 + +

FastMig DataCatch Laptopcomputer ArcInfo-cloudservice

Uw account op 
ArcInfo-cloudservice

U hoeft alleen maar aan te sluiten en te klikken om lasgegevens van uw lasapparaat 
te verzamelen en naar de ArcInfo-cloud over te brengen. 

Zorg dat de DataCatch aangesloten blijft op het lasapparaat waarvan u de lasdata 
wilt verzamelen. Sluit de DataCatch aan op uw computer en klik om de gegevens 
over te dragen aan de ArcInfo-service. Begin met het analyseren van de lasgegevens.

ArcInfo 6265032

 Bestelinformatie

1

2

3

1.	Eenvoudig te begrijpen tijdlijnweergave van de 
lassen

2.	Grafische weergave van de laswaarden van elke 
las.

3.	Ruim voldoende informatie over een aantal van 
de meest voorkomende lasdefecten.

Hoe werkt ArcInfo?

Voor het verzamelen van de gegevens wordt het DataCatch-apparaat aangesloten 
op een lasapparaat: een FastMig Pulse, FastMig KMS, FastMig X of FastMig M. Na 
het lassen wordt de DataCatch op een computer aangesloten, zodat de gegevens 
meteen via internet bekeken kunnen worden. ArcInfo is een op het web gebaseerde 
service en daarom hoeft u zich geen zorgen te maken over updates. De laatste 
versie is altijd automatisch beschikbaar.  

Nieuwe dimensie van leren

ArcInfo geeft het leerproces een krachtige impuls. Docenten lastechniek kunnen 
hun lessen nu illustratiever en dus motiverender maken, waardoor het leerproces 
meer diepte krijgt. ArcInfo helpt ook de leerlingen op weg om meer informatie op 
internet te vinden.
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ArcValidator

ArcValidator

•	 Snel en accuraat met alle 
merken en modellen van 
lasmachines *

•	 Volledig geautomatiseerd 
voor de meest geavanceerde 
Kemppi-apparatuur

•	 Stap-voor-stap begeleiding 
door het proces

•	 Inclusief software voor PC en 
aanmaken van certificaten

•	 Geïntegreerde meting van 
draadaanvoersnelheid

•	 Voldoet aan de eisen van NEN-
EN 50504

*  Meetnauwkeurigheid tot 550 A

De complete oplossing voor  
 validatie van lasapparatuur
Geavanceerde oplossing

ArcValidator van Kemppi is een geautomatiseerde en universele oplossing voor de 
validatie van de nauwkeurigheid van booglasapparatuur. De ArcValidator-oplossing 
kan het validatieproces met 80 % versnellen.  

Systematische en accurate validatie van lasapparatuur

Met ArcValidator beschikt u over een gestroomlijnde oplossing die zorgt voor lokaal 
kwaliteitsbeheer d.m.v. gestandaardiseerde stroom- en spanningsvalidatiemeting. 
ArcValidator ondersteunt zowel MMA-, MIG/MAG- als TIG-lasprocessen en is 
universeel te gebruiken met bijna elke standaardlasapparatuur, met meters voor 
absolute eenheden.

Efficiënte, oplossingsgerichte aanpak

ArcValidation begeleidt de technicus door het gehele validatieproces m.b.v. 
duidelijke scherminstructies. Alle validatiegegevens worden opgeslagen 
op de ArcValidator DataStick en gebruikt bij het maken van de uiteindelijke 
validatierapportage en het officiële certificaat dat met de ArcValidation PC-software 
wordt aangemaakt. 

Elke validatie heeft een uniek referentienummer, dat een waardevol instrument is  
bij het werk op grootschalige en multisite locaties. 

Kwaliteitsbeheersing wordt accuraat en vergelijkbaar

ArcValidator voldoet aan de nieuwste normen en eisen, meet de noodzakelijke 
componenten en zorgt ervoor dat uw lasapparatuur kan voldoen aan de 
noodzakelijke standaarden voor een nauwkeurige instelling van de in de WPS 
vermelde kwaliteitsproceswaarden. 

80%
FASTER

Tot 80% sneller dan  
handmatige validatie

MIGMMATIG
COMPATIBELE LASPROCESSEN
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Daarnaast is ArcValidator uitgerust met een 
ingebouwde draadaanvoersnelheidsmeter.

Met de ArcValidator-afstandsbediening 
worden alle individuele gegevens van het 
validatieproces geregistreerd om later naar 
de pc-software te worden doorgestuurd.

De ArcValidator-belastingsbank is 
eenvoudig te verplaatsen en is daardoor 
een universele oplossing voor de validatie 
van meerdere merken machines.

Met de ArcValidator pc-software wordt het proces 
zowel voor als na validatie beheerst. Hierdoor 
kunnen gemakkelijk keuringscertificaten worden 
gemaakt en kan de administratie voor de klant 
nauwkeurig worden verzorgd.

Waarom is validatie van booglasapparatuur nodig?  

De validatie van lasapparatuur is nodig om ervoor te zorgen dat het 
gestandaardiseerde niveau van nauwkeurigheid en kwaliteit gehandhaafd blijft. 
Dit wordt bij MIG/MAG-lassen bijvoorbeeld gedaan door het meten van de 
nauwkeurigheid en consistentie van de lasuitgangsstroom en –spanning, evenals 
draadaanvoersnelheid. Ook moet de herhaalbaarheid van het instellen van deze 
parameters bevestigd worden. 

ArcValidator is gebaseerd op de vereisten gedefinieerd in de Europese norm NEN-
EN 50504 voor de validatie van booglasapparatuur. De overeenstemming van 
ArcValidator met de validatienorm wordt gewaarborgd door de jaarlijkse kalibratie 
die uitgevoerd kan worden door uw Kemppi-servicewerkplaats. 

Duidelijke en consistente rapportagetools

zijn verantwoordelijk voor het garanderen dat de validatiegegevens worden 
opgeslagen en duidelijk en accuraat weergegeven en dat het aanmaken van 
certificaten in grote mate geautomatiseerd verloopt.  De ArcValidation-software 
voor PC van Kemppi is eenvoudig in gebruik, heeft een duidelijke en beknopte lay-
out en is voorzien van een sectie 'help en begeleiding' voor gebruikers die er voor 
het eerst mee werken.

Automatische lasvalidatie

Voor een reeks geavanceerde FastMig- en KempArc-machines van Kemppi is 
er ook een automatische validatiemodus beschikbaar. ArcValidator regelt en 
bedient tijdens het validatieproces automatisch de te valideren apparatuur – een 
stroombron of een draadaanvoereenheid – via de afstandsbedieningsaansluiting.

De gebruiker kan kiezen voor een standaardvalidatie (normale nauwkeurigheid) of 
een precisievalidatie (hoger nauwkeurigheidsniveau) volgens de Europese norm EN 
50504.

De EN 1090 is de Europese norm die u nodig heeft om de CE-markering te krijgen, 
die vereist is voor fabricage en bouw van stalen constructies.  De vereisten voor de 
nauwkeurigheid van booglasapparatuur worden beschreven in de NEN-EN 60974-1. 
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Wise processen

De productlijn van Wise™-software vindt de beste oplossingen 
voor moeilijke lasproblemen. De software is ontwikkeld en 
getest in samenwerking met partners uit de industrie en heeft 
zich bewezen in productieomgevingen.

Wise-producten zijn lassoftware-oplossingen die lasprestaties 
mogelijk maken die onbereikbaar zouden zijn met het standaard 
MIG/MAG-lasproces. Gebruik Wise-producten voor beter lassen 
van grondlagen, constante penetratie, geautomatiseerde 
booglengteregeling en nauwkeurig lassen van dunne plaat. 

Wise-producten zijn compatibel met FastMig Synergic-, FastMig 
Pulse- en KempArc-automatiseringsapparatuur en kunnen 
voor of na uw aanschaf van de apparatuur in uw plaatselijke 
omgeving worden getest. 

Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke 
Kemppi-vertegenwoordiger of ga naar www.kemppi.com

Beheer lasvaardigheid, ‑productiviteit en ‑kwaliteit

Bestelnummer KempArc Synergic KempArc Pulse FastMig M FastMig Pulse FastMig X

WiseRoot 6265011 l l

WiseRoot+ 9990418 l

WiseRoot-A 9991011 l l

WiseThin 9991013 l l

WiseThin+ 9990419 l

WiseThin-A 6265013 l l

WisePenetration 9991000 l l l

WisePenetration-A 9991010 l l

WiseFusion 9991014 l l l

WiseFusion-A 9991015 l

Wise processen
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WiseRoot 

WiseRoot is een hoogst efficiënt en uniek toegesneden koudeboogproces voor handmatig 
en geautomatiseerd kernrupslassen van ijzer of roestvast staal. WiseRoot is ontworpen voor 
het effectief dichten van groeflassen en spleten, veroorzaakt door een onnauwkeurige 
lasnaadverbinding. Het is driemaal sneller bij groeflassen dan het TIG-proces, is eenvoudig 
aan te leren en bespaart tijd en kosten bij nabewerking. Traditioneel waren lasingenieurs 
tegen van het gebruik van de standaard MIG/MAG-processen voor kwaliteitsgroeflassen 
vanwege bekende kwaliteitsproblemen. Kemppi WiseRoot is echter allesbehalve traditioneel 
en vormt nu een bewezen oplossing voor groeflassen.

•	 Produceert grondlagen van hoge kwaliteit
•	 Wijde groefspleettolerantie
•	 Geen steunring of keramiek nodig
•	 Driemaal sneller dan TIG-lassen
•	 Eenvoudig te leren en te gebruiken
•	 Bespaart nabewerkingskosten
•	 Kan groefvolume bij grotere dikten verminderen, 

reduceert volume en kosten toevoegmateriaal

•	 Beste methode voor het lassen van grondlagen 
op de markt

•	 Produceert eersteklas grondlagen
•	 Wijde groefspleettolerantie
•	 Geen steunring of keramiek nodig
•	 Driemaal sneller dan TIG-lassen
•	 Zeer eenvoudig te leren en gebruiken
•	 Bespaart nabewerkingskosten
•	 Kan groefvolume bij grotere dikten verminderen, 

reduceert volume en kosten toevoegmateriaal
•	 Uitstekende CO₂ laseigenschappen

WisePenetration 

WisePenetration levert een consistente stroom aan het smeltbad, ongeacht veranderingen 
in de oriëntatie van het laspistool of de afstand tussen het laspistool en het werkstuk. 
WisePenetration lost een aantal traditionele problemen op en is geschikt voor zowel 
handmatig als geautomatiseerd synergisch MIG/MAG-lassen.

•	 Verkleint het risico op gebrekkig lassen
•	 Vermindert de noodzaak van het naderhand 

bijstellen van lasparameters
•	 Bespaart op arbeidstijd en nabewerkingskosten 

door minder lasdefecten
•	 Eenvoudig te gebruiken en in productie toe te 

passen
•	 Geschikt voor gebruik met lange of korte 

kabelsets
•	 Kan de lastijd en toevoegmateriaalkosten 

reducerenWiseFusion 

WiseFusion creëert en handhaaft een optimale kortsluitkarakteristiek in gepulseerde MIG/
MAG- en sproeiboog-lastoepassingen. Doordat WiseFusion de booglengte optimaal kort 
houdt voor handmatig en geautomatiseerd lassen, zorgt dit proces voor een constante 
laskwaliteit in alle standen. Als ze eenmaal zijn ingesteld, hoeft de lasser de parameters niet 
meer bij te stellen. 

•	 Automatische booglengteregeling voor 
gepulseerd MIG/MAG- en sproeibooglassen

•	 Uitstekende smeltbadbeheersing voor lassen uit 
positie

•	 Smalle en energiedichte boog
•	 Verbeterde laskwaliteit en uiterlijk
•	 Hogere lassnelheid

WiseThin 

WiseThin is een toegesneden koudeboogproces voor handmatig en geautomatiseerd 
lassen van dunne plaat en voor boogsolderen. De toepassingen omvatten autofabricage en 
kwaliteitsfabricage van dunne plaatmaterialen in staal en roestvast staal.

WiseThin+

WiseThin+ is een kortsluitboogproces op maat voor handmatig en geautomatiseerd 
lassen van dunne platen. Het WiseThin+ proces is gebaseerd op exacte spanningsmeting 
en stroomcontrole. Geeft bij puur CO₂ gas de laseigenschappen van menggas. Vergroot 
het parametervenster en vermindert zo de noodzaak van kleinere draaddiameters. 
Zachte, aangename lasboogeigenschappen voor het lassen van plaatdiktes van 0,8…3,0 
mm. Verlaagt de warmte-inbreng en vermindert daardoor vervorming. Uitstekende 
boogontsteking voor hechtlassen en intermitterend lassen 

WiseRoot+

WiseRoot+ is een hoogst efficiënt en uniek toegesneden lasboogproces voor handmatig 
en geautomatiseerd lassen van een grondlaag in ijzer of roestvrij staal. Het WiseRoot+-
proces is gebaseerd op nauwkeurige spanningsmeting en stroomregeling. Specifieke 
voltagemetingskabel zorgt ervoor dat u beschikt over feitelijke informatie over de boog. 
Er hoeven slechts twee parameters te worden ingesteld. Draadaanvoersnelheid en 
fijnafstemming. Uitstekende laseigenschappen, ook met langere kabels (tot 30 m). Zeer 
efficiënt proces » 10% sneller dan normaal MAG-lassen.

•	 Reduceert spatten bij alle materialen, inclusief 
verzinkt plaatstaal

•	 Geeft een 10–25% geringere warmte-inbreng dan 
normaal MIG/MAG-lassen, met daardoor minder 
nabewerking en vervorming

•	 Uitstekende smeltbadbeheersing bij variërende 
naadvormen en opstelwerk

•	 Minder nabewerking
•	 Hogere lassnelheid bij vele toepassingen

•	 Uitstekende CO₂ laseigenschappen
•	 Bespaart laskosten 
• 	 Onderhands en alle typen positielassen
•	 Vermindert de hoeveelheid en grootte van de 

spatten
•	 Eenvoudig te gebruiken. 
•	 Produceert hoogkwalitatieve grondlagen
• 	 Gereduceerde nabewerking
•	 Hogere lassnelheid dan in het traditionele lassen 

met een kleine boog
•	 Stabiele boog voor positielassen voor dikkere 

plaatdiktes 
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Universele WPS

Voldoe ook 
aan de  
NEN-EN 
1090 met 
Kemppi

Universele WPS
Voor alle merken lasapparatuur

Voordelen
•	 De meest uitgebreide oplossing 

voor MIG/MAG- en MMA lassen. 
Zowel te gebruiken in de 
werkplaats als in het veld.

•	 Alle drie de pakketten 
kunnen worden gebruikt voor 
lasapparaten van elk merk.

•	 Het MIG/MAG-pakket 
biedt ondersteuning voor 
massieve, flux-gevulde en 
metaalgevulde draden, en bevat 
84 gekwalificeerde en geteste 
lasprocedurespecificaties voor 
MIG/MAG.

•	 MIG/MAG-pakket voor buislassen 
bevat 28 lasprocedurespecificaties 
voor structuurbuizen en ‑leidingen

•	 Het WPS-pakket voor MMA 
bevat 28 WPS’en en praktische 
informatie voor het lassen van 
vakwerkknooppunten.

•	 Alle pakketten zijn ook geldig 
als slagvastheidsvereisten van 
toepassing zijn. Ga voor meer 
informatie over classificatie van 
toevoegmateriaal naar www.
kemppi.com/wps.

•	 Er zijn op verzoek 
op maat gemaakte 
lasprocedurespecificaties 
beschikbaar als er specifieke 
productiebehoeften zijn.

Universele WPS-pakketten van 
Kemppi
Vanaf 1 juli 2014 moeten alle stalen en aluminium constructies binnen de EU 
voorzien zijn van de CE-markering, zoals beschreven staat in de Europese Ver-
ordening voor constructies (CPR). Dit brengt een grote verandering teweeg 
in werkplaatsen waar stalen constructies worden gemaakt en bij het plaatsen 
ervan op locatie, omdat deze moeten voldoen aan de norm NEN-EN 1090-2. 

Een veelomvattende oplossing voor werk in de werkplaats en in het veld en 
lasapparaten van elk merk

Om aan de eisen van de richtlijn NEN-EN 1090-2 te voldoen, bieden wij universele 
WPS-pakketten voor gebruik in werkplaatsen en op projectlocaties in het veld. Deze 
gecertificeerde lasvoorschriften zijn van toepassing op zowel MIG/MAG- als MMA-
lassen. Kemppi is de eerste fabrikant van lasapparaten ter wereld die universele 
WPS-pakketten introduceert voor de continu veranderende omgevingen op 
werkplaatsen en bouwplaatsen, waar een grote behoefte bestaat aan duidelijke en 
eenvoudige instructies. 

De universele lasprocedurespecificaties van Kemppi zijn geschikt voor 
lasapparaten van elk merk

De lasprocedurespecificaties van Kemppi voor zowel MIG/MAG- als MMA-lassen 
zijn geschikt voor lasapparaten van elk merk. Het is geen enkel probleem als uw 
machinepark uit verschillende lasapparaten bestaat; de lasprocedurespecificaties 
van Kemppi kunnen voor al deze apparaten worden gebruikt. De universele 
lasprocedurespecificaties voldoen volledig aan NEN-EN ISO 15612 en kunnen 
worden gebruikt voor stalen constructies van uitvoeringsklasse EXC1 en EXC2 
volgens NEN-EN 1090-2.

Per locatie is slechts één WPS-pakket nodig

U hoeft geen afzonderlijke licentie te kopen voor elk lasapparaat. Onze 
lasprocedurespecificaties zijn geldig in werkplaatsen en op veldlocaties die onder 
dezelfde technische controle en kwaliteitscontroles vallen. 
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Torch angle

Welding positions

135, 136, 138

135, 138

General information

WPS no
WPS 135-FW-1

Date

Rev.1
Page 1 [2]

Language
EN

WPQR no:

Method of preparation and cleaning:
Welding position:

Cutting and grinding

PA, PB, PC

Throat thickness (mm):

Distance contact tube/workpiece (mm):

3…5

15…20

Manufacturer:

Preheat Temperature (°C):

Mode of metal transfer:

≥ 5

Globular/Spry transfer

Joint type and weld type: 

Interpass Temperature (°C) :

Weld details:

FW, P/T

-

sl

Identification of parent material

Weld preparation details

Welding parameters

(kJ/mm)

1
135

0,54…0,90

1
135

0,55…1,04

Identification of filler materials

Filler material handling

Identification of shielding gas

Other information

Dr. Petteri Jernström

IWE Kari Juvonen

Kemppi Oy, Manufacturer

Inspecta Tarkastus Oy, Notified body

6,0…9,0
300...400

EN ISO 14175

M21

15…20 l/min

a) Filler materials that comply with the classifications above can be used, such as Esab OK Autrod 12.51, Elgamatic 100, Böhler EMK6.

Standard

Group

Shielding gas flow rate:

Standard

Designation

EN ISO 14341-A

G 42 2 M/G3Si1  

G 42 3 M/G3Si1  

G 42 4 M/G3Si1 a)

See filler material manufacture's 

instructions1,2
210…250

22,0…26,0
DC+

1,0
160…200

22,5…24,5
DC+

7,0…9,0
260…320Type or current/

polarity

U

Wire feed speed
Travel speed

v

Heat input

Q

(mm)
(A)

(V)

DC-/DC+

(m/min)

(mm/min)

Run Welding 

process

Size of filler 

material

d

Current

I

Voltage

U

EN 10025-2

3…7

> 500

> 150 (rotated)

B
S235/S275/S355

 ReH≤355N/mm2

1.1/1.2/1.4

Range of thickness

 (mm)         
          

          

Range of  outside diameter 

(mm)

A
S235/S275/S355

ReH≤355N/mm2

1.1/1.2/1.4

EN 10025-2

3…7

> 500

> 150 (rotated)

Parent material

Group 

 EN ISO 15608

Standard

MK 135-FW-5

Kemppi Oy, Lahti, Finland

2014-04-04

STANDARD

WELDING PROCEDURE

SPECIFICATION (WPS)

EN ISO 15609-1: 2004

EN ISO 15612: 2004

Welding sequences 

Joint design 

  

B

A

1

3.
..7

3...7

A

B

a3...a5

0.
..2

60°<α<120°  

Duidelijke en gemakkelijk te lezen 
lasinstructies

Elk WPS-blad is voorzien van gedetailleerde 
illustraties van lasposities en lashoeken, die 
op de achterzijde staan beschreven

Samen met de WPS-pakketten wordt 
een WPS USB-stick met documenten en 
websitelinks geleverd

Universele lasprocedurespecificaties voor MIG/MAG-lassen in werkplaatsen

Dit veelomvattende pakket bevat 84 lasprocedurespecificaties voor MIG/MAG die 
geschikt zijn voor alle MIG/MAG-lasapparaten. Deze bestrijken een aantal van de 
meest gebruikte massieve, metaalgevulde en rutiel-gevulde draden. 

Universele WPS’en voor MIG/MAG-buislassen

Dit nieuwe pakket met 28 lasprocedurespecificaties is specifiek ontworpen voor 
MIG/MAG-stuiklassen van structuurbuizen en ‑leidingen. Deze bestrijken een aantal 
van de meest gebruikte massieve en rutiel-gevulde draden. Als bonus bevat het 
pakket acht lasprocedurespecificaties voor het Kemppi WiseRoot+-lasproces.

Universele lasprocedurespecificaties voor MMA-lassen in het veld

Het universele WPS-pakket voor MMA-lassen van Kemppi is gemaakt op basis van 
de behoeften van klanten. Het bevat alle nodige lasprocedurespecificaties, geschikt 
voor alle MMA-lasapparaten. 

Kwalificatierapporten voor lasprocedures (WPQR’s)

U en uw toezichthouder kunnen alle kwalificatierapporten voor lasmethoden 
(WPQR’s) bekijken die bij de lasprocedurespecificaties horen, meteen nadat u het 
WPS-pakket hebt gekocht en uw gebruikersaccount hebt geregistreerd op onze site 
voor WPS-service. 

Op maat gemaakte specificaties en oplossingen voor uitvoeringsklassen EXC3 
en EXC4

Kemppi is de eerste fabrikant van lasapparatuur ter wereld waarvan de 
laswerkzaamheden zijn gecertificeerd volgens ISO 3834-2. Dit is overtuigend bewijs 
dat wij onafhankelijk lasprocedurespecificaties kunnen ontwikkelen en aanbieden. U 
kunt hierbij rekenen op een snelle en probleemloze service.

Inhoud van het universele WPS-pakket van Kemppi

De WPS-pakketten bevatten een map en een USB-geheugenstick. De map bevat de 
EULA-instructies (EULA - eindgebruikersovereenkomst) voor gebruik en registratie, 
serienummer van het pakket en de gelamineerde WPS-documenten (84 voor 
MIG/MAG, 28 voor MIG/MAG-buislassen en 28 voor MMA) in het Engels. Op de 
USB-stick staan de officiële PDF-documenten om de validiteit van de standaard 
WPS-documenten van Kemppi te verifiëren en om toegang te krijgen tot de WPS-
beheerwebsite en tot de verschillende taalversies van de WPS-documenten.

De site voor WPS-service van Kemppi voor registratie, beheer en updates

Kemppi WPS online service helpt u bij het registreren en beheren van uw WPS’en en 
WPQR’s (Welding Procedure Qualification Records). De service biedt ook toegang tot 
de meest recente taalversies en herzieningen van de WPS-documenten. De WPS’en 
zijn in veel verschillende talen beschikbaar.

Verkooppunten

Wanneer u een actieve Kemppi-account heeft, kunt u de universele WPS-pakketten 
direct bij Kemppi kopen of bij wederverkopers en distributeurs.

Bestelnummers

Pakkettype Bestelnummer

Universeel WPS-pakket voor MIG/MAG 6800003

Universeel WPS-pakket voor MMA 6800002

Universeel WPS-pakket voor MIG/MAG-buislassen 6800005

Bezoek voor meer informatie de website van onze WPS-dienst op

http://www.kemppi.com/wps 

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze op  
weldingservices@kemppi.com

Kemppi-productcatalogus 2016 107



108 Veiligheidsproducten, accessoires en procestraining108



109

Beta 90 / 90А / 90Х lashelmen 110

Beta FreshAir, Delta FreshAir lashelmen 112

Afstandsbedieningen 118

Bijbehorende producten 119

2-wielige transportunits 122

4-wielige transportunits 123

Kemppi levert een reeks accessoires en bijbehorende producten die werkveiligheid, comfort 
en productiviteit verbeteren. Lashelmen, gasbeveiligingen, werkstukklemmen, pistoolhouders, 
afstandsbedieningen en transportunits zijn ontworpen als aanvulling op het gebruik en voor de 
efficiëntie van onze apparaten.

Veiligheidsproducten,  
accessoires en procestraining

Kemppi reserves the right to change the information in this catalogue.  
For the most up-to-date information, please check the offering at www.kemppi.com.
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KemppiBeta 90 / 90А / 90Х lashelmen

Technische specificaties

KemppiBeta 90 90A 90X

Afmetingen filterlens mm 90 x 110 90 x 110 90 x 110

Zichtvenster mm 90 x 110 46,5 x 95 46,5 x 95

Verduisteringsbereik EN 8–14 EN 3/11 EN 4/9 - 13

Gevoeligheid Vast Instelbaar

Schakeltijd 0,0005 0,00015

Vertraging (donker g licht), (s) 0,2 0,2–0,8 instelbaar

Lashelmen

Kemppi Beta-lashelmen bieden een uitstekende bescherming bij het lassen, 
nabewerken en slijpen. De lashelmen zijn voorzien van een standaard glasfilter of 
een elektronische, booggevoelige lens met een vast of variabel verduisteringsfilter. 
Alle KemppiBeta-modellen beschikken over dezelfde lichtgewicht behuizing die 
volgens de classificatie tegen slijpen bestand is. Dus welk model u ook kiest, u bent 
verzekerd van goede bescherming.

De beste koop
•	 KemppiBeta 90 standaard model
•	 KemppiBeta 90A vaste 

verduistering EN3/11 elektronisch 
lensmodel

•	 KemppiBeta 90X variabele 
verduistering en gevoeligheid 
EN4/9-13 elektronisch lensmodel

•	 Bestand tegen lassen en 
slijpen, gekeurd voor oog- en 
gezichtsbescherming volgens 
EN175

•	 2-fase draaibaar filterglas, inclusief 
kijkstand

•	 Het diep uitgesneden ontwerp 
zorgt voor aanvullende 
bescherming van gezicht en hals

Betere zichtbaarheid, betere  
bescherming 

KemppiBeta 90/90A/90X
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Lashelm

KemppiBeta 90 9873045

KemppiBeta 90 A 9873046

KemppiBeta 90 X 9873047

A. Beschermplaat

KemppiBeta 90, 90A, 90X 90 x 110 x 1.0 9873253

B. Filterglas

90 x 110 mm EN 8 9873241

90 x 110 mm EN 9 9873242

90 x 110 mm EN 10 9873243

90 x 110 mm EN 11 9873244

90 x 110 mm EN 12 9873245

90 x 110 mm EN 13 9873246

90 x 110 mm EN 14 9873247

B. Automatisch verduisterende lasfilterlens

KemppiBeta 90 A, DIN 3/11 90 x 110 9873059 

KemppiBeta 90 X, DIN 4/9-13 90 x 110 9873058

C. Beschermplaat

KemppiBeta 90A, 90X 52 x 96 x 1.0 W007521

D. Veiligheidsplaat

Doorzichtige veiligheidsplaat 90 x 110 x 1,5 9873254

Gekleurde veiligheidsplaat Beta, polycarb. DIN 3 90 x 110 x 1,5 9873255

Vergrotend filterglas

KemppiBeta (1,0) 51 x 108 mm 9873260

KemppiBeta (1,5) 51 x 108 mm 9873261

KemppiBeta (2,0) 51 x 108 mm 9873262

KemppiBeta (2,5) 51 x 108 mm 9873263

Glassteunveer

KemppiBeta 90, 90 A, 90 X 3149850

Hoofdband

KemppiBeta 4306370

Alfa 9873012

Zweetband 9873018

Bestelinformatie

A - Beschermplaat

B - Filterglas, automatisch verduisterend 
lasfilter

C - Beschermplaat

D - veiligheidsplaat

KemppiBeta 90

KemppiBeta 90A/90X

Kantelend filterglas inclusief kijkstand. Met 
name nuttig met het KemppiBeta 90-stan-
daardmodel.

Stroomsterkte, A

Lasprocessen 15 30 60 100 150 200 250 300 400 500

20 40 80 125 175 225 275 350 450

MMA-lassen 9 10 11 12 13 14

MIG, staalsoorten 10 11 12 13 14

MIG, aluminium 10 11 12 13 14 15

TIG, alle metalen 9 10 11 12 13 14

MAG (CO₂-lassen) 10 11 12 13 14 15

Gutsen met een 
koolstofelektrode

10 11 12 13 14 15

Plasmasnijden 11 12 13

Beschermingsgraden voor lenzen

B/C

A

D

Kemppi-productcatalogus 2016 111



Beta FreshAir, Delta FreshAir lashelmen

Ademhalingsbescherming voor lassen en slijpen

Beta 90 FreshAir is een lichtgewicht helm die bescherming biedt tegen lassen, 
slijpen en de bijbehorende verontreiniging met dampen en stof. 

Beta 90 FreshAir is ontworpen voor lassers in alle posities en biedt betere bescherming 
van de ogen, het gezicht en de longen. Het meerpunts hoofdharnas staat garant voor 
maximale verstelbaarheid en comfort, en de in drie stappen opklapbare lens maakt 
lassen, hechtlassen en slijpen moeiteloos en veilig. Het scherm heeft tevens een 
afketsrand, die extra bescherming biedt bij lassen boven het hoofd. Het dubbellaagse 
lasglas, dat de warmteoverdracht naar het gezicht van de lasser vermindert, biedt 
verdere bescherming en comfort.

Beta 90 FreshAir kan gecombineerd worden met een FreshAir-filterpakket 
op batterijvoeding of met een plaatselijk aan te schaffen verse lucht bron. 
Koele en schone verse lucht wordt door een filter geleid en over het gezicht van 
de lasser gestuurd. De verstelbare stoffen gelaatsafdichting zorgt voor een veilige en 
gerieflijke ademzone voor lascomfort, de hele dag door. Door het ‘positieve druk’-
principe worden eventueel aanwezige lasdampen en stofverontreiniging uit de lucht 
verwijderd, wat daarnaast voorkomt dat de laslens beslaat. 

Lashelmen

Beta 90 FreshAir

BETA
•	 	 Bescherming voor booglassen, 

plasmasnijden, gutsen en 
slijpen

•	 	 Levert veilige, schone en koele, 
verse lucht

•	 	 Door de overdruk kost ademen 
geen moeite

•	 	 Luchttoevoer via een 
filterpakket, aangedreven door 
een lichtgewichtbatterij van 
900 g, of via een luchtslang

•	 	 De luchtstroom zorgt dat de 
laslens minder beslaat

•	 	 In drie stappen opklapbare lens 
voor (hecht)lassen en slijpen

•	 	 Lichtgewicht en comfortabel
•	 	 Lasvizier incl. vaste 

verduistering en ADF-lens
•	 	 Lassen en slijpen gekeurd 

volgens EN 175 B en AS/NZS 
1337.1

•	 	 Samen met FreshAir Flow 
Control gekeurd volgens EN 
12941 TH2 en AS/NZS 1716

•	 	 Filterefficiëntie van maar liefst 
99,998 % van de deeltjes in de 
lucht
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Lashelmen

Delta 90 / Delta+ 90 FreshAir

Het nieuwe model 
Delta+ is zowel 
voorzien van las- als 
slijpvizier.

Ademhalingsbescherming voor lassen in werkomgev-
ingen waar een veiligheidshelm moet worden gedra-
gen
Delta 90 en Delta+ 90 FreshAir zijn robuuste toestellen die volledige 
hoofdbescherming bieden aan las- en fabricagemedewerkers die in extreme 
omstandigheden werken, zoals scheepsbouw, zware fabricage, mijnbouw 
en bouwplaatsen, waar het dragen van een veiligheidshelm aanbevolen of 
cruciaal is.

Bij de Delta 90 FreshAir is de bescherming van het hoofd, het gezicht en 
de ademhaling gecombineerd in één sterk toestel,  dat lassers maximale 
bescherming en comfort biedt. Daarnaast kan als optie kwalitatief hoogwaardige 
gehoorbescherming worden toegevoegd.

Delta 90 en Delta+ 90 FreshAir-toestellen kunnen worden gecombineerd met 
een oplaadbaar FreshAir-filterpakket op batterijvoeding of met een plaatselijk 
aan te schaffen verse lucht bron. Koele, schone, gefilterde, verse lucht wordt over 
het gezicht van de lasser geleid en schadelijke lasdampen en stofverontreiniging 
worden uit de lucht verwijderd. De verstelbare gelaatsafdichting zorgt in combinatie 
met het ‘positieve luchtdruk’-ontwerp de hele dag lang voor een veilige en gerieflijke 
ademzone voor comfortabel lassen en helpt voorkomen dat de lens beslaat.

Delta+ 90 FreshAir biedt aanvullende bescherming en veiligheid, zoals een 
apart scharnierend lasvizier dat onafhankelijk van het grote, slagbestendige, 
doorzichtige gezichtsscherm omhoog kan worden gezet. Dit zorgt voor uitstekend 
zicht op de werkomgeving tijdens de fabricageprocessen voor en na het lassen, terwijl 
het de gebruiker altijd een veilige en schone ademomgeving biedt. Daarnaast kan 
het lasvizier eenvoudig worden verwijderd als een bepaalde medewerker of functie 
geen lasbescherming nodig heeft, maar waar een hoogwaardige bescherming van 
longen, hoofd, gezicht en gehoor essentieel zijn.

•	 Lasbescherming en 
veiligheidshelmen

•	 Levert veilige, schone en koele, 
verse lucht

•	 Door de positieve druk kost 
ademen geen moeite

•	 De FreshAir voorkomt dat de 
laslens beslaat

•	 Kies een filterpakket op accu of 
een luchtslangsysteem

•	 Bevestiging voor optionele 
hoogkwalitatieve oorbeschermers

•	 Kies voor de standaard- of 
automatische laslens

•	 Meets standards EN 175, EN 
397,AS/NZS 1801 and AS/NZS 
1337.1, and together with FreshAir 
Flow control EN 12941 TH2 and 
AS/NZS 1716

•   Afzonderlijk scharnierend 
lasvizier kan worden voorzien van 
standaard- of ADF-laslens (Delta+)

•   Slagbestendig en doorzichtig 
vizier voor het hele gezicht, voor 
uitzonderlijke bescherming 
en zicht op de werkomgeving 
(Delta+)
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Beta FreshAir, Delta FreshAir lashelmen

Efficiënt, intelligent, lichtgewicht en compact 
De FreshAir Flow Control met alarm is een blaas- en filtertoestel dat is ontworpen 
om bescherming te bieden tegen deeltjesverontreiniging als gevolg van las- en 
fabricagewerkzaamheden, zoals stof, niet-giftige en giftige dampen, vaste en 
vloeibare aerosolen, bacteriën en virussen. Ondanks zijn compacte vorm en geringe 
gewicht is het toestel ontworpen voor langdurig gebruik in lasomgevingen. 

Het systeem met oplaadbare batterij biedt, anders dan de statische optie 
met luchtslang, volledige bewegingsvrijheid op de werkvloer. Betrouwbare 
ademhalingsbescherming is gebaseerd op de overdruk die tot stand wordt gebracht 
in de ademzone van de helm. De positieve druk en verse, gefilterde lucht rekenen af 
met ademhalingsmoeilijkheden, voorkomen dat de laslens beslaat en verbeteren het 
gebruikscomfort, de hele werkdag lang.

Het Flow Control-systeem houdt automatisch het gekozen luchtstroom in 
stand en het intelligente waarschuwingssysteem geeft zowel een visueel als een 
geluidssignaal als de batterij leeg is, het filter verstopt is of de luchtstroom onvoldoende 
is. De oplaadbare NiMH-batterij biedt een gebruiksduur tot 10 uur. De luchtstroom 
is handmatig instelbaar tussen 140 l/min. en 210 l/min. en met het geavanceerde 
stroomregelsysteem kan de gebruiker het luchtstroom en de levensduur van de 
batterij beheren. 

Hoofdfilterpatroon, 
voorfilter en geurfilter
•	 Hoofddeeltjesfilter PSL R, biedt 

bescherming tegen alle typen 
deeltjesverontreiniging, zoals stof, 
niet-giftige en giftige dampen, 
vaste en vloeibare aerosolen, 
bacteriën en virussen. Het filter 
houdt minstens 99,998% van de 
deeltjes in de lucht tegen. 

•	 Certificering: EN 12941, type PSL R

•	 Temperatuurbereik voor opslag 
en gebruik: 0…+ 40 °C 

•	 Afmetingen: (diameter/hoogte): 
132 / 55 mm 

•	 Gewicht filter: 100 g

•	 Optioneel voorfilter verlengt de 
levensduur van het hoofdfilter en 
voorkomt voortijdige verstopping 
door grotere deeltjes. Door het 
plakband aan beide zijden van het 
voorfilter is aanbrengen snel en 
eenvoudig. Gemaakt van 100% PES 
en geschikt voor alle typen filtratie.

•	 Geurfilter verwijdert vervelende 
geuren en zorgt zo voor extra 
gebruikscomfort.

FreshAir Flow Control met alarm is voorzien van een intelligent waarschuwingssysteem dat een 
visueel en een geluidssignaal geeft als de batterij leeg is, het filter verstopt is of de luchtstroom 
onvoldoende is.

FreshAir Flow Control met alarm: batterijvoeding – filterpakket – blaasinrichting –  
comfortriem – verbindingsslang – batterijlader op netvoeding

Beta 90 FreshAir/ Delta 90 / 90+ FreshAir

114



De comfortriem biedt plaats aan het 
batterijgevoede FreshAir-filterpakket en 
ondersteunt tevens de rug tijdens de werkdag.

De oplaadbare NiMH-batterij van 4,8 V/4,5 
Ah gaat tot tien uur lang mee. Door een 
tweede batterij aan te schaffen, bent u altijd 
verzekerd van een opgeladen reservevoeding.

Het FreshAir Pressure Flow Control-ventiel 
regelt de toevoerluchtstroom en is voorzien 
van een luchttoevoerbewakingsmeter.

Het FreshAir Flow Control-filterpakket 
regelt automatisch de snelheid van de 
ventilatormotor om compensatie te bieden 
voor verstopping van het filter en de toestand 
van de batterij.

Beta 90 FreshAir/ Delta 90 / 90+ FreshAir Keuze van laslens 
Kemppi FreshAir-toestellen zijn standaard uitgerust met glas of automatische 
lasfilterlenzen (ADF), afhankelijk van het helmmodel en de uitvoering. Helmmodellen 
met opklapbare lensset of afzonderlijk scharnierend lasvizier zijn standaard uitgerust 
met glazen lasfilterlenzen (BETA- en DELTA+-modellen), maar modellen met vast 
lasvizier zijn standaard voorzien van een automatische filterlens met vaste tint 11 
(DELTA-model). U kunt elk model upgraden met Kemppi’s meest geavanceerde, 
automatische verduisteringsfilterpakket met variabele tint van EN 9-13, plus 
gevoeligheids- en slijpmodusinstellingen. (ADF 710S - 9873058.)

FreshAir-toevoerkeuze
U hebt keuze uit het batterijgevoede PAPR (Powered Air Purification Respirator; 
aangedreven luchtzuiveringstoestel) met filterpakket, dat in werkplaatsen of op 
locatie volledige bewegingsvrijheid biedt, en de uitvoering met luchtslang, die 
gebruikmaakt van uw plaatselijke verse lucht bron en met een FreshAir-voorfilter 
verontreinigingen en geuren verwijdert voordat de lucht via het FreshAir-regelventiel 
de helm bereikt. 

Ademhalingsbeschermingsfactor
De door de positieve-druktoestellen Beta 90 FreshAir, Delta 90 FreshAir en 
Delta+ 90 FreshAir geboden beschermingsfactor voldoet aan de Europese 
normniveaus TH2/A2 volgens EN 12941/A2 en EN 14594:2005. De toestellen bieden 
ademhalingsbescherming tegen verontreinigingen in de lucht van maximaal 250 
mg/m3, mits 250 mg/m3 lager is dan het IDLH-niveau (Immediate Danger to Life 
and Health; onmiddellijk gevaar voor leven en gezondheid). De toestellen zijn niet 
bestemd voor gebruik in omgevingen waar het zuurstofgehalte lager is dan 17% 
(volumeprocent) of als vluchttoestellen.

FreshAir PRESSURE Flow Control-systeem
Het FreshAir PRESSURE Flow Control-systeem vormt een ideale oplossing voor 
werkplaatsen waar persluchtbronnen van ademkwaliteit en verdeelsystemen of een 
mobiele compressor voorhanden zijn.  Het op de riem te bevestigen FreshAir Flow 
Control-ventiel is uitgerust met een manometer om de luchtstroom van de toevoer 
eenvoudig op de werkplek te kunnen controleren.

FreshAir PRESSURE Flow Control biedt een hoge mate van bescherming tegen 
uiteenlopende verontreinigingen in de lucht. Met het regelventiel op de riem 
kan de gebruiker de luchtstroom instellen tussen 170 en 400 l/min. en zo de stroom 
aanpassen aan de individuele behoeften, voor een comfortabele en betrouwbare 
ademhalingsbescherming conform EN 14594.

Beta 90 FreshAir-, Delta 90 FreshAir- en Delta 90 FreshAir-helmen kunnen worden 
aangesloten in combinatie met het FreshAir PRESSURE Flow Control-systeem. Ideaal 
voor lange werkperioden en statische werklocaties, waar mobiliteit geen belangrijke 
vereiste is.  Het FreshAir PRESSURE Flow Control-systeem heeft als voordeel een lagere 
aankoopprijs en lagere gebruikskosten.

FreshAir PRESSURE Conditioner is een inline filterstation, ontworpen om de 
kwaliteit van de toegevoerde lucht te verbeteren. Het sterke metalen drukvat 
bevat een combinatiefilter met hoge capaciteit. De FreshAir PRESSURE Conditioner 
verwijdert deeltjes en onaangename geuren uit systemen met een luchtslang, 
waardoor de kwaliteit van de ademlucht aanzienlijk wordt verbeterd. Met behulp 
van de snelkoppelingen kan het toestel met één hand in elkaar gezet worden. De 
uitlaataansluiting is berekend op twee gebruikers. De uitgangsdruk wordt gemeten 
door een standaard manometer.
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Beta FreshAir, Delta FreshAir lashelmen

Technische specificaties

FreshAir Pressure Flow Control

Minimaal luchtstroom 170 l/min.

Maximaal luchtstroom > 400 l/min.

Gewicht van het toestel 250 g

Inlaataansluiting

Uitlaataansluiting MINI DN 5

Geluidsniveau 61 dB

Riemmaat 60 – 150 cm

Toevoerdrukbereik 300 – 1000 kPa

Aanbevolen temperatuurbereik 10 – 60 °C

Aanbevolen luchtvochtigheidsbereik 20 – 80% relatieve luchtvochtigheid

Certificering Klasse 2A

FreshAir Pressure Conditioner

Maximaal luchtstroom 500 l/min.

Gewicht zonder filter 6300 g

Gewicht inclusief filter 6800 g

Inlaataansluiting Vergelijkbaar met RECTUS-serie 25, 26 a CEYN320

Uitlaataansluiting Vergelijkbaar met RECTUS-serie 25, 26 a CEYN320

Aanbevolen temperatuurbereik 10 – 60 °C

Aanbevolen luchtvochtigheidsbereik 20 – 80% relatieve luchtvochtigheid

Certificering Als aan de vereisten van TP-610050-1 wordt 
voldaan, voldoet het aan EN 12 021

FreshAir Flow Control

Luchtstroom 140 – 210 l/min. bij acht instelbare stroomwaarden

Gewicht van de blaasinrichting, incl. filter en 
batterij

900 g

Geluidsniveau 55 – 61 dB

Levensduur NiMH-batterij 500 – 700 laadcycli

Eén laadcyclus 10 – 14 uur

Riemmaat 80 – 100 cm 

Aanbevolen temperatuurbereik 10 – 40 °C

Aanbevolen luchtvochtigheidsbereik 20 – 80% relatieve luchtvochtigheid

Certificering EN 12 941 TH2

Kemppi FreshAir-verse luchttoestellen bieden 
een economische oplossing voor persoonlijke 
bescherming op hoog niveau.

Voor beter zicht en werk van zeer dichtbij 
met lage stroom kunnen ook optische 
vergrootglazen worden aangebracht.

Kemppi auto darkening welding filter 
ADF 710S (9873058) can be fitted to Beta 90 
FreshAir, Delta 90 FreshAir and Delta+ 90 
FreshAir. Kemppi auto darkening welding 
filter ADF 200F fixed shade EN11 (9873059) 
is fitted to Beta 90 and Delta 90 FreshAir as 
standard.

Beta 90 FreshAir/ Delta 90 / 90+  FreshAir
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FreshAir Pressure Flow 
Control-pakket

W007515

FreshAir Pressure Flow Control-set 
(ventiel en riem)

W007496

FreshAir Pressure Flow flexibele 
slang

W007501

Accessoires

Pressure-geluidsdemper W007498

Pressure Control-regelventiel W007499

Pressure-luchtfitting W007500

Pressure Flow Control-riem W007502

Pressure  
Flow-indicator

RD40x1/7“ W007503

Pressure Conditioner-toestel W007504

Pressure Conditioner-filter W007505

Pressure Flow-spiraalslang 10 m W007506

Bestelinformatie

FreshAir Flow Control-pakket W007513

FreshAir Flow Control met alarm W007512

FreshAir-batterijlader Eurostekker W007485

FreshAir Flow Control flexibele slang W007487

FreshAir Flow Control Flow-indicator W007488

Comfortriem W007489

Accessoires

Basisfilter, 2 st., standaard W007490

Flow Control-voorfilter 10 st. W007492

Basisgeurvoorfilter 10 st. W007494

Zwaar uitgevoerde comfortriem W007789

Flow Control-
afdichtring

voor filter W007491

Batterijpakket, NiMH 4,8 V/4,5 Ah W007493

Flow Control-filterdeksel  W007495

Beta 90 FreshAir-helm 9873065

Beschermplaat x 1 9873253

Borgveer x 2 4300700

Veiligheidsplaat (90x110x1,5) x 1 9873254

Filterborgveer x 1 3149850

Gelaatsafdichting x 1 W007523

Hoofdset Beta 4301050

Hoofdband 4306370

Zweetband 9873018

Hoofdkap W007827

Beschermende nekafdekking W007828

Beschermende afdekking voor 
flexibele slang

W007788

Delta 90 FreshAir-helm 9873066

Gelaatsafdichting x 1 W007516

Oorbeschermers x 1 W007517

Bevestigingsschroeven x 2 W007518

Hoofdband x 1 W007519

Beschermplaat, buiten x 10 W007520

Lasvizier W007522

Hoofdkap W007827

Beschermende nekafdekking W007828

Beschermende afdekking voor 
flexibele slang

W007788

Opties voor Beta-/Delta-laslens

Glazen lasfilter

DIN 8 90x110 9873241

DIN 9 90x110 9873242

DIN 11 90x110 9873244

DIN 12 90x110 9873245

DIN 13 90x110 9873246

DIN 14 90x110 9873247

Automatische laslens 

ADF 9-13 lasfilterpakket 9873058 

Binnenste beschermplaat 
51x107 mm

5 st. W007521

Scan of klik om de 
product video te zien.

Beta 90 FreshAir/ Delta 90 / 90+ FreshAir

Delta+ 90 FreshAir-helm  (met 
las- en slijpvizieren)

9873068

Gelaatsafdichting x 1 W007516

Oorbeschermers x 1 W007517

Bevestigingsschroeven x 2 W007518

Hoofdband x 1 W007519

Beschermplaat, buiten x 10 W007520

Lasvizier x 1 W009234

Slijpvizier x 1 W009233

Hoofdkap x 1 W007827

Beschermende 
nekafdekking

x 1 W007828

Beschermende afdekking 
voor flexibele slang

x 1 W007788

Beta 90 FreshAir met 
Flow Control-pakket

P1700

BETA 90 FreshAir 9873065

FreshAir Flow Control-pakket W007513

Delta 90 FreshAir met 
Flow Control-pakket

P1701

Delta 90 FreshAir 9873066

FreshAir Flow Control-pakket W007513

Beta 90 FreshAir met  
Pressure Flow Control-pakket

P1702

BETA 90 FreshAir 9873065

FreshAir Pressure Flow Control-
pakket 

W007515

Delta 90 FreshAir met  
Pressure Flow Control-pakket

P1703

Delta 90 FreshAir 9873066

FreshAir Pressure Flow Control-
pakket 

W007515

Delta+ 90 FreshAir met 
Flow Control-pakket

P1704

Delta+ 90 FreshAir 9873068

FreshAir Flow Control-pakket W007513

Delta+ 90 FreshAir met  
Pressure Flow Control-pakket

P1705

Delta+ 90 FreshAir 9873068

FreshAir Pressure Flow Control-
pakket 

W007515
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Afstandsbedieningen, bijbehorende producten

Verbeter laskwaliteit, werkefficiëntie, comfort en veiligheid met de juiste, eenvoudig te gebruiken, afstandsbedieningen. 
Pistoolafstandsbedieningen, handunits en voetpedaalunits verminderen het heen en weer lopen tussen werkplek en stroombron. 
Hierdoor verbetert de efficiëntie tijdens het werk en wordt vermoeidheid tegengegaan.

Afstandsbedieningen

		  C100F		   	 R11F         	  	     	     RMT10 

RTC10 

RTC20 

Pistool-/toorts-compatibele afstandsbedieningen Bestelnummer

RMT 10 Voor PMT-pistolen 6185475

RTC 10 Voor TTC-toortsen 6185477

RTC 20 Voor TTC-toortsen 6185478

Afstandsbedieningen C100F R11F

Lengte (m) 5 5

Bestelnummer 6185405 6185407

MinarcTig l

MasterTig MLS l

MasterTig MLS ACDC l

MasterTig ACDC l

C100C                         R10         	           R20            	                  R11T                             R30

Afstandsbedieningen C100C C100C R10 R10 R20 R11T R30 R30

Lengte (m) 5 10 5 10 5 5 10 

Bestelnummer 6185410 6185411 6185409 618540901 6185419 6185442 6185420 618542001

FastMig M l l l l (MXF) l (MXF)

FastMig X l l

Minarc 220 l l

MinarcTig l l

MasterTig MLS l l l

MasterTig MLS ACDC l l

MasterTig ACDC l l

Master MLS l l l

KempGouge ARC 800 l l

Master S l l l
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Bijbehorende producten

Werkstukklemmen/verbinding Bestelnummer

Kemppi 200, 200A 25…35 mm, kabelschoenverbinding ø 6 mm 9871531

Kemppi 300, 300A 50…70 mm, kabelschoenaansluiting ø 6 mm, gevlochten koperen kabel tussen 
de bekken van de stekkerklemmen 9871540

Kemppi 500, 500A 70…95 mm, kabelschoenaansluiting ø 8 mm, gevlochten koperen kabel tussen 
de bekken van de stekkerklemmen 9871541

Kemppi G- 600, 600A 35…120 mm, kabelverbinding met bout met zeskantige kop, messing frame, 
schroeftype 9871560

Lastangen 60/35% ID, nominale stroom-
sterkte Gewicht (g)/kabeldikte (mm²) Bestelnummer

KEMPPI 300 150/200, 300 A 321/16–25 9871021

KEMPPI 400 200/250, 400 A 421/16–25 9871031

URANIA 5 250/300, 500 A 500/35–50 9871041

URANIA 6 300/400, 600 A 855/50–70 9871051

MYKING 200 200 A 285/10–25 9871060

MYKING 450 450 A 485/35–70 9871070

MYKING 600 600 A 535/50–70 9871080

Allen voorzien van frame uit koperlegering en kabelverbinding met een bout met zeskantige kop

Kabelaansluitingen Bestelnummer Bestelnummer

Stroombelastbaarheid A Kabel mm² Mannelijk Vrouwelijk

200 10…25 9771650 9771626

250 35 9771671 9771628

315 50 9771670 9771627

400 70 9771680 9771629

500 95 9771630

600 95 9771681

2-wegkoppeling (1 mannelijke en 2 
vrouwelijke koppelingen) 70/90 9771637
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Bijbehorende producten

GASBEVEILIGING 
200/300

Bestelnummer MXF 63 MXF 65 MXF 67 MXP 37 PIPE MXP 38 ArcFeed

KV 401 balansarm 6185248 l l l l l

Zwenkarm 6264026

MXF 63 ophangbeugel 6185285 l

KFH 1000 6185100 l l l l l l

MXF 63-beschermingsglijders 6185286 l

MSF 65-ophangkit W001694 l

KWF 200/300 draadaanvoerunit verwarming 6185288 l l l l l

KV 200 6185249 l l l l l l

Gasbeveiliging 200/300 6237406 l l l l l

GH 10 PISTOOLHOUDER GH 20 PISTOOLHOUDER GH 30 PISTOOLHOUDER 

Pistoolhouders zijn primair bestemd om op lasapparaten te worden bevestigd, maar ze kunnen ook worden bevestigd aan transportunits en lastafels.

BOOMARMEURO-ADAPTER VOOR MINARCMIG EN 
MINARCMIG EVO

Pistoolhouders

GH 10 pistoolhouder 6256010

GH 20 pistoolhouder 6256020

GH 30 pistoolhouder 6256030

Euro-adapter voor MinarcMig en MinarcMig Evo

Euro-adapterkit W008366

Draadliner, 0,6–0,8 mm voor Euro-adapter SP008578

Rode draadliner, 0,9-1,0 mm voor Euro-adapter SP008856
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KFH 1000

KV 401 BALANSARM 

MXF 63 
OPHANGBEUGEL 

MSF 65 OPHANGKIT MXF 63 
BESCHERMINGSGLIJDERS 

KVF 300 
BESCHERMINGSGLIJDERS 

KV 200 
BEVESTIGINGSPLAAT 

VOOR TWEE 
DRAADAANVOERUNITS

KWF 200/300 KASTVERWARMING 
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2-wiels transportunits, 4-wielige transportunits

2-wiels transportunits
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Bestelnummer Gewicht, kg

MST 400 6185294 11,8 l l l

ST 7 6185290 17 l l

T 10 6185231 18 l

T 100 6185250 20 l l l l l l

T 110 6185251 18 l l l 1 l

T 120 6185252 33 l l l

T 130 6185222 23 l l l l l l

T 200 6185258 28 l l 2

* Aanbevolen voor kleinere gasflessen 

1. Geen water koel unit
2. Deze waterkoeler is geschikt voor de 
MasterTig MLS 2300 ACDC
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4-wiels transportunits

PM 500 PM 501P 20
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PM 502
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Bestelnummer Gewicht, kg

P 20 6185261 25 l

PM 500 6185291 23 l l

PM 501 6185292 25 l

PM 502 6185293 7,5 l l

T 22 6185256 25 l

Transportunits voor draadaanvoerunits en 
compacte stroombronnen
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Bestelnummer Gewicht, kg

P 250 6185268 7,2 l l

P 500 6185265 7,2 l

P 501 6185269 6,5 l

Controleer bevestigingskit vereisten voor draadaanvoerunits
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124 Kemppi-garantie 2+

KEMPPI 
WARRANTY

Kemppi heeft zijn wereldwijde garantiebelofte 
geharmoniseerd. De nieuwe 2+-garantiedekking geldt 
voor alle lasapparatuur die na 1 juli 2010 door Kemppi is 
vervaardigd en verkocht (uitgezonderd de slijtonderdelen) 
gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum. Lokale 
garantieservice is beschikbaar in elk land waar Kemppi een 
vertegenwoordiging heeft, ongeacht het land van aankoop. 
De garantie dekt zowel onderdelen als arbeid.

Kemppi-garantie 2+
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